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1. INTRODUGAO
O presente memorial, trata dos parametros utilizados e as recomendagées
a serem seguidas para a execucdo do projeto arquitetdbnico de reforma nas
instalacdes da Praga Licurgo Peixoto, onde contemplard um espago de lazer e

contemplagao para a populacéo.

2. NORMAS UTILIZADAS

O projeto seguiu as recomendagdes das normas a seguir:

« NBRB6492 — Representagao de projetos de arquitetura;

e NBR 9050 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliarios, espagos e
equipamentos urbanos;

3. PROJETO

O objeto de projeto sera o espago ja existente localizado na Beira Rio, entre
Av. Lauro Sodré e Tv. Porfirio Lima, Bairro Centro, na cidade de Sao Miguel do
Guama, adaptando-a as necessidades para elaboragcdo de um local para
praticas de lazer dos municipes, com bancos distribuidos, canteiros em seu
contorno e um chafariz central, a praga também da acesso ao Mercado Municipal
de Sao Miguel do Guama. Foram usados de softwares o Sketch-Up para
modulacdo e estética da fachada junto com o Twinmotion para renderizacgéo, os

detalhamentos técnicos do projeto foram realizados em AutoCAD.

3.1. PROGRAMA DE NECESSIDADES

A praca devera ser alinhada e reestruturada para seguir a orientagao do
mercado, com tamanho retangular e dimensdes de 14,10x30m. A pracga tera
rampas de acesso para cumprir com o desnivel da rua, além disso ao redor serao
distribuidos canteiros com palmeiras da espécie veitchia. Ao centro, alinhado
com os canteiros serd instalado um chafariz com 5 pontos de agua com jato

vertical liso iluminados com dispositivo de LED RGB.

3.2. PROJETO BASICO
. O presente documento trata das recomendacdes basicas para aprovagao
dos ambientes. Todos os detalhes necessarios para a instalagdo de

equipamentos e revestimentos esta contida neste documento.

- ] paulo Victo
SIS 518260659
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O projeto basico é composto por: ‘

- Planta Baixa.

4. ACESSIBILIDADE
Para cumprimento da NBR9050, o acesso a praga podera ser efetuado com
rampas para vencer o desnivel do arruamento, além disso, devera ser criada
uma rampa de acesso para cumprir o desnivel do mercado em relacdo a praca.
Os passeios deverdo ter até 1,50m de largura, permitindo assim um giro

de 360° para um cadeirante.

5. REVESTIMENTOS
5.1. PISO
Sera usado o piso de concreto e piso Korudur com resina por todo o passeio

da praga. As areas permeaveis onde estardo os canteiros serdo revestidas com

tapete de grama esmeralda.

5.2.PAREDE (CANTEIROS)

Os volumes de demarcagdo dos canteiros seréo révestidos com faixa de
tijolos conforme padrao adotado, de acordo com a Prefeitura Municipal de Séo
Miguel do Guama.

6. LUMINOTECNICO

O método adotado foi o de ponto por ponto, este permite que se determine
em cada ponto da area o iluminamento correspondente a contribuigéo de todas
as fontes luminosas cujo fluxo atinja o ponto mencionado. A soma algébrica de

todas as contribuicdes determina o iluminamento naquele ponto.

Este método tant'o,pode ser utilizado para aplicagbes em ambientes
interiores como em ambientes exteriores. O fluxo luminoso de uma luminaria

qualquer pode atingir tanto o plano horizontal como o plano vertical,
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estabelecendo assim dois tipos de iluminamento:

lluminamento horizontal

E a soma das contribuicdes do fluxo luminoso de todas as luminarias em

um ponto do plano horizontal. Pode ser determinado a partir da Equagao:

3
] ~cos a

E ;
h 3L

Eh - iluminamento horizontal, em lux;
| — intensidade do fluxo luminoso, em cd;

a — angulo entre uma dada diregdo do fluxo luminoso e a vertical que

passa pelo centro da lampada;

H - altura vertical da luminéria, em m.
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A Figura mostra a determinacdo dos pardmetros geometricos da ‘<
Equacdo. Ja a Figura abaixo mostra a contribuicdo de varias luminarias para o
estabelecimento da iluminacédo horizontal em um determinado ponto (O) do

plano. Logo, o iluminamento horizontal, neste caso, vale:
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Para se obter o valor final da iluminancia é necessario aplicar o fator de
depreciacdo dos projetores utilizados. Como valores medios, podem ser

admitidos:
Projetores abertos: 0,65;

Projetores fechados: 0,75.
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A partir da conceituagdo anterior, podem ser estabelecidas as seguintes

consideragdes:

Os iluminamentos Eh e Ev variam na proporgao inversa do quadrado da

distancia da fonte de luz ao ponto iluminado.

Os iluminamentos En ou Ev variam na proporgédo direta da intensidade
luminosa na diregdo do ponto iluminado. O iluminamento En varia na proporgao
direta do cosseno do a&ngulo formado entre a direcdo da intensidade do fluxo
luminoso que atinge o ponto considerado e a reta que passa pela fonte luminosa

e é perpendicular ao plano horizontal.

O iluminamento Ev varia na proporgao direta do seno do angulo formado
entre a direcéo da intensidade do fluxo luminoso que atinge o ponto considerado

e a reta que passa pela fonte luminosa e € perpendicular ao plano horizontal.
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A intensidade do fluxo luminoso é obtida a partir das curvas de distribuicdo

luminosa também conhecidas como curvas isocandelas, mostradas, como

exemplo, na Figura acima, para um determinado tipo de luminaria. O metodo

ponto por ponto é muito aplicado na determinagéo do iluminamento em areas

abertas (patios de manobra, quadras esportivas etc.) ou em iluminagao de

fachadas.

Luminaria escolhida:
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POSTE COLONIAL SIMPLES A(
= Poste Colonial Simples 2,16m 1 x E27;
{ 76 cm
L
216m | || | Produzido em aco com pintura eletrostatica a
¢ 70 cm
i po;
E 70 cm
=l 4 Braco de montagem de 2 3/8 polegadas
2185 mm

(60mm) para fixacdo em poste. Luminaria decorativa
que utiliza um avangado sistema a LED optico que fornece alta uniformidade,
excelente distribuicdo de luz vertical, reduz o desperdicio luminoso e o
ofuscamento. Aumenta os niveis de seguranga com distribuicdo luminosa
simétrica e assimétrica. ldeal para ser uiilizada em areas externas, parques,
pracas e iluminagdo geral. Pintura anticorrosiva de poliéster em po. Distribuicao
dos LED’s otimizada para excelentes resuitados fotométricos em vias ptiblicas e
calgadas. Sistema com refletores direcionais concéntricos projetados para
maximizar a eficiéncia e reduzir o ofuscamento. Utiliza LED’s com alto brilho, IRC
maior que 70 e TCC de 5600K. Poténcia: 33W, fornecendo até 3.300 lumens.

Grau de protecao IP 65 (conjunto dptico).
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i 30 Areas piblicas com arredores escuros

, 50 |

e - s
A - Hluminagao geral para dreas usadas ; 50 i
ininterruptamente ou com tarefas visuais | 75 | Qrienta3o simples pata permanéndia curta
simples : 100

Reantos nac usados para trzbalho continue, depdutes

200
Eh, LUX I, C angulo em graus| altura |pontode foco| lumens | potencia
287,4102 5040 57,72 9 14,25 36000 33w

e SUBESTACAO AEREA

Subestacdo aérea, em poste de concreto 300Dn/11m, estrutura N1,

pertencente ao ativo da concessionaria local.

e ENTRADA E MEDICAO

A medicao de energia sera realizada por uma ligagdo nova, com instalagao

do tipo medidor polifasico no muro com eletroduto de ago, mesmo lado a

posteacdo, conforme desenho 23 da norma NT.001.EQTL -

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA
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o1° Aiga Pré- Formada de Servigo Para Cabo Multiplexado 2 und

o2 Cabo Mutltiplexado, Isolagio em XLPE. 1KV, (Tabela 1ouTabela2}  Varavel

03 Caixa para Madidor Monofasico ou Polifasico 1 und
J4 Disiuntor Termomagnético (Tabela 1 ou Tabela 2) 1 und
o5* Conector Cunha Ramat 1 und
o’ Conector Parfurante (piarcing: 1 und
o7 Condutor de ago cobreado (Tabela 1 ou Tabela 2) 25m
08 Poste de Ago Quadrado com Capacete de 70x70x2x7.000 mm 1 und
o’ Teminal pre-isolado tipo ihes 4 und

O dimensionamento do ramal de ligagdo e entrada das instalagcbes em
127/220V, é fornecida pela tabela 02 da mesma norma citada anteriormente,
pagina 27. Com classificagdo: Demanda de 10,0 até 15 kW; ramal triplex
2#16,0(16,0)mm?; Eletroduto de ago galvanizado de 1”; condutor cobre isolado
minimo do cliente fase(neutro)+ terra em mm? 2#10,0(10,0)mm?+10,0mm?;
eletroduto em PVC, classe a, minimo para o aterramento 1/2", disjuntor 2P-
63A/3KA, Classe C. Todas conexdes utilizando terminal adequados paras as
seccbes de cada alimentador simples ou duplos, com isoladores. Que sta

localizado UTM X: 223482.26880187; Y: 9820247.1928779,

+ QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO (QGBT)

O QGBT abrigara o quadro medindo 20x10x10cm, sendo construido em
chapa de ago fosfatada, fundo laranja com pintura eletroestatica, com porta
dotada de fechadura tipo Yale, utilizando trilhos de ago carbono perfilado,

canaletas de uso aparente em PVC, 40x50mm, tensdo de fase 220/127V
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identificado pelo coédigo de cores. O quadro serd pra protegdo da carga e

acionamento da bomba.

« ALIMENTADOR DO QGBT
O circuito alimentador deste quadro saira do ponto de fornecimento de

energia elétrica concessionaria, através de cabos elétricos

3#4,0(4,0)mm?+4,0mm?fisolagao 1kV.

¢« CIRCUITOS TERMINAIS
Os condutores para alimentacéo iluminagdo 04 pétalas e deverao ter
isolagdo em PVC para 750 V, 70°C, anti-chamas, segundo normas da NBR NM

247-3 da ABNT. através de cabos elétricos 2#2,5mm?+2,5mm?/isolacdo 750V.

A enfiacdo dos condutores sé poderad ser iniciada apés a instalacéo,
fixacao e limpeza de todas as tubulagdes, primeira demao de tinta nas paredes

e antes da ultima demao.

Para facilitar a enfiacdo nas tubulacdes so sera permitido o uso de

parafina ou talco.

Serdo permitidas emendas somente dentro de caixas de passagem,

devendo ser bem soldadas e isoladas com fita isolante de boa qualidade.

Nio serdo admitidas, em nenhuma hipétese, emendas dentro de

eletrodutos.

Sempre antes ou apds as conexdes com os barramentos de neutro, terra

e disjuntores, os cabos elétricos deverao ser conectados a terminais do tipo

Enge Ci«(i\Paulo Victor
Suuthg Souza 11
CREA-PAQM\ 518260659
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olhal, pino, pressdc ou compressdo, dependendo da bitola do circuito

correspondente.

A distribuicao de energia a carga, se dard em tensdo nominal de 220V

(fase-fase-terra).

e ILUMINAGAO.
O sistema de iluminacéo tera 02 ponto de luz com luminarias tipo 02
pétalas, com poténcias de até 400\ para uma tenséao nominal de 220V, e serao

instaladas em luminarias do tipo lluminacéo Publica

O ligamento e desligamento das luminarias se dara através de seus relé

fotoelétrico, com acionamento em retardo.

A distribuicdo se dara por meio de circuitos terminais, a partir do Qgbt,
usando-se eletroduto PVC flexivel, antichama, de @3/4”, quando embutidos no

piso.

» DISPOSITIVO DE PROTEGAO
Para todos os circuitos, foram dimensionados e previstos a instalagao de
Disjuntores termomagnéticos (monofasico, bifasicos ou trifasico), correntes de

curto circuito, sobrecargas, conforme NBR 5361 e IEC-157.

e SISTEMA DE TERRA
Sera usado a malha de aterramento do medidor. Constituida de uma malha
de 01 ponto de haste de aterramentc de @ %" e comprimento de 2,4m cobreada

com conector G.A.R. [
5 PO.U-IO yuw
Eng Souzd
‘ e1513260659
CREAP: .
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¢ RESPONSABILIDADE Ai
A responsabilidade dada por este projeto fica condicionada a manutencéo
de todas as caracteristicas, definicbes e especificagbes de dispositivos,
equipamentos e materiais que constam neste projeto e que deverdo ser
empregados quando da sua execugdo, bem como, a que toda e qualquer
alteracéo que se faca necessaria deva ser analisada e autorizada por escrito

pelo responsavel técnico do projeto.

« ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS

Todos os materiais elétricos utilizados devem possuir certificado do

INMETRO.

Eletrodutos e Acessorios

Eletroduto Flexivel
Serao de sec¢éo circular de material anti-chama.

Quadro de Distribuicao e Equipamentos

Quadro

Devera ser construido em chapa de ago fosfatizada, com porta dotada de

fechadura tipo Yale.

Os barramentos serdo em cobre eletroliico com 99,9% de pureza,

dimensionados para 12kA-220V-NBR NM 60947.

Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as ligagbes

necessarias. As barras de neutro serao isoladas. r ulﬂ\m'o
LAWY SUI“!“I'
Eng 3% 5182
CREA' 7

13



PREFEITURA
) MUNICIPAL DE
SAO MIGUEL DO GUAMA

SECRETARIA »
MUNICIPAL DE g‘a‘*
INFRAESTRUTURA

E URBANISMO

~
- 3

O quadro de distribuicdo devera ser fornecido, atendendo a NR-10, com as

protecbes elétricas, e dispositivos apropriados de seguranca, ou seja, seguro

para a operacado dos moradores.

Devera possuir protecdo contra contatos diretos e indiretos.

DISJUNTORES

O disjuntor de entrada sera adequado e coordenado com a protegao a
montante — lcc = 3kA/220V, conforme NBR NM 60947, e o fabricante do quadro
devera ser informado na confeccéo e fabricacdo as dimensdes dos cabos de

entrada, para a montagem correta dos barramentos.

Disjuntores de protegédo dos circuitos de saida: lcc = 4,5kA/220V-conforme

NBR NM 60947.

Deveréo ser utilizados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares,

sendo proibido acoplar disjuntores.
FIOS E CABOS

Os cabos de distribuicdo da rede interna, fases, retorno, neutro e protecao

(terra) deverdo obedecer as especificagdes abaixo:

-Para circuitos monofasicos:

pato
o Fase A Preto g %%}ngbw
e FaseB Vermelho CR@'PA .
+ FaseC Branco
e Neutro “N” Azul claro

14
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e PE (protegédo) - Verde
¢ Retorno (interruptores) Amarelo
-Para circuitos trifasicos:
e FaseA Preto
¢« FaseS Vermelho
o FaseT Branco
¢ Neutro “N” Azul claro
¢ PE (protecao) Verde

Condutores de Baixa Tensio

£ URBANISMO

Os condutores deverdo ser constituidos em cobre eletrolitico de alta

pureza, com caracteristicas de ndo propagacao e auto extingao de chamas, livre

de halogénio, com baixa emissdo de fumaca e gases toxicos (Afumex / Afitox ou

Similar), atendendo as especificagées da NBR NM 247 e NBR 13.248 da ABNT,

para tenséo efetiva de 0,6/1,0 kV 90° EPR (Circuitos Alimentadores) e 750V, 70°

PVC (Circuitos de Distribuicao).

Marcagao: Sobre a isolagdo em intervalos de ate 50 cm, devem ser

marcados de forma indelével e em sequencia os seguintes dizeres:

- nome do fabricante

- secao nominal do condutor em mm2

15
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- tipo de isolacdo BW ou BWF ;(

- tenséo de isolamento

- numero da Norma (NBR NM 247-3)

Luminarias e Fontes AC/DC

Todas as luminarias deverdo ser aterradas.
As conexdes com as luminarias deverao ser através de tomadas 2P+T.

As Fontes AC/DC das lampadas Led deverdo ser de alto fator de potencia

(minimo: 0,92).

« FORMAS CONSTRUTIVAS

~ Os disjuntores e cabos (com anilhas) deverao ter identificagdo do circuito
ao qual pertencem de modo a permitir sua identificagdo a qualquer
momento.

~ Na parte interna da porta de cada quadro devera ser fixado um diagrama
trifilar plastificado identificandc os circuitos e locais alimentados pelo
quadro.

~ Todas as estruturas metalicas, dutos de ar condicionado, caixas de
passagem / ligacdo, interruptores / tomadas, painéis e aparelhos de
iluminacdo deverao ser conectadas ao condutor de protegéo (Terra).

~ O fio Neutro nunca podera ser conectado ao fic Terra, cet&lﬁawadréo
de medigao. Bnd' So;jsz‘fﬁof’sg

CREAMPA W -
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» Todas as emendas deverao ser feitas em caixa de passagem, com fita

isolante plastica, classe A, 19mm.

6 - Todas as tomadas deverao estar aterradas e seguir a Norma NBR
14136 classe | (2P+T).

7 - Nenhum componente das instalagdes elétricas, tais como luminarias,
soquetes, tomadas e interruptores poderdo ser fixados sobre material
combustivel. Se necessario, o material devera ser revestido com chapa

metalica devidamente aterrada.
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