PREFEITURA DE

SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

EDITAL

PROC. ADM. N° 00000078/22
PROCESSO LICITATORIO N°3/2022-0002
MODALIDADE: CONCORRENCIA

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA,
sediado a Praca Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- Sio Miguel do Guama/PA,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor prego global, sob a
forma de execugdo indireta, no regime de empreitada por prego global, nos termos da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
da Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, do Decreto n® Federal n © 7.892/2013 e. ainda.
de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital. -

1. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1.I.  Até as 08:00 horas, do dia 23 de junho de 2022, no enderego Praga Licurgo Peixoto,
130, Centro, CEP 68.660-000- Sao Miguel do Guamé/PA, sala da Comissio de Licitacdo de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, para entrega dos Envelopes n® 01, com os documentos de
habilitagao, e n. 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2.1. As 09:00 do dia 23 de junho de 2022, na Praga Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP
68.660-000- Sao Miguel do Guama/PA, sito, Sala de reuniio da Comissio de Licitagdo. local
amplo, mantendo o distanciamento social. bem como o uso de mascaras. conforme
Orientagdo da Organizagdo Mundial de Saide - OMS. sala da Comissdo de Licitagdo de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA. tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se com o
credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacio de
habilitagdo e a realizagdo de consulta “on-line” ao SICAF.

2.2, Os licitantes interessados em participar do certame nio necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacdo ¢ as propostas,
podendo, inclusive. encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos. constantes neste Edital. A
correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissdo de
Licitagdo no enderego indicado no Item | deste Edital ¢ conter os envelopes contendo a
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habilitacdo e propostas, além das declaragdes complementares, com antecedéncia minima de
I (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.

2.2.1. A autenticagido de documentos pela Comissao Permanente de Licitagio do municipio
de SAO MIGUEL DO GUAMA, devido a pandemia causada pelo COVID-19, devera ser
agendada pelo e-mail: cpl.smg2021@gmail.com.

2.4. Se no dia supracitado ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a.esta CONCORRENCIA realizar-se-d0 no primeiro dia atil de
funcionamento que se seguir no mesmo horario e local. salvo por motivo de forga maior, ou
qualquer outro fato imprevisivel, quando entdo serd dada ampla divulgagdo da nova data.

3. No local indicado serdo realizados os procedimentos pertinentes a esta
CONCORRENCIA, com respeito a:

3.1 - recebimento dos envelopes Documentagiio ¢ Proposta;

3.2 - abertura dos envelopes Documentagio e verificagiio da situagdo da licitante:

3.3 - abertura dos envelopes Proposta das licitantes habilitadas.

3.4, As decisdes da Comissiio de Licitagdo serilo comunicadas mediante publicagdo, pelo
menos por 01 (um) dia, salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas
diretamente, mediante oficio. aos representantes legais das licitantes, principalmente. quanto
a:

3.5 - habilita¢do ou inabilitacdo da licitante;

3.6 - julgamento das propostas;

3.7 - resultado de recurso porventura interposto;

3.8 - resultado de julgamento desta CONCORRENCIA.

4. A solicitagdo de esclarecimento de duvidas a respeito de condigdes do Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo deverd ser efetuada pelas empresas interessadas
em participar do certame, de preferéncia, até o 3° (terceiro) dia atil que anteceder a data
estabelecida no preambulo deste Instrumento Convocatério para a reunido de recebimento e
abertura do envelopes Documentagio e Proposta.

5. A resposta da Comissdo de Licitagio ao pedido de esclarecimento formulado sera

divulgada mediante publicagao, salvo com referéncia aquelas que puderem ser comunicadas
diretamente, mediante oficio. aos representantes legais das licitantes.

6. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
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6.1.  Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatorio deverdo estar devidamente representados por:

6.2. Titular da empresa licitante, devendo ‘apresentar cédula de identidade ou
outro documento de identificagdo oficial. acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais
e. no caso de sociedades por agdes, dos documentos de elei¢io de seus administradores:
inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio: sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

6.2.1. Representante designado pela empresa licitante. que devera apresentar
instrumento particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificagio oficial e do registro comercial. no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais ¢ no caso de
sociedades por agdes, acompanhado, neste ultimo. de documentos de cleigdo de seus
administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; ;

6.3.  Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa
licitante.

DO OBJETO

7. A Presente Licitagio Tem Como Objeto CONTRAT ACAO DE SERVICOS
PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO
CASTANHEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, DE ACORDO
COM O CONVENIO N° 915454/2021 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ
MIGUEL DO GUAMA, conforme condigoes, quantidades ¢ exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

DA PARTICICAO NA LICITACAO

8. Poderao participar desta licitagio, os interessados CLI_]O ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagao

8.1.  Nao poderao participar desta licitagio:

8.2.  proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagdo vigente;

8.2.1. que ndo atendam as condigdes destes Edital e seus anexos;

8.2.2. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo ¢ responder administrativa ou judicialmente;
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8.2.3. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666. de 1993:

8.2.4. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia. em
processo de dissolugdo ou liquidagio:

8.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

8.2.6. organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condig¢do (Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

8.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagio de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

8.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge. o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Samula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813. de 16 de maio de 2013 e
art. 2° inciso 111, do Decreto n.® 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na drea responsavel
pela demanda ou contratagio: ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgio contratante.

8.4, Nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, ¢ vedada. ainda, a utiliza¢do, na
execugdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de

agente pablico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste 6rgio
contratante.

DO PROCEDIMENTO

9. O representante legal da licitante devera entregar, impreterivelmente, os documentos para
credenciamento e envelopes Documentagéo e Proposta até o dia. horario e local ja fixados
neste edital.

9.1 - Néo sera aceita, em nenhuma hipdtese, a participagio de licitante retardataria, a nao ser
como ouvinte.

10. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes Documentagdo ¢ Proposta, ndo serdo
permitidas  quaisquer retificagdes que possam influir no resultado final desta
CONCORRENCIA.

I'l. Na primeira sessdo, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitagio serdo
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissdo de Licitagdo, que fard a conferéncia e
dara vista da documentagdo, a qual devera ser rubricada pelos representantes legais das
licitantes presentes. :

11.1 - Abertos os envelopes Documentagio, a Comissio de Licitagdo, a seu juizo exclusivo,
poderé apreciar os documentos de cada licitante e. na mesma reunido. divulgar o nome das
habilitadas e das inabilitadas.
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11.2 - Nio havendo possibilidade para divulgar o nome de empresa habilitada ou
inabilitada, o resultado sera divulgado por meio de Publicagdo salvo com referéncia aquelas
que puderem ser comunicadas diretamente, mediante oficio, aos representantes legais das
licitantes em até 03 (trés) dias nteis. d

12. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope Documentagdo, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta
CONCORRENCIA ou com irrcgularidades, serdo inabilitadas, nio se admitindo
complementagio posterior. ‘

13. Nao sendo necessdria a suspensio da reunido para andlise da documentacio ou
realizagdo de diligéncias ou consultas, a Comissdo decidira sobre a habilitacdo de cada
licitante. Se, eventualmente, surgirem dividas que nio possam ser dirimidas de imediato. as
dividas serdio consignadas em ata e a conclusio da habilitagao dar-se-4 em sessdo convocada
previamente, ou mediante oficio ou publicagio.

14, Ocorrendo o desdobramento da sessio de habilitagdo, nova data e horario serio
estabelecidos pela Comissdo de Licitagdo para abertura dos envelopes Proposta.

14.1 - As licitantes serdo convocadas a comparecerem, ficando os envelopes
contendo as referidas Propostas sob a guarda da Camissio de Licitagdo. devidamente
lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das
licitantes presentes. '

15. Apos a abertura dos envelopes Documentagdo, os demais. contendo a Proposta,
serdo abertos: :

15.1 - se houver rentincia registrada em ata ou formalizada por escrito dc todas as
licitantes ao direito de interposi¢do de recurso; ou

15.2 - apos transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposigdo de
recurso; ou

15.3 - apos dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso
interposto.

16. A abertura dos envelopes Documentagdo e Proposta sera realizada em sessio
publica, da qual se lavrara ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissio de
Licitagdo, consignando, se for o caso, os registros efetuados pelos representantes legais das
licitantes presentes.

16.1 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital. qualquer reclamacio devera
ser feita no ato da reunido pelos representantes legais das licitantes presentes: e

16.2 - a inabilitagdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das
fases subseqiientes.
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17. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados pelos membros
da Comissao de Licitagdo e pelos representantes legais das licitantes presentes a sesséo.

17.1 - Se ndo houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentacio
e Proposta em (nico momento, em face do exame da documentagio e da conformidade das
propostas apresentadas com os requisitos do Edital. os envelopes ndo abertos ja rubricados
no fecho, ficardo em poder da Comissdo de Licitagdo até a data e horarios marcados para
prosseguimento dos trabalhos.

18 . Apos a fase de habilitagdo. ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente ¢ aceito pela Comissdo de Licitagdo.

19 - Ultrapassada a fase de habilitagao das licitantes e abertos os envelopes Proposta,
ndo cabera desclassificar as propostas de pregos por motivo relacionado a habilitagao. salvo
em razdo de fatos supervenientes ou so conhecidos apds. o julgamento.

20 - E facultada a Comisséo de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer lase
desta CONCORRENCIA, a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instru¢do do processo, vedada a inclusido posterior de documentos ou informagio que
deveriam constar originariamente da documentagdo e das propostas.

21 - Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante,
mediante contrato, procuragdo ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentagiio ou a proposta.

22 - Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas ficardo a
disposi¢do das mesmas pelo periodo de 10 (dez) dias tteis. contados do encerramento da
licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposigiio de recurso contra o resultado
da licitag@o ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos). apos o que serdo
destruidos pela Comissdo de Licitagao.

DA VISTORIA

23. Para o correto dimensionamento ¢ elaboragdo da proposta. devido a complexidade e
logisticas, os licitantes deverdo realizar vistoria nas instalagdes do local de execucgio dos
servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim. de segunda a sexta-feira,
apenas em dias qteis, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail:
cpl.sme2021(@gmail.com.

23.1. O licitante que solicitar visita técnica deverd cumprir. integralmente, as medidas
sanitarias impostas pelo poder piblico, quanto ao uso de equipamentos de protegio
individual, como mascaras, ¢ a manutengdo do distanciamento social minimo durante a
visita. Em virtude da emergéncia internacional de saude publica decorrente do coronavirus
(SARS-Cov-2).
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23.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até dois dias anteriores a data prevista para a abertura da sessdo publica.

24. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realiza¢do da vistoria.

25. A Declaragdo de que a licitante tomou conhecimento de todas as condigdes para o
cumprimento do objeto da presente licitagio emitida pelo Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA devera constar dentro do envelope n® 01,
sob pena de Inabilitagdo.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

26 - Até o dia, horarios e local fixados neste Edital. cada licitante devera apresentar a
Comissao de Licitagdo, simultaneamente, sua documentagdo e proposta de pregos. em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, além do nome comercial da licitante. os seguintes dizeres:

CONCORRENCIA N 3/2022-0002

COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA
DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 1

PROPONENTE:

CONCORRENCIA N° 3/2022-0002

COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA
PROPOSTA - ENVELOPE N° 2

PROPONENTE;:

26.1 - A apresentagdo da proposta fara prova de que a Proponente:

26.1.1 - Nao tem duvidas sobre quaisquer dos documentos que compdem o Edital ¢ demais
clementos instrutores da licitagdo, ndo podendo reivindicar posterior desconhecimento ou
falta de recebimento de quaisquer das partes que o integra;

26.1.2 - Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obtiveram expressamente da Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL
DO GUAMA/PA - informagdes necessarias para a apresentagiio da proposta;

26.1.3 - Conhece e concorda com todas as especificagdes e condigdes do Edital;

26.1.4 - Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta licitacdo permitiram
a elaboragdo de uma proposta totalmente satisfatoria;

26.1.5 - Visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condigdes dos mesmos:
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26.1.6 - Dispde dos equipamentos minimos necessarios para a execucdo das obras:

26.1.7 - Incluiu nos pregos ofertados todas as despesas da obra e encargos a seguir
relacionados, quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas,
administragdo local e central, controle tecnoldgico de qualidade e testes das obras que forem
necessarios, mao-de-obra especializada que se fizer necesséria. seguros em geral, encargos
da legislagdo social, trabalhista, previdenciaria, infortunistica do trabalho ¢ outros
fendmenos da natureza, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros,
dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, Estaduais ¢
Federais que incidirem sobre a obra. sem direito a repasse 4 PMSMG, custos ¢ lucro, bem
como dissidios ¢ acordos coletivos, vigentes na data da proposta.

DA DOCUMENTACAO - ENVELOPE N° 1

27. Como condigdo prévia ao exame da documentacio de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissio de Licitagdo verificara o
eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia
de san¢do que impega a participagiio no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidio (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unizo - TCU;

27.1.  Paraa consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas
das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://ccﬂidocsap[‘.appé.lcu.gov.bn’)

27.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé. dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato. de improbidade administrativa. a
proibig¢do de contratar com o Poder Piiblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

27.2.1. Caso conste na Consulta de Situagiio do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

27211, A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios. linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
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27.2.1.1.1. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a sua
desclassificacdo.

27.2.2. Conslatada a existéncia de sangdo, o licitante serd declarado inabilitado, por falta de
condi¢do de participagio.

27.3. Nao ocorrendo inabilitagdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdo juridica. a
regularidade fiscal, & qualificagdo economica financeira e habilitagdo técnica. conforme o

disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03. de
2018.

27.3.1.0 interessado, para efeitos de habilitagio prevista na Instrugdio Normativa
SEGES/MP n® 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

27.4. Também poderdo ser consultados os sitios- oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagéo vencida junto ao SICAF.

27.5. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentagéo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricio de regularidade fiscal e
trabalhista. nos termos do art. 43, § 1°da LC n° 123, de 2006.

27.6.  Os licitantes qué ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos da Instrugio Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018,
deverdo apresentar, no envelope n° I, a seguinte documentagio relativa a Habilitacdo
Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificagio Econdmico-
Financeira, nas condi¢des descritas adiante.

Observacoes:
1) as declaragdes relacionadas exigidas neste Edital (exceto aquela que serdo
expedidas pela Comissao de Licitagdo), deverdo estar emitidas em papéis timbrados dos

Orgaos ou Empresas que as expediram;

2) o representante legal que assinar, pela empresa licitante, deverd estar credenciado
para esse fim, e ser comprovado se a Comissdo de Licitagdo vier a exigir;

28.  Relativos a Habilitacio Juridica:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente

registrado, em se tratando de socicdades comerciais e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores;
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b.1) os documentos em aprego deverdo estar acompanhados de todas
as alteragdes ou da consolidagdo respectiva:

¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis.
acompanhada de prova de diretoria em exercicio: e

d) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, ¢ ato de registro ou autonzdgao para funcionamento
expedido pelo Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

e) declaragdo da licitante de que ndo possui em scu quadro de pessoal,
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. salvo na condigdo de aprendiz, nos termos do
art. 27 da Lei n° 8.666/93,

f) registro ou inscrigdo na entidade competente da regidio a que estiver
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente
CONCORRENCIA.

28.1. - Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricio no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ¢ no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricio no Cadastro de contribuintes estadual. ou
municipal ou distrital, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

¢) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei:

c 1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
Certiddo Quanto a Divida Ativa da Uniao. fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF). demonstrando situagdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do
Titulo VII-A, da Consolidagdo das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452,
de 1° de maio de 1943 (Lei n°.12.440, de 07 de junho de 2011).
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f) As Microempresas ¢ as Empresas de Pequeno Porte deveriio apresentar
toda a documentagdo exigida para a habilitacdo, inclusive os documentos comprobatorios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restricao:

g) Havendo restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal das
Microempresas ¢ as Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
ateis, cujo termo inicial correspondera a0 momento em que o proponente apresentar prego
inferior a0 menor preco ofertado na etapa de lances, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administragdo Pablica, para regularizagdo da documentagio, pagamento ou parcelamento
do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa; ‘

h) Podera haver prorrogagao do prazo para a regularizagio fiscal desde que
a interessada apresente requerimento, devidamente. fundamentado, a ser dirigido a
Presidente;

i)Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (
cinco) dias Uteis inicialmente concedidos:

J) A nio regularizagdo da documentagiio, no prazo previsto neste item,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

Relativa a Qualifica¢do Téenica

28.2.  Asempresas cadastradas ou nao no SICAF, deverdo comprovar, ainda. a qualificacio
téenica, por meio da apresentagdo dos documentos que seguen, no envelope n° 1:

28.2.1- Certiddo de Registro e Quitacdo da Empresa e de todos os responsavel(s) técnico(s)
no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA, em vigor e da regido a que estd
vinculada a licitante. '

28.3- Comprovagéo de aptidao técnica da Licitante (Capacidade Técnico-Operacional), para
as atividades descritas neste Edital, devera ser efetuada através da comprovagio de aptidio
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagao. fornecidos
por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, comprovando a execucio de servicos de
caracteristicas semelhantes e compativeis com a complexidade tecnoldgica e operacional
para os itens mais relevantes. nos termos do Art. 30. Il da Lei Federal n® 8.666/93.

| TOTAL
P/
LICITA

CAO
50%
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28.3.1.0 licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagio da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando. dentre outros documentos, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante ¢ local em que foram
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prestados os servigos;

28.3.2. Comprovagdo de Inscricdo no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo certificado de regularidade valido, nos termos do art. 17, 11, da Lei n° 6.938/81, ¢
da Instrugdo Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013. e legislagdo correlata. para o exercicio
de atividades de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de
recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada Instrugdo.

28.3.3. A Capacitagao Técnico-Profissional devera ser constatada através de comprovagio
de que a licitante possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega da proposta,
o seguinte profissional: 01 Engenheiro Civil ¢ outro profissional com formagdo em
seguran¢a do trabalho devidamente registrado em 6rgdo competente, em razio do objeto
desta licitagdo tratar-se de execugdo de Pavimentagio asféltica no bairro Castanheira no
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo compativel com a area de atuagio
de cada profissional. A comprovagao da capacidade técnica sera feita por meio de certidiao
ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado. devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia CREA, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo. A empresa licitante de outro ente da federacio devera
apresentar visto do CREA/PA; e

28.3.4. atestados fornecidos por pessoa juridica de direito pablico ou privado (capacidade
técnico- profissional) devidamente registrado no CREA. através de CA'T — Certidio de
Acervo Téenico, que comprove que os profissionais indicados pela empresa licitante, sio
detentores de atestado de responsabilidade técnica por execugio de servigos de
caracteristicas e complexidade tecnolégica e operacional compativeis ao do objeto da
presente licitagdo, correspondente a sua drea de atuagdo.

28.3.5.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados deverio
pertencer ao quadro permanenie da empresa licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social: o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado-em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social: e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante. ou com declaragio de compromisso
de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo.

28.3.6. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade
técnico-profissional deverdo participar da obra objeto da licitagdo, admitindo-se a
substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA;

28.3.7. Declaracéo, assinada pelo representante legal do proponente. de que mantera no
Canteiro de Obra se considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, um
Engenheiro Civil e outro profissional com formagio em seguranga do trabalho, responséavel
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pela execugdo da obra, indicando o nome ¢ o nimero da inscri¢io junto ao CREA ou outra
entidade competente, cujo nome devera constar na Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) relativa ao objeto da presente licitagdo. bem como dispord de pessoal técnico,
equipamentos e ferramentas necessarios a execucio da obra;

28.3.8.Declaragdo de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponivel, para a
execugdo do objeto com-a descri¢do de equipamentos, equivalentes ou similares. bem como
seus quantitativos devidamente listados conforme especificagio técnica com a relagio da
equipe téenica, com as devidas comprovagdes de vinculos empregaticios que se
responsabilizara pela obra, consideradas essenciais para o cumprimento do objeto desta
licitagdo, acompanhada de sua qualificagdo, integrada obrigatoriamente pelo profissional
detentor de atestado de comprovagio da capacidade técnica exigido, bem como apresentar
profissional de Engenharia de Seguranca do Trabalho.

28.3.9.As licitantes, quando solicitadas. deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagdo da legitimidade das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT). enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigos de engenharia.

29.4 Declaragdo indicando o(s) nome(s), CPF, n°(s) do registro na entidade profissional
competente, do(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhara(@o) a execugdo dos servigos
de que trata o objeto desta CONCORRENCIA;

28.4.1- declaragdo fornecida pela Comissdo de Licitagdo comprovando que a licitante
recebeu todos os documentos necessarios ao cumprimento do objeto desta
CONCORRENCIA.

a)-Se, por qualquer motivo, a referida declaragiio nio estiver junto a
documentagdo. sera considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissio de
Licitagao, para fins de habilitagio e:

b) declaragdo de que trata esta Condigdo sera emitida no momento em que a empresa retirar
o Edital diretamente na Comissdo de Licitagdo:

28.5. Para o correto dimensionamento e elaborag@o da proposta, os licitantes deverdo realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugdio dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, apenas em dias uteis, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: cpl.smg2021@gmail.com.

28.5.1.0 licitante que solicitar visita técnica devera cumprir, integralmente, as medidas
sanitarias impostas pelo poder publico, incluidos aqui os normativos a nivel municipal,
estadual ¢ federal, quanto ao uso de cquipamentm de protegao individual, como mascaras, ¢
a manutengdo do distanciamento social minimo durante a visita. Em virtude da emergéncia
internacional de satde publica decorrente da pandemia do novo coronavirus (SARS-Cov-2).

28.5.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital.
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-

estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessio publica.,

28.5.3.Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentarido documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacio da vistoria.

28.5.4.Declaragdo de que a licitante tomou conhecimento de todas as condigdes para o
cumprimento do objeto da presente licitagio; Que aceita e assume quaisquer e eventuais
dificuldades que possam influir direta ou indiretamente na execucio da obra:

28.6. Relativos a Qualificacio Econdomico-Financeira:

a) balango patrimonial e demonstragdes do resultado do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situago financeira
da empresa. vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando como base a variagdo, ocorrida no periodo, pelo INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getiilio
Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragdo Digital
-SPED, deverao comprovar a Escrituragio Contabil Digital - ECD por meio de recibo de
entrega junto a Receita Federal, igualmente, deverdo apresentar o Balango Patrimonial
do Gltimo exercicio social exigivel. .

Observagdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstragoes contabeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diario Oficial: e

- publicados em jornal de grande circulagio; e

- por fotocopia registrada e autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante com selo da DHP ou outro equivalente do contador que assinou o
balango que comprovem a boa situagio financeira.

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia do Balango e das Demonstragdes do resultado do exercicio
devidamente registrados e assinados pelos representantes da empresa e pelo profissional de
contabilidade, bem como registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
com selo da DHP ou outro equivalente do contador que assinou o balango que comprovem

a boa situacio financeira;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 123/2006 - Lei das
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Microempresas ¢ das Empresas de Pequeno Porte:

- por fotocépia do livro Diario. inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
ou em outro orgao equivalente; e

- por fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente
registrados e autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante. com selo
da DHP ou outro equivalente do contador que assinou o balango que comprovem a boa
situagdo financeira;

4) sociedade criada no exercicio em curso:

- por fotocopia do Balango de Abertura. devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante:

5) o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deveriio estar assinadas pelos
representantes  da empresa e por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

a) a boa situagdo financeira sera avaliada pelos [ndices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (L.C). resultantes da aplicagéo das seguintes
formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL
EXIGIVEL TOTAL

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

b.) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
Jjuntado ao balango;

b.1) caso o memorial nao seja apresentado, a Comissio de Licitacdo reserva-
se o direito de efetuar os célculos:

b.2) se necessaria a atualizagdo do balanco e do capital social. devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apre¢o, o memorial de calculo
correspondente;

c) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial. ou liquidacdo
judicial, ou de execugdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede
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do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certidao,
ou, na omissao desta, expedida a menos de 60 dias da data da sua apresentacdo.

29. A empresa licitante devera recolher, a titulo de caugio de garantia de proposta. o
percentual de 1% (um por cento) do valor do somatdrio dos itens em que a licitante optou
concorrer, e que compdem esta CONCORRENCIA. Esta caugdo podera ser feita em
qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seu artigo 56, §1°. a fim de proteger
a Entidade de Licitagdo contra atos ou omissdes das Licitantes.

a) A Licitante devera entregar na sala da Comissio de Licitagdo de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, até o dia marcado para a aberlura do certame. o
comprovante de caugiio de Garantia de Proposta de 1% (um por cento) do valor do somatorio
dos itens em que a licitante optou concorrer, ¢ que compoem esta CONCORRENCIA,
quando recebera um RECIBO comprovando tal comprovante, o qual fara parte do
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO. sob pena de INABILITACAO.

) b) A caugdo em dinheiro deverd scr depositada em CONTA
BANCARIA em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA.

¢) A licitante que optar por recolher caugio em dinheiro, devera solicitar os dados bancarios
através do e- mail: cpl.smg2021(@gmail.com, até 48 horas antes da data de abertura do
certame prevista no preambulo deste edital.

30 — Outros declaragdes e documentos

L Alvara de localizagdo ¢ funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da

jurisdigao fiscal da empresa licitante, da pessoa juridica, sede ou filial, conforme o caso:
IL Declaragao de localizagdo ¢ funcionamento indicando o endereco da sede da

licitante, (em conformidade com o ANEXO IIT);

1. Declaragdo de auséncia de processo judicial com sentenca definitiva;

IV.  Declaragdo que o(s) empresario / socio(s) / dirigente(s) / responsével(éis) técnico(s)
ndo €(sao) servidor(es) piblico(s) do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA /PA;

V. Declaragdo de auséncia de impedimentos previstos nos artigos 29, inciso IX com 54,
inciso I, alinea **a” e inciso I1. alinea “a”, da Constitui¢do Federal (em conformidade com o
ANEXO deste cdital); :

VI Declaragdo expressa de total concordancia com os termos deste edital e seus anexos:
VIL.  Declaragdo de localizagdo e funcionamento indicando o enderego da sede da licitante;
VIL Termo de compromisso de combate & corrupcdo ¢ ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade sdcio-ambiental.

30.1 Sob pena de inabilitagao, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao
estar:

30.2 - em nome da licitante, e, preferencialmente. com namero do CNPJ e enderego
respectivo:

a) se a licitante for a matriz. todos os documentos deverio estar em
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nome da matriz; ou

b) se a licitante for a filial. todos os documentos deverdo estar em
nome da filial;

¢) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica
poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

30.3 documentos datados dos tltimos 90 (Noventa) dias até a data de abertura do Envelope
n° 1, quando ndo tiver prazo estabelecido pelo orgdo/empresa competente expedidor(a); e:

a) ndo se enquadram no prazo de que trata esta Condicao os
documentos cuja validade ¢ indeterminada, como ¢ o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica.

30.4 - Os documentos exigidos nesta CONCORRENCIA poderdo ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia. autenticada por Cartério competente ou por
membro da Comissdo de Licitagdo, ou publicagio em drgio da imprensa oficial.

30.5 - Os documentos serdo autenticados pela Comissao de Licitagio, a partir do original;
30.6 - serdo aceitas somente copias legiveis;
30.7. ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; ¢

30.8 - a Comissdo de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario.

DA PROPOSTA - ENVELOPE N° 2

31-A proposta contida no Envelope n® 2 devera conter na sua primeira pagina uma Carta
proposta contendo obrigatoriamente o valor da proposta, declaracio de elaboragao
independente de proposta, bem como ser apresentada da seguinte forma:

31.1-em original, de preferéncia emitida por computador ou datilografada, em uma Gnica
via, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada ¢ assinada pelo representante legal da empresa licitante, em um envelope lacrado,
como também rubricadas todas assuas folhas;

31.2- fazer mengido ao nimero desta CONCORRENCIA e conter a nome comercial da
licitante, o CNPJ, nimero(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, ¢ o respectivo
endereco com CEP, bem como banco. a agéncia e os respectivos codigos e o niimero da
conta para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento:
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31.3 - indicacdo dos éreq:os:

31.4 - indicagdo dos prazos;

31.5 - anexar o Cronograma Fisico-Financeiro da cxecuéﬁo dos servigos:

31.6- quaisquer outras informagdes julgadas necessarias e convenientes pela licitante.

32. As licitantes deverdo, para fins de elaboragio da proposta, verificar ¢ comparar todos os
desenhos fornecidos para execugio dos servigos.

33. Em nenhuma hipdtese o contetido da proposta podera ser alterado, seja com relagdo a
prazo de entrega, prazo de garantia ¢ preco dos servicos. ou de qualquer outra condi¢do que
importe modificagio dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar
apenas falhas formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comissio de Licitagdo.

34 - Nio Serdo corrigidos pela Comissio de Licitagio quaisquer erros de soma e/ou
multiplicagdo e o preco global das propostas referente a cada item, se faltar, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do item. quando
prevalecera sempre o primeiro; '

34.1 - a falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declara¢des elaboradas pela propria licitante
ou na proposta ndo podera ser suprida pelo representante legal presente a reunido de abertura
dos envelopes Documentagdo e Proposta. ¢

34.2 - a falta do CNPJ e/ou enderego completo nao podera também ser preenchida pelos
dados constantes dos “documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 - DA
DOCUMENTACAO.

DOS PRECOS

35. A licitante devera indicar os pregos unitério e total por item, fixos e irreajustaveis e,
ainda, o global da proposta.

35.1 - Para efeito de elaboragdo da proposta nio poderdo ser alterados os quantitativos
indicados nas planilhas de orgamento do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA:

35.2 - a licitante devera indicar o percentual do BDI.

35.3 - Os quantitativos indicados na planilha de orgamento sdo meramente estimativos. nio
acarretando ao Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA qualquer obrigagio quanto a
sua exccugdo ou pagamento.

35.4 - A cotagdo apresentada e levada em consideragio para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, nio Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
altera¢do, seja para mais ou para menos.
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36 - A proponente devera cotar sua proposta a pregos unitarios, totalizando ao final,
conforme Planilha de Quantidade ¢ Precos:

36.1 - A proponente deveréa apresentar planilha detalhada da composi¢do unitaria de custo
para cada servigo descrito na Planilha de Quantidades e Pregos, bem como discriminar todos
0s materiais envolvidos nos servigos:

36.2 - Expressa manifestagdio de inclusio no pre¢o ofertado todos os custos relativos a
impostos. taxas, fretes, materiais, equipamentos, imprevistos, lucros, seguros ¢ obrigagdes
sociais, sendo de inteira responsabilidade da licilante os encargos {rabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, bem como
qualquer custo que ndo tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo ou com valores
inferiores aos necessarios para o cumprimento da obrigagdo assumida, excluida a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA de qualquer
solidariedade, assim como ndo serdo considerados para majoragao dos pregos, porquanto
serdo havidos como neles incluidos;

37 - A COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS: Deve ser apresentada por todas as
licitantes, juntamente com a proposta comercial, constando obrigatoriamente  os
quantitativos de material e mao-de-obra observando-se os pisos salariais das categorias
envolvidas, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI (Bonificagdo
¢ Despesas Indiretas);

37.1- A COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS deve constar todos os itens que a
compdem, com seus respectivos percentuais; :

37.2 - A COMPOSICAO DE BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) deve constar todos os
itens que a compdem, com seus respeclivos percentuais:

38 - O prego unitério e total dos itens grafado em algarismos e. prego global da proposta em
algarismos e por extenso ficando estabelecido que em caso de divergéncia, prevalecera o
altimo. O valor da referida CONCORRENCIA deverd ser cotado em moeda nacional ¢ com
02 (duas) casas decimais.

DOS PRAZOS

39. Os servigos deverdo ser executados no prazo de 06 (scis) meses, contados a partir da
Ordem de Servigo emitida pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

39.1 - O prazo para inicio dos servigos sera de até 05 (cinco) dias. contados do recebimento
da Ordem de Servigo expedida pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA ¢ o da
conclusio, o proposto pela licitante vencedora, se inferior ao maximo definido no caput desta
Condigéo;

40 - qualquer servigo a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, deverdo ser
previamente comunicado ao Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA
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41.0 prazo de garantia dos servigos ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do
Termo de Recebimento Definitivo da reforma e adequagdo a ser emitido por Comissio
designada pela autoridade competente.

42. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no predmbulo desta CONCORRENCIA para o recebimento dos envelopes
Documentacéo.

43. Caso os prazos estabelecidos nas Condicdes anteriores nido estejam expressamente
indicados na proposta; os mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

44. Se, por motivo de forga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas. ou seja. 60 (sessenta) dias. e caso persista o interesse do M unicipio
de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, podera ser solicitada prorrogagdo geral da validade
referida a todas as licitantes, por igual prazo. no minimo.

45. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento ¢ abertura dos
envelopes Documentagdo e Proposta, sem a solicitagio de prorrogacdo de prazos ou a
convocagdo para celebragdo do contrato, respectivamerite, ficam as licitantes liberadas dos
compromissos assumidos.

DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

46. Apos a andlise das propostas, serdio desclassificadas, com base no artigo 48, incisos 1 e
IT da Lei n.® 8.666/93. as propostas que:

46.1 - apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexeqiiiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentagdo que
comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com.os de mercado e que os cocficicntes
de produtividade sdo compativeis com a execugio do objeto; ¢

46.2 - ndo atenderem as exigéncias contidas nesta CONCORRENCIA.

4. Consideram-se manifestamente inexeqiiiveis as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cingiienta
por cento) do valor orgado pela Administragio: ou

b) valor orgado pela Administracio.

47.1 - Das licitantes classificadas na forma das alineas "a" ¢ "b" cujo valor global da proposta
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas acima
mencionadas, sera exigida, para assinatura do contrato. prestagio de garantia adicional.
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n°® 8.666/93, igual a diferenga entre
o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.
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48. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas. a Comisso de Licitagdo poderd fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias
Gteis para apresenta¢do de nova documentagdo ¢/ou de outras propostas, escoimadas das
causas referidas nas Condicdes anteriores.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES

49. No dia. hora e local designados neste Edital. em ato publico, na presenga dos
licitantes e da Comissao Permanente de Licitagao, apresentara, de uma sé vez. os Envelopes
n° 01 e n° 02, recebidos via correios ou protocolados no setor de protocolos da Prefeitura
Municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA até a data e horério estipulado neste edital, bem
como as declaragdes complementares, e procedera a abertura da licitagio.

49.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeiiosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos, respeitados as orientadas da OMS, Ministério da
Saide e demais normais aplicaveis, quanto as regras de distanciamento, uso de méscaras.
dentre outras medidas, em razio da Pandemia do Coronavirus.

49.2.  As declaragdes complementares deverdo ser entregues separadamente dos envelopes
acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

49.3. Declaracdo de qLie a proposta foi elaborada de forma independente.

49.3.1.A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicara a
desclassificagdo da proposta. :

49.3.1.1. Declaragdo, sob as penas da lei. de que até a data marcada para a abertura dos
envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitagio no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores:

49.3.1.2. Declaragdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME,
Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006.

49.3.1.2.1. A apresentagio declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e
devera constar dentro do envelope tio-somente pelas licitantes cfetivamente enquadradas
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que nio tenham sido alcangadas
por alguma hipétese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

49.3.1.2.2. A participagdo em licitagdo na condi¢fio de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das
sangdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comissio
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaragio.

49.4. Como condigdo para a aplicagio do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissao de Licitagdo podera realizar consultas e diligéncias
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para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP, no
exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II. da referida Lei, ou o
limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de
atividade no exercicio considerado.

49.4.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatdrio dos valores das ordens bancarias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sessdo pablica da licitagdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-
A ¢ 12, da Lei Complementar n® 123, de 2006;

49.4.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejaré a aplicagdo das sancdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

49.5. Depois de ultrapassado o horéario previstos neste edital para recebimento dos
envelopes, nenhum envelope contendo documentagdo ou proposta serd rccebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagiio
ou proposta de pregos ja apresentadas.

49.6. A seguir, serfio identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes
n° 01 - Documentos de Habilitagao.

49.6.1.0 conteudo dos envelopes serd obrigatoriamente rubricado pelos membros da
Comisséo e pelos licitantes presentes ou por scus representantes, ¢ consultado o SICAF. se
for o caso.

49.7.  Como condigdo prévia ao exame da documentagiio de habilitagdo do licitante, a
Comissdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagio no certame ou a
futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

49.7.1. SICAF;

49.7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis):

49.7.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade, =~ mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar _requerido.php).

49.7.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU:

49.8. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante ¢ também de
seu socio majoritario. por for¢a do artigo 12 da Lei n® 8.429. de 1992, que prevé. dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pritica de ato de improbidade administrativa. a
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proibigdo de contratar com o Poder Publico. inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritério.

49.9. Constatada a existéncia de sangéo. a Comissdo reputar o licitante inabilitado. por
falta de condigdo de participagio.

49.9.1. Ndo ocorrendo a inabilitagdo por forga das situagdes acima mencionadas. a
documentagdo de habilitagdo dos licitantes entio serd verificada. conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

49.9.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reuniio para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, 1j0va data ¢ horario em que voltara a
reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipétese, todos os documentos de habilitagio ja
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os
licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que seja
concluida a fase de habilitagao.

49.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n°® 02, sem ser aberto.
depois de transcorrido o prazo legal sem interposigio de recurso ou de sua desisténcia. ou
da decisao desfavoravel do recurso. '

49.11. Ap6s o procedimento de verificacdo da documentagio de habilitagdo, os Envelopes
n° 02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessio. desde
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer que devera sera
enviado para o e-mail: cpl.smg2021@gmail.com, durante a sessao piblica ou em ato publico
especificamente marcado para este im. apds o regular decurso da fase recursal.

50. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, os Envelopes n® 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes presentes
ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

50.1.1. Ultrapassada a fase de habililagdio e abertas as propostas. ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagio, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

50.2. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdio entdio julgadas, conforme item
proprio deste Instrumento Convocatdrio.

50.3.  Setodos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissdo Permanente de Licitagio podera fixar o prazo de 08 (oito) dias tteis para a
apresentagdo de nova documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.

50.4.  Em todos os atos publicos. serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes que
optaram em participar presencialmente do certame.
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50.5. Sera considerado inabilitado o licitante que:

50.5.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio no prazo
de validade e/ou devidamente atualizados. ou nio comprovar sua habilitagdo por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovagio da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007.

50.5.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n® 01. -

50.6. Constatada a existéncia de alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terd o prazo
de 5 (cinco) dias teis para a regularizagio da documentagio, a realizagio do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. O prazo para regularizacao fiscal sera contado a partir da divulgacao
do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério
da administragio publica, quando requerida pelo licitante. mediante apresentacio de
justificativa.

50.7. A nido regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarrctara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n°® 8.666. de
1993, sendo facultado a administragdo puablica convocar os licitantes remanescentes. na
ordem de classifica¢do, ou revogar a licitagio.

50.8.A intimacdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico
em que foi adotada a deciséo, caso em que a intimagdo sera feita por comunicacio direta aos
interessados e lavrada em ata.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

SI. Apos analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
CONCORRENCIA e seus Anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracdo
a oferta de menor prego global.

51.1. A Comissdo de Licitagio podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
Quadro de Pessoal do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA ou, ainda, de pessoas
fisicas ou juridicas cstranhas a ele, para orientar-se na sua decisdo.

52. . A Comissdo de Licitagdo efetuara andlise individual dos pregos unitérios cotados nas
propostas das licitantes.

52.1. - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com
pre¢os manifestamente superiores aos orgados pelo Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA, deveriio ser estabelecidas. por meio de acordo com a licitante ofertante do
menor prego. novas bases condizentes com os custos envolvidos.
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53. Considera-se menor preco global o valor total apurado na proposta, ou se¢ja, 0 somatorio
de todos os itens da planilha de pregos apresentada de pela proponente.

54. Nio se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista nesta CONCORRENCIA,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, prego ou vantagem baseados nas
ofertas das demais licitantes.

55. Nao se admitira proposta que apresentar pregos global ou unitario simbolicos. irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado. acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que esta CONCORRENCIA niio tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 4 totalidade da remuneracio.

56. A Comissdo de Licitagdo, além do recebimento-e exame das propostas. caberd o
julgamento da obediéncia as Condigdes aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus Anexos, ¢ a
decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

DO DESEMPATE

57. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

DO DIREITO DE PETICAO

58. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, a licitante podera apresentar
recurso ao Presidente da Comissdo de Licitagdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar
da intimagdo do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitagiio ou inabilitagio da licitante
ou do julgamento das propostas, anulagio ou revogagio desta CONCORRENCIA.

59 - Para eﬁ;ito do disposto no § 5° do art. 109 da l.ei n° 8.666/93, ficam os autos desta
CONCORRENCIA com vista franqueada aos interessados.

60. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes que poderdo impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias tteis. Findo esse periodo, impugnado ou ndo o recurso, a Comissao
de Licitagdo podera, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, reconsiderar a sua decisio ou fazé-lo
subir, devidamente informado, ao ordenador de despesas do Municipio de SAO MIGUEL
DO GUAMA/PA., através da Comissio Permanente de licitagdo.

61. Quaisquer argumentos ou subsidios concernentes 4 defesa da licitante que pretender
reconsideragdo total ou parcial das decisdes da Comissdo de Licitagdo deverdo ser

apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso proprio.

62 - O recurso interposto devera ser comunicado a C omissdo de Licitagdo, logo apds ter sido
protocolizado no Servigo de Protocolo do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

DA ADJUDICACAO |
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63. A execugdo dos servigos correspondente ao objeto desta CONCORRENCIA serd
adjudicada a uma Ginica empresa, depois de atendidas as Condigdes deste Edital.

DO TERMO DE CONTRATO

64. Sem prejuizo do disposto no Capitulo 111 a 1V da Lei n.° 8.666/93. o contrato sera
formalizado e contera, necessariamente, as Condicdes Ja especificadas neste Ato
Convocatdrio.

64.1. Quaisquer condigdes apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta. se
pertinentes, poderdo ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

65. O Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA convocara oficialmente a licitante
vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis.

assinar o contrato, sob pena de decair o direito a contratacio, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

65.1. O prazo da convocagdo podera ser prorrogado uma vez. por igual periodo. quando
solicitado pela licitante vencedora durante o scu transcurso, desde que ocorra motivo
Justificado e aceito pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

65.2. [ facultado ao Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA. através da(o)
PREFEITURA MUNICIPALDE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, quando a convocada
ndo assinar o referido documento no prazo e condicdes estabelecidos, chamar as licitantes
remanescentes. obedecida a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas
mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos
atualizados, ou revogar esta CONCORRENCIA., independentemente da cominagio prevista
no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

65.3. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades legalimente
estabelecidas. '

66. O disposto no item anterior ndo se aplica as licitantes convocadas nos termos do art. 64.
§ 2°da Lein.® 8.666, de 21 de junho de 1993, que néo aceitarem a contratagdo, nas mesmas
condigdes propostas pela adjudicataria. inclusive quanto ao prazo e prego.

DA EXECUCAO DO CONTRATO

67. Sera exigida da licitante vencedora a apresentagéio a Administragdo, também no prazo
maximo de 10 (dez) dias Gteis. contados da data da assinatura do contrato, comprovante de
prestagdo de garantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor global de sua
contratagdo, com validade para todo o periodo de execugdo dos servigos, mediante a opgao
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por uma das seguintes modalidades:

67.1 - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

67.1.1 - a garantia em apleg:o quando em dinheiro. devera ser efetuada em conta bancaria
em favor do Municipio de SAO MIGUEL DO GU/\M/\/P/\

67.2 - seguro-garantia;
67.3 - fianga bancaria;

67.4 - A caucdo em dinheiro deveré ser depositada na CONTA BANCARIA em nome da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA, que sera informada no ato
da assinatura do contrato.

68. No caso de rescisdo do contrato, por culpa da licitante vencedora, niio sera devolvida a
garantia, responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados ao Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA., além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

DA VIGENCIA

69. A vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses contados a partir da data de sua assinatura,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA

70. Cabera ao Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA., através da(o) PREFEITURA
MUNICIPALDE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA:

70.1 - permmr o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestacdo
dos servigos;

70.2 - prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responsavel Técnico da licitante vencedora;

70.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos servigos de reforma e adequagao, por
intermédio de Comls‘;ao para tanto formalmente designada;

70.4 - autorizar quaisquer servigos pertinentes a reforma e adequagdo, decorrentes de
imprevistos durante a sua execucao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido
¢ aprovado pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, desde que comprovada a
necessidade deles;

70.5 - rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA ou com as
especificacdes constantes deste Edital;
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70.6 - solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes
constantes deste Edital;

70.7 - atestar as notas ﬁscais/fat}lras correspondentes e ﬂsc,alizar 0 servigo, por intermédio
de servidor do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, especialmente designado
para esse fim.

71. Cabera a licitante vencedora:

71.1 - ser responsavel, em relagéo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execugdo dos servigos de reforma e adequagio, tais como:

a) salarios:

b) seguros de acidente;

¢) taxas. impostos e contribuigdes:
d) indenizagoes:

¢) vales-refeigdo:

f) vales-transporte; e

g)- outras que porventura venham a ser criadas ¢ exigidas pelo
Governo; :

71.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o orgao:

71.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
¢ as normas disciplinares do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA:

71.4 - responder pelos danos causados diretamente ao Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo da
reforma e adequagdo, ndo excluindo ou reduzindo essa fesponsabilidade a fiscalizacio ou o
acompanhamento pela(o) PREFEITURA MUNICIPALDE SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA;

71.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a execugio dos servigos:

71.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada
por seus empregados na execugdo dos servigos;
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71.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execugio do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar:

71.8 - verificar ¢ comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servicos:

72 - no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes. bem. ainda, transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata
comunicacdo escrita ao Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento do objeto deste certame.

72.1 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos efetuados referentes a reforma e adequagdo em que se verificarem vicios.
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados. no prazo
maximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo;

72.2 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizagio necesséria a execugio dos Servigos,
no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

72.3 - fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagao dos servigos:

72.4 - instalar uma placa de identificagiio da obra com os dados necessarios e na forma da
legislagdo pertinente:

72.5 - remover o entulho ¢ todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local
da obra, durante todo o periodo de execugiio e, especialmente, ao seu final:

72.6 - prestar a garantia em relagdo aos servigos, exigida pelo presente Edital, conforme o
disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93:

72.7 - permitir, aos técnicos do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA e aqueles a
quem o Municipio formalmente indicar. acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

72.8 - comunicar a0 Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessério:

72.9 - responsabilizar-se pela construgdo. operagdo, manutengio e seguranga do canteiro de
obras, vigildncia, organizagdo e manutengio do esquema de prevengdo de incéndio, bem
como outras constru¢des provisorias necessarias, conforme previsto nas Especificagdes
Técnicas:; '

72.10 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da i'c‘igi(;z”m de equipamentos, materiais
e servigos pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA ¢ pelos atrasos acarretados

por esta rejei¢do:

72.11 - responsabilizar-se por todo transporte necessdrio a prestagio dos servigos
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contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios. inclusive os mal
executados;

72.12 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim, quando
do uso de similar ao descrito nas Especificacdes Técrnicas, sempre que a fiscalizagdo do
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA Jjulgar necessério;

72.13 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos Servicos a serem
realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizagio do Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA, quando solicitado;

72.14 - responsabilizar-se pela perfeita execugdo ¢ completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

72.15 - submeter a aprovagdo da Comissdo fiscalizadora do Municipio de SAO MIGUEL
DO GUAMA/PA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade
técnica do responsével téenico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado:

72.16 - submeter a Comissdo fiscalizadora do Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da
sua execugdo, quando solicitado; :

72.17 - garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados.
contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Deflinitivo. conforme artigo
618 do Cadigo Civil Brasileiro:

72.18 - durante o periodo de garantia. a licitante vencedora deverd, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Municipio de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, atender aos chamados da (o) PREFEITURA
MUNICIPALDE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicagdo oficial; e

72.19 - manter, durante toda a execugdo dos servigos em compatibilidade com as obrigacdes
a serem assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas nesta
CONCORRENCIA.

73. Cabera, ainda, a licitante vencedora, como parte de suas obrigagdes:

73.1 - efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.496, de 07.12.77:

73.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros piiblicos;

73.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra: e
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73.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina ¢ Seguranca do
Trabalho.

DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
74. A licitante vencedora caberd. ainda:

74.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios ¢ obrigagdes sociais
previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na ¢poca
propria, vez que os seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA:

74.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e oburrac;oes
estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer dos servicos ou em conexiio com
eles, ainda que ac011tec1do em dependéncia do Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA;

74.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionados 4 execugdo dos servigos, originariamente ou vinculados por prevengio,
conexao ou continéncia; e

74.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagdo desta CONCORRENCIA.

75. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condigdo
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA, nem poder4 onerar o objeto desta CONCORRENCIA. razio
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

DAS OBRIGACOES GERAIS
76. Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

76.1 - é expressamente proibida a contratagdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA durante a vigéncia do contrato:

76.2 - expressamente proibida a veicula¢do de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorizagdo do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA; ¢

76.3 - ¢ vedada a subcontratagio total dos servigos objeto desta CONCORRENCIA;

76.3.1 - a subcontratagdo parcial dos servicos s0 serd admitida se previamente autorizada
pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.
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DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

77. Cabera a licitante vencedora providenciar. junto ao CREA. a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos servigos objeto da presente licitagio, de acordo
com a legislacdo vigente,

77. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a licitante vencedora e deverd ser o indicado na fase de habilitacio do certame
licitatorio.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

78. A execugdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por Comissdo designada pelo
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribui¢io. devendo:

78.1 - promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

78.2 - atestar os documentos referentes a conclusio de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

79. Além do dc_ompanhamento e da fiscalizagdo dos servigos, a Unidade de fiscalizagio do
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA ou outro servidor devidamente autorizado
podera, ainda. sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o
especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

80. A licitante vencedora devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagao do Municipio
de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA. durante o periodo de vigéncia do contrato. para
representa-la sempre que for necessario.

81. A licitante vencedora deverd manter no local da obra. durante a sua execugéo. 01 (um)
engenheiro inscrito no CREA e aceito pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.,
que na auséncia do responsavel técnico, se nao for o préprio, para representi-la sempre que
for necessario.

82. O representante do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA anotara em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

83. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA deverio,ser solicitadas a seus superiores em
tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

84. Apos concluida, a reforma sera recebida provisoriamente pelo Municipio de SAO
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MIGUEL DO GUAMA/PA,'mediantc termo circunstanciado, assinado pelo Municipio de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA e pela licitante vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias
ateis contados do recebimento da comunicagio escrita encaminhada pela licitante vencedora.

85. O recebimento definitivo dos servigos sera efetuado por Comissio designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado. assinado pelas partes. apos o
decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias (teis. necessario a observacdo. ou a vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da
Lei n® 8.666/93.

86. A reforma somente sera considerada concluida e em condigdes de ser recebida. apos
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusio
pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

DA ATESTACAO DOS SERVICOS

87. A atestagao das notas fiscais/faturas referentes as etapas dos servigos cabera ao Setor
competente do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA ou a servidor designado para
esse fim., g

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

88. A despesa com a execugdo dos servigos objeto desta CONCORRENCIA. mediante a
emissdo de nota de empenho, esta a cargo da dotagdo orcamentéria Exercicio 2022 Projeto
0801.154510015.1.035 Pavimentagdo e Recuperagio de vias Urbanas, Classificagio
econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalagdes.

88.1 - A despesa para 0S anos subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagio
orgamentaria prevista para atendimento dessa finalidade. a ser consignada ao Municipio de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, na Lei Orgamentaria do Municipio.

DO PAGAMENTO

89. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitara
ao Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA a medig¢do dos trabalhos executados, Uma
vez medidos os servigos pela fiscalizagdo, a licitante vencedora apresentara nota fiscal/fatura
de servicos para liquidagdo e pagamento da despesa pelo Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA. no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacdo dos documentos na
Unidade de fiscalizagdo do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

89.1 - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagio:
89.2 - as medigdes serdo efctuadas pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:
89.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro. quando serdo

feitas as medigdes pela Comissdo fiscalizadora do Municipio de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA, considerando-se a fabricagio e os servigos efetivamente executados e por ela
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aprovados, tomando por base as especificagoes e os dcsgnhos do projeto;

89.2.2 - serdo emitidos os Boletins de Medigdo dos Servigos. em duas vias, que deverio ser
assinadas com o De acordo do Responsavel Técnico, o qual ficard com uma das vias:

89.2.3 - as medicoes deverdo ser solicitadas pela licitante vencedora até o 3° (terceiro) dia
atil do més subsequente e a fiscalizagio tera 02 (dois) dias (teis para executar a medigdo.

89.3 - A critério da fiscalizagao ¢ no exclusivo interesse da Administragio. as medic¢oes
poderdo ser feitas considerando-se os materiais ¢ cquipamentos fornecidos e depositados no
canteiro da reforma. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera
o custo dos materiais e equipamentos constante das composi¢des de custos unitarios
apresentadas pela licitante vencedora:

89.3.1 - entendc-se por custo a cotagdo de prego apresentada pela licitante vencedora nesta
CONCORRENCIA menos o BDI contratual; e

89.3.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servicos
relativos & mao-de-obra e respectivo BDI., serdo pagos apés a efetiva e completa aplicacio
dos materiais ¢ instalagdo dos equipamentos.

89.4 - as notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas e entregues pela licitante vencedora no
Setor Financeiro do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, para fins de liquidacao
¢ pagamento, até o dia 22 de cada més. de forma a garantir o recolhimento das importancias
retidas relativas a contribui¢do previdenciaria no prazo estabelecido na alinea "b". inciso 1.
artigo 30. da Lei n® 8.212/91, e alteragdes posteriores.

89.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem cmmdqs ¢ entregues no Setor Financeiro
do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA em data posterior a indicada na Condigdo
acima, serd imputado a licitante vencedora o pagamento dos eventuais encargos moratorios
decorrentes.

89.5 - O pagamento dos servigos somente podera ser efetuado apds a apresentacio da nota
fiscal/fatura atestada por servidor designado. conforme disposto no art. 67 da Lei n°
8.666/93, ¢ verificagdo da regularidade da licitante vencedora junto & Seguridade Social -
CND ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - CRF.

90. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer, se acompanhada dos
comprovantes dos seguintes documentos:

90.1 - Registro da obra no CREA
90.2 - Matricula da obra no INSS: e
90.3 - Relagdo dos Empregados - RE.

91. O Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA reserva-se o direito de recusar o
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pagamento se. no ato da atestagdo, os servigos executados, 0s equipamentos ou 0s materiais
fornecidos ndio estiverem em perfeitas condi¢oes de funcionamento ou de acordo com as
especificagdes apresentadas e aceitas.

92. O Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA podera deduzir da Importancia a pagar
os valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela licitante vencedora nos
termos desta CONCORRENCIA. :

93. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigagio financeira e previdencidria, sem que isso gere direito a alteragao de
pregos, compensagdo financeira ou aplicagéo de penalidade ao Municipio de SAO MIGUEL
DO GUAMA/PA,

94. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice de compensagio
financeira devido pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagdo financeira = 0.00016438. assim apurado:

[=(TX) I=(6/100) I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

94.1 - A compensagio financeira prevista nesta Condicao sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.

DA ALTERACAO DO CONTRATO

95. O contrato a ser firmado podera ser alterado nos'ca‘sos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93, desde que haja interesse da Municipio do de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA,
com a apresentagao das devidas justificativas adequadas a esta CONCORRENCIA.

96. O Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA podera alterar unilateralmente o
contrato nos seguintes casos:
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96.1 - quando houver modificagio do projeto ou das especificagoes. para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos; e

96.2 - quando necesséria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitacdes.

DO AUMENTO OU SUPRESSAO DO VALOR A SER CONTRATADO

97.No interesse do Municipio de SAO MIGUEL DO GUA MA/PA, o valor inicial atualizado
do contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no art. 65, paragrafos 1° ¢ 2°, da Lei n° 8.666/93.

97.1 - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas. os
acréscimos ou supressoes que se [izerem necessarios. até o limite ora previsto. calculado
sobre o valor contratado; e

97.2 - nenhum acréscimo poderd exceder o limite estabelecido nesta Condigéo: e

97.3 - nenhuma supressao podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato. salvo
as supressoes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

98. Em caso de supressdo dos servigos, se a licitante vencedora ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e
monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

DAS PENALIDADES

99. O atraso injustificado na execugdo dos servigos ou o descumprimento das obrigagoes
estabelecidas no contrato sujeitara a licitante vencedora a multa de 0.3% (zero virgula trés
por cento) por dia e por ocorréncia sobre o valor total do contrato, até o maximo de 10%
(dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicado oficialmente.

100. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto desta CONCORRENCIA, o Municipio de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA podera, garantida a prévia defesa. aplicar a licitante
vencedora as seguintes sangdes: 3

100.1 - adverténcia;

100.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugio
do contrato. recolhida no prazo de 15 (quinze) dias. contados da comunicacdo oficial;

100.3 - suspensdo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA pelo prazo de at¢ 2 (dois) anos:
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100.4 - declaracdo dL inidoneidade para licitar ou COI'ltldtal com a Administragdo Pablica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propna autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a licitante ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido
o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

101. Pelos motivos que se seguem. principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as
penalidades tratadas na Condigdo anterior:

101.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato;

101.2 - pela ndo apresentagio da garantia de que trata este Edital;

101.3 - pelo atraso na execugio dos servicos, em relagio ao prazo proposto e aceito:

101.4 - pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;

101.5 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucio dos
servigos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituigdo ndo ocorrer no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagio, contado da
data da rejeigdo: e

101.6 - pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data de rejeigio.

101.7 - pelo descumprimento de alguma outra condi¢do estipulada neste Edital ¢ em sua
proposta.

102. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficard sujeita, ainda, ao

cancelamento de sua mscrt(;ao no Cadastro de Fornecedores do Municipio de SAO MIGUEL

DO GUAMA/PA e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo 1V da Lei
n.” 8.666/93.

103. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificado e
accito pelo Municipio, em relagdo a um dos eventos arrolados na Condigéio 101, a licitante
vencedora ficara isenta das penalidades mencionadas.

104. As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagio e
impedimento de contratar com a Administragao Pablica, e declaragio de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragao Piblica poderdo ser aplicadas a licitante vencedora
Juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

DA RESCISAO

105. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.
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105.1. - os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

106. A rescisdo do contrato podera ser:

106.1 - determinada por ato unilateral e escrito do Mumcnpm de SAO MIGUEL DO
GUAMA/PA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93,
notificando-se a licitante vencedora com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias; ou

106.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio. desde
que haja conveniéncia para a Administra¢io; ou

106.3 - judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

107. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita c
fundamentada da autoridade competente.

DA IMPUGNACAOQO DO EDITAL

108. E facultado a qualquer cidaddo impugnar. por escrito, os termos da presente
CONCORRENCIA, até 05 (cinco) dias teis antes da data fixada para abertura dos envelopes
de habilitagao (Documentagéo), devendo o Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.,
por intermédio da Comissao de Licitagdo. julgar e responder & impugnacio em até 03 (trés)
dias uteis.

109. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA a licitante que ndo o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a
data marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentagio, apontando as falhas

ou irregularidades que o viciariam, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de
recurso.

110. A impugnagio feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
CONCORRENCIA até o transito em Julgado da decisdo a ela pertinente.

110.1 - a impugnagdo interposta devera ser comunicada a Comissdo de Licitagdo. logo apos
ter sido protocolizada junto ao Municipio de no SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

DA CONCORRENCIA

111. A critério do Municipio de SAO MIGUEL DO GU./\M/\/PA, esta CONCORRENCIA
podera:

111.1 - ser anulada. se houver ilegalidade de oficio ou por provocacio de terceiros. mediante
parecer escrito ¢ devidamente fundamentado; ou

111.2 - ser revogada, a juizo do Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, se for
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Rubrica

considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
ou ‘

111.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Documentacio ¢ Proposta transferida. por
conveniéncia exclusiva da Administragio.

L112. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta CONCORRENCIA:

112.1 - a anulag@o do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade niio gera obrigagdo
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo tnico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93

112.2 - a nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado na alinea anterior; e

112.3 - no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditorio ¢ a
ampla defesa. '

DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

113. As dividas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes dos
Anexos deste Edital, serdo resolvidas pelo setor competente do Municipio de SAO MIGUEL
DO GUAMA/PA.

114. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
licitante vencedora estar ciente das normas técnicas da ABNT. correspondentes a cada
servicos constantes das Especificagoes.

1'15. A licitante vencedora ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificagdes. ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia do
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA.

DAS CONSIDERACOES FINAIS

116. A licitante devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do
contrato, o nome e o namero do telefone do seu preposto. que estard sujeito a aceitagio do
Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, para fepresentar a licitante vencedora na
execucdo do contrato.

117. A Garantia de Proposta das Licitantes ndo vencedoras ser-lhes- restituida no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados a partir da homologagao da adjudicagdo. A Garantia de Proposta
das Licitantes inabilitadas ser-lhes-a restituida no prazo de 30 (trinta) dias contado a partir
do encerramento da fase de habilitagdo: no caso de interposigio de recurso o prazo de
devolugdo sera contado a partir do julgamento definitivo dos recursos.

118. A Garantia de Proposta da Licitante vencedora’ sera liberada quando assinado o
Contrato, mediante apresentagdo da Garantia de Execugdo Contratual.
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I'19.A Garantia de Execugdo sera liberada e restituida pela Entidade de Licitagdo a Licitante
no prazo de até 30 (trinta) dias do efetivo cumprimento das obrigagdes contratuais.

120. Faculta-se a Comissdo de Licitagdo, visitar in loco, a sede da empresa participante desta
CONCORRENCIA, para fins de comprovagio da existéncia de endereco fisico e
confirmagdo da autenticidade das fotografias porventura apresentadas, bem como constatar
que o local ¢ instalagdes sao adequados ¢ compativeis para o exercicio do ramo de atividade.
Havendo a referida visita, reserva-se a Comissio de Licitagdo fotografar a drea externa
(fachada) e area interna do imével onde esta localizada a empresa.

121. Concluida a visita in loco ¢ constatado que o endereco da empresa participante ¢
ficticio, podendo esta.ser considerada uma “empresa fantasma’. ou as fotografias
apresentadas pela empresa licitante ndo corresponderem a realidade constada in loco. a
Comissdo de Licitagdo excluira a participagio da empresa do certame. declarando-a
inidonea. garantida a prévia defesa em processo regular e encaminhara os autos do processo
para o Ministério Publico, para aplicar as demais penalidades previstas em lei.

122. Em caso de divida, a interessada devera contatar a Comisso de Licitacdo do Munici pio
de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, na Praga Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-
000- Sao Miguel do Guama/PA.

DOS ANEXOS
123. Sdo partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXOT - Memorial descritivo / Projeto Basico;
ANEXO Il - Planilha Orgamentaria;

ANEXO I11 - Minuta de Contrato;

ANEXO IV - Modelos de documentos exigidos (declaragoes):

DO FORO

124. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Comarca do Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA, com exclusio de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alinea "d" da Constituigio Federal.

SAO MIGUEL 1% GUAMA/PA, 23 de maio de 2022.

vUg —
EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
Comissdo de Licitagdo
Presidente
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ANEXO I

MAMORIAL DESCRITIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Pavimentagao, Drenagem Superficial e Sinalizag&o de vias no perimetro urbano.
Local: Bairro das Palmeiras — Sao Miguel do Guama - Para.

Sao Miguel do Guamé € um municipio brasileiro do estado do Paré, pertencente a Zona
Guajarina e abrange uma area de 1.110,175 km?, na regido nordeste, sendo cortada pelo rio
Guama, de Oeste para Leste, onde, em sua margem esquerda, situa-se a sede do municipio.
Localiza-se no norte brasileiro com coordenadas geograficas: latitude 01°37'36" Sul e longitude
47°29'00" Oeste.

A economia sobre é baseada na fabricagéo de tijolos, telhas e outros tipos de
artefatos, no qual existem em média cerca de 50 indUstrias, produzindo ao més cerca de
30 milhées de tijolos e 8 milhdes de telhas, sendo vendidas para todas as regides do pais.

Este projeto trata da pavimentacao asfaltica, drenagem superficial e sinalizacdo das
vias do bairro das Palmeiras e tem por objetivo melhorar a trafegabilidade e o
desenvolvimento territorial e regional, assim como, urbanizar a via proporcionando
melhores condi¢des humanisticas para os habitantes do municipio.

1. Descri¢do da Obra
Os trechos a serem executados sao:

- Tv. Edmilson Roberto de Arautjo que possui 234,00 metros de extens&o, 6,50 metros de
largura, 0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada
lado. Possuindo area total de 1.521,00 m?

- Tv. Rafael Guedes de Azevedo que possui 266,00 metros de extensdo, 6,50 metros de
largura, 0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada
lado. Possuindo area total de 1.729,00 m#

- Tv. Gilberto S. de Oliveira que possui 188,00 metros de extens&o, 6,50 metros de largura,
0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calgcamento com 1,20 metros para cada lado.
Possuindo area total de 1.222,00 m%

- Tv. Acelino Aimeida que possui 40,00 metros de extensé&o, 6,50 metros de largura, 0,45 m de
meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado. Possuindo area
total de 260,00 m?, :

- Tv. Deus Provera que possui 40,00 metros de extensao, 6,50 metros de largura, 0,45 m de
meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado. Possuindo area
total de 260,00 m?

Pagina1de 9



. ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

- Tv. Elvino Capelone que possui 249,00 metros de extensao, 6,50 metros de largura, 0,45 m
de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado. Possuindo
area total de 1.618,50 m?,

- Tv. Laurindo E S. Dias que possui 209,00 metros de extenséo, 6,50 metros de largura, 0,45 m
de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado. Possuindo
area total de 1.358,50 m?, -

- Tv. Luiz Carlos Vidal que possui 167,00 metros de extens&o, 7,50 metros de largura, 0,45 m
de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado. Possuindo
area total de 1.252 50 m?;

- Rua Tedfilo Alvez da Silva que possui 949,00 metros de extensado, 6,50 metros de largura,
0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado.
Possuindo area total de 6.168,50 m?;

- Rua Flavio de Souza que possui 856,00 metros de extens&o, 6,50 metros de largura, 0,45 m
de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado. Possuindo
area total de 5.564,00m?,

- Rua Manoel Pinto da Costa que possui 649,00 metros de extens&o, 6,50 metros de largura,
0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado.
Possuindo area total de 4.218,50 m?;

- Passagem Sen. Jo&o Figueiredo que possui 107,00 metros de extensio, 6,50 metros de
largura, 0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calcamento com 1,20 metros para cada
lado. Possuindo area total de 695,50 m*:

- Tv. Quintino Pereira Rocha que possui 737,00 metros de extens&o, 6,50 metros de largura,
0,45 m de meio fio e sarjeta para cada lado, calgamento com 1,20 metros para cada lado.
Possuindo area total de 4.790,50 m?;

- Estrada da Fortaleza (Recapeamento) que possui 858,00 metros de extensao, 8,00 metros de
largura, possuindo area total de 6.864,00 m?

Pagina2de9



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

1. Referem-se a presente especificagdes a execucao de servicos e/ou fornecimentos para
obra de Pavimentagdo Asfaltica, drenagem superficial e sinalizagdo de Vias no
Bairro Palmeiras no municipio de Sdo Miguel do Guama — Para.

2. A execucgéo dos servigos obedecera as presentes especificacbes, aos projetos e demais
detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela PMSMG no curso das obras,
Caso haja indicagbes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido que
as especificagbes prevalecerdo sobre o projeto.
Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes especificactes
deverao ser obedecidos os requisitos das normas especificas do DNIT.
No caso da CONTRATADA se apoiar em normas e/ou especificacdes diferentes das

acima mencionadas e que sejam universalmente aceitas, deverdo ser claramente citadas e sua
aceitacao ficara a critério da PMSMG.

3. Quaisquer detalhes técnicos ou modificagdes de-projeto, que se fagam necessarios a
perfeita execugéo das obras, serdo emitidos pela PMSMG no decorrer dos Servicos e
constituirdo parte integrante destas especificagées:

4. Na necessidade de serem executados servigos néo especificados, a CONTRATADA

somente podera realiza-los ap6s aprovacdo da especificagdo correspondente pela
PMSMG. -

5. A CONTRATADA sera a unica responsavel pela execugao das Obras, obedecendo a

todos os requisitos de projeto, inclusive em presenca da PMSMG
Sera também de sua integral responsabilidade a mao-de-obra, equipamentos, transportes
diversos, agua, luz, comunicagdes, impostos, taxas e tudo o mais que for necessario para o
bom desenvolvimento dos servicos excetuando-se apenas os fornecimentos a cargo da
PMSMG.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de Obras instalagbes e equipamentos
necessarios ao controle de qualidade dos servigos.

6. A CONTRATADA deveréa fazer visita de reconhecimento aos locais das Obras, assim
como se inteirar das condigdes climaticas da regido, especialmente no que se refere as
chuvas, e peculiaridades de transito de veiculos,

De posse dessas informactes a CONTRATADA devera fazer um plano de execucéao da
Obra de modo que possa atender aos prazos exigidos pela PMSMG.

Os prazos deverdo ser rigorosamente cumpridos independentemente de dificuldades
relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer.

7. Apbés a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA deveré entrar em contato com o engenheiro fiscal da PMSMG, para de
comum acordo definir os planos de execucdo da Obra e determinarem o nimero de
frentes de servigo e/ou dos fornecimentos.
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A PMSMG podera exigir abertura de novas frentes a fim de cumprir os prazos contratuais.
O local de inicio de nova frente sera determinado. exclusivamente, a critério da PMSMG.
A CONTRATADA paralisara as atividades de uma frente somente a critério da PMSMG.

Devera ser expedida ordem de servico para cada frente liberada, sendo que os trechos
executados sem a ordem de servico nio serdo medidos.

8. A CONTRATADA devera, logo apés assinatura do contrato, colocar no canteiro de
Obras os equipamentos necessarios em conformidade com esta especificacdo, e de
forma que o plano de execugéo da Obra aprovado possa ser atendido.

9. A CONTRATADA devera manter no local das Obras:

 Livro DIARIO DE OBRA atualizado:

» Copia do contrato e de seus anexos;

* As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execucdo dos servicos e/ou
fornecimentos;

» O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

* As cadernetas de campo, os quadro-resumos, os graficos de ensaios e controle e os demais
documentos técnicos relativos as Obras:

» Arquivo ordenado das notas de servigo, relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da QObra; .

¢ Cronograma de execugéo, com representatividade atualizagéo permanente:

» Copias das folhas de testes, avaliagbes e medicées realizadas.

* Relagao do equipamento minimo exigido.

10. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra sera fiscalizada por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) pela PMSMG e,
respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso.

Nao podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvida ou esquecimento das
clausulas e condigées destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos
fabricantes quanto & correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e
nas normas e especificagdes a aqui mencionadas.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da PMSMG, dentro destas
especificagbes e do contrato.

Ficam reservados a PMSMG o direito e a autoridade para resolver todos e quaisquer
casos singulares, duvidosos e omissos ndo previstos no contrato, nestas especificacbes, no
projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta
ou indiretamente, com a Obra em questao e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar & disposicdo da PMSMG os
meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados, bem como a
inspecéo das instalagées da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independente das
inspecoes de medigdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da
Obra e do canteiro de trabalho.
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A atuacdo da PMSMG em nada diminui as responsabilidades Unicas, integrais e
exclusivas da CONTRATADA no que concerne as Obras elou fornecimentos e suas
implicagbes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentagées vigentes.

Os danos causados a terceiros deverdo ser recuperados imediatamente pela
CONTRATADA, sem 6nus para a PMSMG,

A PMSMG podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas
pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servicos e ao
bom andamento da Obra. :

A indicagéo do referido engenheiro a PMSMG, se fara acompanhar do respectivo
“Curriculum Vitae" e numero de registro no CREA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do contrato e/ou da emissdo da ordem de servigo inicial, ou, em quaisquer outras
circunstancias e a qualquer época, em atendimento e solicitacdes da PMSMG.

Devera o engenheiro residente ser auxiliado em cada frente de trabalho por um
encarregado devidamente habilitado.

Todas as ordens dadas pela PMSMG ao engenheiro condutor da Obra serdo
consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro lado, todo e
qualquer ato efetuado ou disposigéo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de
responsabilidade do mesmo, serd considerado para todo e qualquer efeito como tendo sido
tomadas pela CONTRATADA. ,

O engenheiro condutor da Obra e os encarregados, cada um no seu ambito respectivo
deverdo estar sempre em condicbes de atender a PMSMG, e prestar-lhes todos os
esclarecimentos e informagdes sobre o andamento dos SEervigos, e sua programacao, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo mais que a PMSMG reputar necesséario a Obra e
suas implicagées.

O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na Obra devera ser constituido de
elementos competentes, habeis e disciplinado, qualquer que seja a sua funcdo, cargo ou
atividade. A CONTRATADA ¢ obrigada a afastar imediatamente do servico e do canteiro de
trabalho todo e qualquer funcionario que por sua conduta ponha em risco a seguranca e a
qualidade da Obra. )

A PMSMG tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao, os
servigos e/ou fornecimentos da Obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos técnicos, de seguranga, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os servigos so
poderéo ser reiniciados por outra ordem da PMSMG.

A CONTRATADA deverd manter na Obra, livro DIARIO DE OBRA atualizado, com
todas as paginas numeradas e rubricadas pela PMSMG, onde ser&o anotados fatos cujos
registros sejam considerados necessarios. .

A PMSMG tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades
suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificacao técnica, bem
como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA devera refazer, sem énus para a PMSMG, os servigos ndo aceitos por
esta, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execugdo impropria dos
servigos a vista das respectivas especificacoes.

A CONTRATADA s podera iniciar qualquer servico, devidamente autorizada em
documento proprio onde deve constar descricéo dos servigos e outros.
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11. CONDIGOES DE SEGURANCA

Na execugdo dos trabalhos, devera haver plena protegéo contra o risco de acidentes
com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferéncia
daquele risco para as companhias ou institutos seguradores.

Para isso, a CONTRATADA devera cumprir fielmente o estabelecido na legislacao
nacional no que concerne a seguranc¢a (esta clausula inclui a higiene do trabalho), bem como
obedecer a todas as normas apropriadas e especificas para a seguranca de cada tipo de
servico.

A CONTRATADA se obriga a cumprir as normas vigentes de seguranca, de sinalizagao,
de execugéo e de controle do transito e das Obras, cabendo, portanto @ mesma, as solicitacdes
de autorizagbes de execucao dos servigos a quem de direito, devendo ser sinalizadas todas as
vias, de modo que nao haja quaisquer transtornos, durante o periodo do contrato.

No canteiro de trabalho a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24
horas, um sistema de vigilancia adequado. :

A CONTRATADA ¢é a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservacao de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, assim como pela protecdo destes e
das instalagbes de Obra, bem como pela manutengao da ordem nos locais de trabalho,
inclusive as necessarias providéncias para garanti-la.

Qualquer perda ou dano sofrido, por negligéncia da CONTRATADA, no material,
equipamentos ou instrumental, serd avaliado pela PMSMG e correra a expensas da
CONTRATADA.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

» Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas:
» Paralisar imediatamente as Obras nas suas circunvizinhancas a fim de evitar a possibilidade
de mudanca das circunstancias relacionadas com o acidente, quando for o caso.

» Solicitar imediatamente o comparecimento da PMSMG ao lugar da ocorréncia, relatando o
fato. :

A CONTRATADA devera manter sempre livre 0 acesso ao equipamento contra incéndio
e aos registros situados no canteiro, a fim de poder.combater eficientemente o fogo na
eventualidade de incéndio.

A queima de madeira no local das Obras ou no canteiro somente sera permitida
mediante aprovacao da PMSMG.
No caso de acidentes envolvendo propriedades de terceiros, a CONTRATADA devera
providenciar imediatamente a reparacdo dos danos causados (ficando sob sua
responsabilidade o acionamento da companhia seguradora) e isentando totalmente a PMSMG
de quaisquer énus deles decorrentes.

12. PLANEJAMENTO E PROGRAMAGAO

12.1. A CONTRATADA deverd submeter a aprovagdo da PMSMG, até 15 (quinze) dias
corridos apos a assinatura do contrato, e/ou da emiss&o da ordem de servico inicial,

Péagina 6 de 9



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

0 cronograma detalhado de todos os servicos definidos nesta especificagdo. O
cronograma detalhado devera ser coerente com o cronograma contratual, e devera
conter um programa detalhado de construgéo abrangendo a programacéo de todas
as frentes de servico, de acordo com o prazo maximo previsto no cronograma de
Obras aprovado pela PMSMG. Na elaboragdo dessa programacao, a
CONTRATADA devera levar em consideracdo as dificuldades decorrentes de dias
chuvosos,

12.2. Mensalmente, a CONTRATADA submetera a aprovacéo da PMSMG a atualizagao do
cronograma, que devera ser elaborado de maneira a retratar o real andamento dos
trabalhos. :

12.3. A CONTRATADA devera elaborar, com base no cronograma, as programacoes
bissemanais de construgdo onde serdo detalhadas as atividades a serem
executadas nas semanas seguintes.

Nestas programacées deverdo ser incluidas as previsées de utilizagdo de mao-de-
obra e equipamentos necessarios para a execucao dos servicos previstos.

12.4. Quinzenalmente, em dia a ser marcado, devera se realizar reunio da CONTRATADA
com a PMSMG, sendo entéo abordados, em pauta minima, os seguintes pontos:

Breve narrativa dos servigos executados:

Percentagem de servigos executados:

Analise e atualizagéo das programagées e/ou previsdes de execugao de servigos;
Motivos pelos quais, se for o caso, ndo foi cumprida a programacao estabelecida.

I. DESCRIGAO DOS SERVIQOS E/OU FORNECIMENTOS

1. SERVICOS E/OU FORNECIMENTOS A CARGO DA CONTRATADA
Os servicos e/ou fornecimentos objeto desta Licitacéo, referem-se a execucao das
Obras de Pavimentacdo Asfaltica com sinalizagdes horizontais e verticais, calgada e piso
podotatil, localizadas no bairro Castanheira, no Municipio de S&o Miguel do Guama, no Estado
do Para.

1.1 SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

» Servigos preliminares, que consistem na placa da obra e na locacéo da Obra.

» Servigos de pavimentagdo, compreendendo o fornecimento de materiais betuminosos,
execugao de imprimagéo, assim como servicos especiais e complementares que sejam
necessarios.

e Servicos de calgamento compreendendo execucdo- de calcadas em concreto e piso
podotatil, assim como servigos especiais e complementares gue sejam necessarios.
 Sinalizagéo horizontal e vertical, com pintura de uma faixa e a fixagdo de placas de
sinalizagéo.
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2. CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS

Em caso de discordancia entre os critérios de medic@o destas especificagdes e os
adotados pelo DNIT, prevalecero sempre os primeiros.

Todos os servigos serdo medidos topograficamente e pagos pelas quantidades
efetivamente executadas e seus respectivos precos unitarios, ficando estabelecido que esses
precos incluem os custos relativos a equipamentos, materiais, m&o-de-obra e tudo o mais que
for necessario a entrega das rodovias, obras, servicos e outros, em perfeito estado e prontos
para o funcionamento. :

As medicOes serdo preparadas pela CONTRATADA. com o acompanhamento da
FISCALIZACAO, devendo ser verificadas e aprovadas pelo engenheiro fiscal designado pela
PMSMG.

As medicGes dos servigos serdo mensais elaboradas no Ultimo dia util de cada més ea
partir das memorias de calculo conferidas pela fiscalizagéo, as quais deverao conter o visto do
engenheiro da obra e da Fiscalizagéo.

A primeira medicdo sera efetuada no ultimo dia do més de expedicdo da Ordem de
Servigo. d

As medigbes, acompanhadas das memoérias de calculo e de cronograma fisico-
financeiro, devidamente atualizado, dever&o ser encaminhadas pela Fiscalizacdo a PMSMG.

A ultima medi¢&o, além de apresentar os documentos acima solicitados, devera ser
acompanhada do Atestado de Conclus&o da Obra.

O valor de cada fatura sera correspondente ao valor liquido de cada medigdo, que sera
obtido pela soma dos produtos dos quantitativos acumulados de servigos executados pelos
respectivos precos unitarios propostos, deduzidos do valor acumulado da medi¢ao anterior.

Caso haja necessidade de execucdo de Servigos cujos pregos unitarios nao constem da
proposta da CONTRATADA, os mesmos deveréo ser os praticados pela PMSMG ou elaborado
pela CONTRATADA e apresentados através de composigdes para analise da PMSMG. A nao
aceitagdo dos precos por parte da CONTRATADA permitra a PMSMG a contratacdo de
qualquer outra empresa para a execugéo desses servicos dentro do que foi especificado, e nos
valores ja estabelecidos, ndo cabendo nenhum comunicado @ CONTRATADA.

Para fins de liberagdo e pagamento da 12 (primeira) fatura, dever&o acompanhar a
mesma:

e Certidéo original expedida pelo CREA / PA, comprovando o registro do contrato naquele
Conselho. _
» Comprovagéo de que as placas de obra foram colocadas nos locais determinados pela
PMSMG. ’

Cada medicéo e fatura serdo pagas de acordo com o estabelecido neste item, de
conformidade com o seguinte cronograma:
* Emisséo e conferéncia da medicdo até o 5° dia, contados a partir do final do periodo de
execugao dos servicos;
» Emiss&o da fatura e seu respectivo protocolo junto & PMSMG, até o 4° dia apos a entrega e
conferéncia da medicdo.
* O pagamento da fatura sera efetuado até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da
data de entrada da mesma na PMSMG ’
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OBS.: Quando a fatura apresentar elemento que a invalide, esta devera ser substituida
pela CONTRATADA, e o prazo para pagamento sera contado, a partir da apresentagéo da
nova fatura, em condigbes satisfatorias. ;

O pagamento das medigdes e faturas ficara vinculado a aceitagdo dos servigcos pela
PMSMG.

Cada um dos itens de planilha, cuja unidade por “m* (metro culbico), “m?’ (metro
guadrado), “m” (metro), ou “un" (unidade), sera medido e pago unitariamente de acordo com os
volumes, areas, comprimentos e unidades, efetivamente executados, concluidos e aceitos pela
PMSMG. :

Cada um dos itens de planilha cuja unidade corresponde a um custo global, o0 mesmo
sera pago de uma so vez, quando concluidos os servicos, ou em parcelas mediante medicées
parciais, a critério exclusivo da PMSMG. .

Nao sera admitido de nenhuma forma, mesmo due ndo esteja dito explicitamente, a
medi¢ao de quaisquer quantidades relativas a perdas, seja por necessidade construtiva ou por
ma execucao ou negligéncia da CONTRATADA.

A PMSMG se reserva ao direito de efetuar glosas em medigdes, de quaisquer
quantidades que a mesma julgue indevida para pagamento, independentemente de qualquer
comunicado a CONTRATADA.

Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, todas e quaisquer deducdes ou

interpretacdes diferentes destes critérios de medicées e pagamentos, fornecidos pela PMSMG.
CONTRATADA procedera a afericso das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer
outras indicages constantes do projeto com as reais condicbes.encontradas no local.
Havendo discrepancias, que n&o possam ser sanadas na obra., ou modificacdes significativas
ocorridas apos a concluséo e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera comunicada a Fiscalizacdo, que
decidira a respeito.

Sao Miguel do Guama (PA), 09 de marco de 2022.

CESAR EDUARDO Assinado de forma digital
por CESAR EDUARDO

MEDEIROS CANELAS MEDEIROS CANELAS

FILHO:59345420282 ) H0:59345420282

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.® Civil - CREA/PA - 1502763729
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ESPECIFICAGCOES TECNICAS
1.0. SERVICOS PRELIMINARES '

o Placa de obra:

A placa da obra que objetiva a exposicéo de informacdes sobre a obra.

A placa da obra tera dimensées (2,40 m x 1,20 m) e devera ser fornecida pela
construtora que vai executar o servigo sendo que as identificagdes deverdo ser definidas
pela fiscalizag&o. Sera colocada em local indicado pela fiscalizag&o, constituida de chapa
de aco galvanizado, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e
dimensao fornecida pela concedente modelo do Governo Federal.

A medicéo sera por metro quadrado de placa devidamente efetuada.

2.0. ADMINISTRAGAO LOCAL
Equipe Técnica:
* Engenheiro Civil

Os servicos de execucdo das obras devem ser acompanhados diariamente por um
Engenheiro Civil de obras Junior (maximo de 30h por més) durante o periodo de execucio
dos servicos. Este item previsto com todos os encargos complementares. A funcao deste
profissional devera constar da A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra.

* Encarregado Geral

O Executante mantera em obra, além de todos os demais operarios necessarios,
um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante
o periodo de execucéo dos servicos e que deverd estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacdo. A obra nao podera ser executada
se tal profissional ndo estiver presente no canteiro. Item previsto com todos os encargos
complementares.

O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de obras sera
atestado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medicéo, ficando a

CONTRATADA passivel das punicbes cabiveis e glosa de pagamentos caso no
disponha integralmente do profissional na obra.

Critério de medigdo e pagamento

A medicéo sera por unidade (und.) de servico executado. Desde que todo o evento
planejado esteja concluido segundo cronograma de eventos.

Especificagoes Técnicas
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3.0. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA devera providenciar e programar todos os servigcos relacionados
na presente especificagcdo de acordo com o cronograma e projetos elaborados.

Devido a necessidade de equipamentos de grande porte para a execucao dos
servicos, devera ser executada a mobilizacdo destes equipamentos até a area a ser
pavimentada. O local mais proximo do canteiro de obras a disponibilizar esses
equipamentos € o municipio de Santa Maria do Para, localizado no estado do Para, a
40,00 km do municipio de Sdo Miguel Do Guama.

Seréo utilizados Cavalo mecanico com semi-reboque e capacidade de 35t - 210
Kw, para a mobilizagdo dos seguintes equipamentos:

- Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentacdo 1,90m a 5,30
m, poténcia 105 hp capacidade 450 t/h:

- Rolo compactador vibratério tandem, aco liso, poténcia 125 hp, peso sem/com
lastro 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m;

- Rolo compactador de pneus, estatico, pressio variavel, poténcia 110 hp, peso
sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m..

Os equipamentos:

- Caminhéo aplicador de material termoplastico - 233 Kw;

- Caminhao toco, PBT 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg, distancia entre eixos
4,8 m, poténcia 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de
carga seca, dimenséo aproximada de 2,5 x 7,00 x 0,50 m;

- Caminhao basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima 13.071
kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cagcamba metalica:

- Caminhao basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg,
carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive
cagamba metalica;

- Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolacdo térmica, aquecido
com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhao toco, PBT
14.300 kg, poténcia 185 cv;

- Caminhé&o carroceria com capacidade de 4 t.- 115 Kw, serdo mobilizados através de
condugao por conta propria. )

A mobilizagdo constituira na colocagdo e montagem no local da obra de todo
equipamento, material e pessoal necessario a execucio dos servicos, cabendo também a
construtora a elaboragéo de layout de distribuicdo de equipamentos a ser submetido a
apreciagéo da fiscalizacéo.

Vale salientar, que deverdo também estar incluida no item mobilizacdo, os custos
de transporte dos equipamentos, componentes a serem montados e todos aqueles
utilizados para a implantacéo das obras.

Lspecilicagdes Téenicas
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Os equipamentos deverdo estar no local da obra em tempo habil, de forma a
possibilitar a execugédo dos servigos na sua sequéncia normal.

A construtora fara o transporte de todo equipamento necessario até o local da obra.

A construtora devidamente autorizada pela fiscalizacdo tomara todas as
providéncias junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das
instalactes.

A medigéo sera por unidade de equipamento devidamente mobilizado.

4.0. RUA TIMBORANA - possui 296 metros de extenséo, 6,78 metros de largura com
area total de 2.00_6,88 m

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
» Servigos Topograficos — Locagdo da Obra:

Este servigo consiste na marcagio topografica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios a execucdo e constantes no projeto. Devera prever a
utilizagédo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita
marcacao dos projetos e greides, bem como para a locacéo e execucédo dos servigos de
acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condicées
encontradas no local.

Havendo discrepancias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou modificacdes
significativas ocorridas apos a conclusdo e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera
comunicada a Fiscalizagédo, que decidira a respeito.

A medicao deste servigo sera por m? de area locada.

4.2. PAVIMENTACAO
4.2.1. Execugédo de imprimagdo com asfalto diluido cm-30:

Apds a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicagéo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com
0 seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacao do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).
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A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante betuminoso definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campo é de +0.2 I/m?.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto néo for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagéo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O
tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da
mesma, nado devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposicéo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicagao do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicacédo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida.

A medig&o sera por metro quadrado de imprimacao devidamente efetuada

* Servigo preliminar:
Antes de iniciar a distribuigdo do material betuminoso, o executante deve tomar as
providencias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos
ja existentes como guia, sarjeta, calcada e guarda-corpo.

» Material para aplicagdo:
Os materiais betuminosos para imprimagdo impermeabilizante podem ser de dois
tipos: asfaltos diluidos ou alcatrdo para pavimentagdo rodoviaria. Os tipos de asfalto
diluido podem ser de cura media, CM- 30. Ja o alcatrao pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6.

* Execugdo: _

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimacéao
impermeabilizante deve estar totalmente concluida, com as declividades estipuladas no
projeto.

e Temperatura de aplicagéo:

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A
distribuicdo desse material ndo pode ser iniciada enquanto no for atingida e mantida,
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria para obtencdo da viscosidade
adequada a distribuicio. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura
correspondente a faixa de viscosidade indicada na NBR 12.950. O material betuminoso
nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias chuvosos ou com chuva iminente. -

» Distribuigdo da imprimacao:

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que
possivel, em todas as suas faixas de rolamento. Quando nio for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimacao da faixa adjacente assim que ja possa
ser aberta ao transito a faixa imprimida primeiro.
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» Aplicacdo da imprimagédo:

A aplicagdo do material betuminoso ¢ feita pela barra de distribuicido de um
caminhdo distribuidor. Ele deve percorrer a extensdo a ser imprimida em velocidade
uniforme, segundo trajetéria equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das
propriedades da vazao e do material betuminoso deverao estar em perfeitas condigdes de
funcionamento e ser sempre observados. Durante a aplicacéo, devem ser evitados e
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfaltico.

» Verificagdo e abertura ao trafego:

Apds a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem a condicées ideias de penetracdo e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado. A imprimacédo nio deve ser submetida a acao direta das
cargas e da abrasao do transito. Mas, se for necessario, pode-se autorizar o transito sobre
imprimacgdes impermeabilizantes curadas.

4.2.2. Construgédo de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura
de 4,0 cm:

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em fungéo da relacédo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

A producéo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagdo, em caminh&o basculante 10m3, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.
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Caso sejam empregados rolos de pneus, de presséo variavel, inicia-se a rolagem
com baixa presséo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagéo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcéo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacédo, a compactacéo
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operagao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactacgao especificada.

Durante a rolagem néao s&o permitidas mudancas de diregé@o e inversbes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

A medicéo sera por metro cubico de camada de rolamento devidamente efetuada

4.2.3. Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica
para pavimentacao urbana:

O transporte do material sera feito através de caminhdo basculante 10m?® até os
pontos de descarga. O material asfaltico tera como origem o municipio de Santa Maria do
Para e como destino os trechos que serao pavimentados.

A medicdo sera por metro clbico de massa asfaltica por unidade de transporte
devidamente efetuado.

4.3. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

4.3.1. Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagio em aco
D=0,60m - pelicula retrorrefletiva tipo | e S| - A.32.b.

4.3.2. Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentacgéo - D=0,60m - A.32.h

4.3.3. Placa de regularizagao em ago R1, lado 0,248m, pelicula refletiva tipo 1SI

4.3.4. Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentacgdo R1, lado 0,248m

4.3.5. Placa esmaltada para identificacdo em R de Rua dimensées 45x20cm

A sinalizagédo das vias foi elaborada de acordo com as instrugbes atualmente
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT.

A sinalizagdo vertical de regulamentacdo informa aos usuarios as condicdes,
proibigdes, obrigagdes ou restricdes no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infragdes do Cédigo de Transito Brasileiro.
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O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confec¢éo das
placas de sinalizacédo s&o de aco. Os materiais mais utilizados para confeccdo dos sinais
sao tintas e peliculas.

As tintas utilizadas s&o: esmalte sintético, fosco ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

As peliculas utilizadas s&o: placas (ndo retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismaticas, a
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que
garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer
condi¢des climaticas, inclusive apés execucdo do processo de manutencgao.

Em funcdo do comprometimento com a seguranga da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
devera ser na cor preta, fosca ou semi-fosca. :

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
préprias das placas e os esforgos sob a ac&o do vento, garantindo a correta posicéo do
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para
fixagéo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confeccéo
dos suportes sdo a¢o e madeira imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos a
partir de desenvolvimento tecnolégico podem ser utilizados, desde gue possuam
propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda
sua vida Util em quaisquer condi¢des climaticas. Os suportes devem possuir cores neutras
e formas que n&o interfiram na interpretagéo do significado do sinal. Ndo devem constituir
obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para todas as vias implantadas foram definidas placas esmaltadas por serem mais
duraveis e visiveis, e caracterizam-se por sua superficie lisa e brilhosa. As placas
esmaltadas possuem excelente resisténcia a intempéries e suas cores nio sio alteradas
sob efeito do sol.

TUBO ACO GALVANIZADO: Serao utilizados como suporte das placas esmaltadas
tubos de ago galvanizado com costura com didmetro nominal de 50mm. Cada tubo de
suporte apresentara comprimento de 3,5m. O tubo devera ser fincado no solo 0,75m
conforme projeto de sinalizacao ficando com um comprimento do solo até o topo do tubo
igual a 2,75m.

CHAPA DE ACO GALVANIZADA - Fixacdo da placa com o tubo de acgo
galvanizado: Para a fixagdo das placas esmaltadas serdo utilizadas chapas de aco
galvanizado com comprimento de 0,25m e largura 0,03m. A chapa de aco sera soldada no
tubo, e a fixacdo das placas esmaltadas na chapa de aco sera realizada com parafuso de
ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e
arruela lisa leve.
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4.3.6. Sinalizagao horizontal com tinta refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.

4.3.7. Pintura de zebrados termoplastico por extrusao, espessura de 3.0mm

Os servigos para confecgéo, implantagdo dos dispositivos de sinalizacdo, e
demarcagéo de faixas sobre o pavimento, deverdo ser executados de acordo com o
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, Resolugcdo n°® 666/86 de 23/01/86 do
Conselho Nacional de Transito e com as presentes Especificagdes Complementares.

Para as demarcagdes no pavimento, o mesmo devera estar perfeitamente limpo e
seco antes da aplicacdo da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da
aplicagao.

Esta deve ser aplicada de preferéncia com maquina automotriz, provida de pistola
automatica. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direcao,
simbolos e letras, admitir-se-a o uso de pincel.

Durante a aplicagéo, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores
automaticos da maquina aplicadora, a manualmente, em intervalos nio superiores a 30
minutos.

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressao e altura da
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm.

As tintas para a demarcagdo dos pavimentos deverdo ser refletivas. contendo
minusculas esferas de vidro, pré-misturadas ou nao, previamente aprovadas, com base
em normas usuais do DNIT. A aplicacdo devera ter garantia minima de 12 meses.

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecgao das placas de sinalizagéo e de logradouro sdo: ago, aluminio, plastico reforcado
e madeira imunizada.

As tintas mais utilizadas sdo: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

A medicéo sera-por unidade para as placas, e por metro quadrado para as
sinalizacGes horizontais, devidamente efetuadas.

4.4, CALCADA

4.4.1. Execucdo de passeio (calgcada) ou piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional nido armado:

Sera executada calgada em concreto moldado in loco com espessura de 6cm ao
longo das ruas. As calgadas ter&o largura de 1,20m de acordo com o projeto.

O terreno dever4 ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apds a concretagem,
manter o piso umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.

Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L.
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O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira. O concreto empregado na moldagem das calcadas deve possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compress&o simples, aos 28 dias de idade.

A medicao sera por metro clbico de calgada em concreto devidamente efetuada.

4.4.2. Aterro mecanizado:

Sera aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de
6cm antes da execugdo da calgada. O aterro devera ser compactado. Antes da aplicacao
da camada de aterro dever4 ser realizada a remog&o de entulhos, detritos, pedras, dgua e
lama do fundo da camada existente. Quando necessaria devera ser procedida também a
escarificacdo e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderéncia a
camada de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que
permitam sua compactacgéo.

4.4.3. Piso Tatil:

Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e
2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 ¢ NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma
trapezoidal com diametro de base 40mm, tolerancia + 1mm, na cor amarela, com as
seguintes caracteristicas:

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco
estrutural, pigmentacéo amarela e agregados (6xido de aluminio, guartzo, etc.) com
granulometria de n°® 40 a 80.

- Camada intermediaria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de
pedra com granulometria de n° 14 a 40. '

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa,
deve ser porosa e aderente. )

- Os servigos de pavimentagdo devem ser iniciados apos a preparacao do terreno,
compactagao do solo e langamento do piso de recebimento.

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de producéo
de argamassa com trago 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado,
espessura minima de 3cm.

5.0. RUA CEDRO - Trecho 1, possui 133,50 metros de extensdo e 6,36 metros de
largura com &rea total de 849,06 m?. Trecho 2, possui 76,50m de extensdo e 626
metros de largura com area total de 478,89 m2.

5.1. SERVICOS PRELIMINARES

» Servigos Topograficos — Locagdo da Obra:
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Este servigo consiste na marcagéo topografica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios & execucdo e constantes no projeto. Devera prever a
utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita
marcacao dos projetos e greides, bem como para a locacéo e execucdo dos servicos de
acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

CONTRATADA procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condicdes
encontradas no local.

Havendo discrepancias, que n&o possam ser sanadas na obra, ou modificagdes
significativas ocorridas apds a conclusdo e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera
comunicada a Fiscalizagéo, que decidira a respeito.

A medigdo deste servigo sera por m? de area locada.

5.2. PAVIMENTACAO
5.2.1. Execugdo de imprimagio com asfalto diluido cm-30:

Apds a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicagao do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com
o seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacao do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos & de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante betuminoso definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campo é de +0,2 I/m2.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto néo for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimacéo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O
tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da
mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposigcdo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacées,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicagao do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida.

A medicéo sera por metro quadrado de imprimacgao devidamente efetuada

» Servico preliminar:
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Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, o executante deve tomar as
providencias necessarias para evitar que o material .espargido atinja eventuais elementos
ja existentes como guia, sarjeta, calcada e guarda-corpo.

e Material para aplicagao:
Os materiais betuminosos para imprimagéo impermeabilizante podem ser de dois
tipos: asfaltos diluidos ou alcatrdo para pavimentagdo rodoviaria. Os tipos de asfalto
diluido podem ser de cura media, CM- 30. Ja o alcatrao pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6.

e Execucio:
A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimagao

impermeabilizante deve estar totalmente concluida, com as declividades estipuladas no
projeto.

e Temperatura de aplicagio:

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A
distribuicdo desse material ndo pode ser iniciada enquanto néo for atingida e mantida,
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necesséria para obtencao da viscosidade
adequada a distribuicdo. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura
correspondente a faixa de viscosidade indicada na NBR 12.950. O material betuminoso
nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias chuvosos ou com chuva iminente.

* Distribuigdo da imprimacgao:

Deve-se imprimir‘a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que
possivel, em todas as suas faixas de rolamento. Quando ndo for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimacao da faixa adjacente assim que ja possa
ser aberta ao transito a faixa imprimida primeiro.

* Aplicacdo da imprimacgéo:

A aplicagdo do material betuminoso é feita pela barra de distribuicdo de um
caminh&o distribuidor. Ele deve percorrer a extensdo a ser imprimida em velocidade
uniforme, segundo trajetéria equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das
propriedades da vazdo e do material betuminoso deverao estar em perfeitas condicdes de
funcionamento e ser sempre observados. Durante a aplicacdo, devem ser evitados e
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfaltico.

» Verificagdo e abertura ao trafego:

Apos a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem a condicdes ideias de penetracdo e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado. A imprimacdo ndo deve ser submetida a acao direta das
cargas e da abras&o do transito. Mas, se for necessario, pode-se autorizar o transito sobre
imprimagées impermeabilizantes curadas.

Especificagdes Téenicas



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO'MIGUEL DO GUAMA

5.2.2. Construgao de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso

usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura
de 4,0 cm:

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em fungio da relacao temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente & aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C. -

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

A produgéo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagdo, em caminhdo basculante 10m* para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura. _

A distribuicao do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adigdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem & a mais elevada que ‘a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressio variavel, inicia-se a rolagem
com baixa pressao, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacédo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compactagéo
deve comecgar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operacao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactacdo especificada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudancas de direcéo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura. ;

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

A medigéo sera por metro clbico de camada de rolamento devidamente efetuada
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5.2.3. Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica
para pavimentagio urbana:

O transporte do material sera feito através de caminhio basculante 10m?® até os
pontos de descarga. O material asfaltico tera como origem o municipio de Santa Maria do
Para e como destino os trechos que serao pavimentados.

A medicdo sera por metro clbico de massa asfaltica por unidade de transporte
devidamente efetuado.

5.3. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

5.3.1. Fornecimento e implantacio de placa de regulamentagcdo em ago
D=0,60m - pelicula retrorrefletiva tipo | e Sl - A.32.b.

5.3.2. Fornecimento e implantagido de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentagéo - D=0,60m - A.32.b

5.3.3. Placa de regularizagdo em aco R1, lado 0,248m, pelicula refletiva tipo I1SI

5.3.4. Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentagio R1, lado 0,248m

5.3.5. Placa esmaltada para identificacdo em R de Rua dimensdes 45x20cm

A sinalizagdo das vias foi elaborada de acordo com as instrugdes atualmente
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT,

A sinalizacdo vertical de regulamentacdo informa aos usuarios as condigdes,
proibicées, obrigagdes ou restrigdes no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infragbes do Codigo de Transito Brasileiro.

O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confecgdo das
placas de sinalizagdo sdo de ago. Os materiais mais utilizados para confecgao dos sinais
sao tintas e peliculas. :

As tintas utilizadas sao: esmalte sintético, fosco ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

As peliculas utilizadas s&o: placas (ndo retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismaticas, a
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que
garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer
condigdes climaticas, inclusive apds execucéo do processo de manutencgao.
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Em fung¢do do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
devera ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
proprias das placas e os esforgos sob a acédo do vento, garantindo a correta posicdo do
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para
fixacéo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confeccao
dos suportes sdo ago € madeira imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos a
partir de desenvolvimento tecnologico podem ser utilizados, desde que possuam
propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda
sua vida util em quaisquer condigdes climaticas. Os suportes devem possuir cores neutras
e formas que néo interfiram na interpretacdo do significado do sinal. N&o devem constituir
obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para todas as vias implantadas foram definidas placas esmaltadas por serem mais
duraveis e visiveis, e caracterizam-se por sua superficie lisa e brilhosa. As placas
esmaltadas possuem excelente resisténcia a intempéries e suas cores nio sao alteradas
sob efeito do sol.

TUBO ACO GALVANIZADO: Sero utilizados como suporte das placas esmaltadas
tubos de ago galvanizado com costura com diametro nominal de 50mm. Cada tubo de
suporte apresentara comprimento de 3,5m. O tubo devera ser fincado no solo 0,75m
conforme projeto de sinalizagéo ficando com um comprimento do solo até o topo do tubo
igual a 2,75m. '

CHAPA DE ACO GALVANIZADA - Fixacdo da placa com o tubo de aco
galvanizado: Para a fixagdo das placas esmaltadas serdo utilizadas chapas de aco
galvanizado com comprimento de 0,25m e largura 0,03m. A chapa de ago sera soldada no
tubo, e a fixacdo das placas esmaltadas na chapa de aco seré realizada com parafuso de
ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e
arruela lisa leve. -

5.3.6. Sinalizacdo horizontal com tinta refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.
5.3.7. Pintura de zebrados termoplastico por extrusao, espessura de 3.0mm

Os servicos para confeccdo, implantagdo "dos dispositivos de sinalizacdo, e
demarcacéo de faixas sobre o pavimento, deverdo ser executados de acordo com 0
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, Resolugdo n° 666/86 de 23/01/86 do
Conselho Nacional de Transito e com as presentes Especificagbes Complementares.

Para as demarcacgdes no pavimento, o mesmo devera estar perfeitamente limpo e
seco antes da aplicagéo.da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da
aplicacgao.
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Esta deve ser aplicada de preferéncia com maquina automotriz, provida de pistola
automatica. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de diregao,
simbolos e letras, admitir-se-a o uso de pincel.

Durante a aplicagdo, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores
automaticos da maquina aplicadora, a manualmente, em intervalos nio superiores a 30
minutos. :

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressdo e altura da
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm.

As tintas para a demarcagdo dos pavimentos deverdo ser refletivas, contendo
minusculas esferas de vidro, pré-misturadas ou nao, previamente aprovadas, com base
em normas usuais do DNIT. A aplicagdo devera ter garantia minima de 12 meses.

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecgdo das placas de sinalizagéo e de logradouro séo: aco, aluminio, plastico reforcado
e madeira imunizada,

As tintas mais utilizadas sdo: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

A medicdo sera por unidade para as placas, e por metro quadrado para as
sinalizagdes horizontais, devidamente efetuadas.

5.4. CALGADA

5.4.1. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional ndo armado:

Sera executada calgada em concreto moldado in loco com espessura de 6cm ao
longo das ruas. As calgadas ter&o largura de 1,20m de acordo com o projeto.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apos a concretagem,
manter o piso Umido por-4 dias, evitando o transito sobre a calcada.

Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L.

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira. O concreto empregado na moldagem das calcadas deve possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

A medicéo serd por metro cubico de calcada em concreto devidamente efetuada.

5.4.2. Aterro mecanizado:

Sera aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de
6cm antes da execugdo da calcada. O aterro devera ser compactado. Antes da aplicagéo
da camada de aterro devera ser realizada a remogao de entulhos, detritos, pedras, agua e
lama do fundo da camada existente. Quando necessaria devera ser procedida também a
escarificagédo e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderéncia a

Lspecilicagoes Téenicas



A A )
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

camada de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que
permitam sua compactacéo.

5.4.3. Piso Tatil:

Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e
2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma
trapezoidal com diametro de base 40mm, tolerancia + 1mm, na cor amarela, com as
seguintes caracteristicas:

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco
estrutural, pigmentagdo amarela e agregados (6xido de aluminio, quartzo, etc.) com
granulometria de n° 40 a 80. '

- Camada intermedidria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de
pedra com granulometria de n° 14 a 40.

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa,
deve ser porosa e aderente.

- Os servigos de pavimentacdo devem ser iniciados apos a preparacdo do terreno,
compactagéo do solo e langamento do piso de recebimento.

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de producéo
de argamassa com traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado,
espessura minima de 3cm.

6.0. RUA JACARANDA - possui 300,00 metros de extens&o e 6,67 metros de largura
com area total de 2.001,00 m? ‘

6.1. SERVIGCOS PRELIMINARES
» Servigcos Topograficos — Locagido da Obra:

Este servico consiste na marcacao topogréafica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios a execucdo e constantes no projeto. Devera prever a
utilizagao de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita
marcacdo dos projetos e greides, bem como para a locacéo e execucao dos servicos de
acordo com as locagbes e o0s niveis estabelecidos nos projetos.

CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacées constantes do projeto com as reais condices
encontradas no local. _

Havendo discrepancias, que n&o possam ser sanadas na obra, ou modificagbes
significativas ocorridas apos a conclusido e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera
comunicada a Fiscalizagéo, que decidira a respeito.

A medicéo deste servigo sera por m? de area locada.

6.2. PAVIMENTACAO
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6.2.1. Execucédo de imprimagio com asfalto diluido cm-30:

Apo6s a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder & varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicagéo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com
0 seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacéo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcao da
relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagédo do ligante betuminoso definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campo é de 10,2 I/m2.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagéo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O
tempo de exposicédo da base imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. )

A fim de evitar a superposicao ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagoes,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicagéo do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida. ,

A medicéo sera por metro quadrado de imprimagao devidamente efetuada

» Servigo preliminar: :
Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, o executante deve tomar as
providencias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos
ja existentes como guia, sarjeta, calgada e guarda-corpo.

e Material para aplicagio:
Os materiais betuminosos para imprimacao impermeabilizante podem ser de dois
tipos: asfaltos diluidos ou alcatrdo para pavimentacdo rodoviaria. Os tipos de asfalto
diluido podem ser de cura media, CM- 30. J4 o alcatrao pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6.,

s Execucgéo:

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimacgao
impermeabilizante deve estar totalmente concluida, com as declividades estipuladas no
projeto.

e Temperatura de aplicagéo:
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A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A
distribuicdo desse material ndo pode ser iniciada enquanto n&o for atingida e mantida,
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria para obtengédo da viscosidade
adequada a distribuicdo. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura
correspondente a faixa de viscosidade indicada na.NBR 12.950. O material betuminoso
nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias chuvosos ou com chuva iminente.

» Distribuicdo da imprimacao: ‘

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que
possivel, em todas as suas faixas de rolamento. Quando nio for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimacéo da faixa adjacente assim que ja possa
ser aberta ao transito a faixa imprimida primeiro.

* Aplicacdo da imprimagéo:

A aplicagdo do material betuminoso é feita pela barra de distribuicdo de um
caminh@o distribuidor. Ele deve percorrer a extensdo a ser imprimida em velocidade
uniforme, segundo trajetéria equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das
propriedades da vaz&o e do material betuminoso deverao estar em perfeitas condigbes de
funcionamento e ser sempre observados. Durante. a aplicagéo, devem ser evitados e
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfaltico.

» Verificagédo e abertura ao trafego:

Apos a aplicagéo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem a condigées ideias de penetracéo e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado. A imprimacéo n3o deve ser submetida a acao direta das
cargas e da abras&o do transito. Mas, se for necessario, pode-se autorizar o transito sobre
imprimagdes impermeabilizantes curadas.

6.2.2. Construgédo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura
de 4,0 cm:

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcao da relacédo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C.
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A producéo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagdo, em caminhdo basculante 10m? para que a mistura seja colocada na pista &
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos. _

Apos a distribuicio do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressio variavel, inicia-se a rolagem
com baixa presséo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
€, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacéo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
dire¢cdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compactacdo
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operagdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactagao especificada. :

Durante a rolagem nao sdo permitidas mudancas de direcéo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento. '

A medicéo sera por metro clibico de camada de rolamento devidamente efetuada

6.2.3. Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica
para pavimentagao urbana:

O transporte do material sera feito através de caminhdo basculante 10m? até os
pontos de descarga. O material asfaltico tera como origem o municipio de Santa Maria do
Para e como destino os trechos que serdo pavimentados.

A medicdo sera por metro clubico de massa asfaltica por unidade de transporte
devidamente efetuado.

6.3. SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

6.3.1. Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagio em ago
D=0,60m - pelicula retrorrefietiva tipo | e Sl - A.32.b.
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6.3.2. Fornecimento e implantagio de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentacéo - D=0,60m - A.32.b

6.3.3. Placa de regularizacdo em aco R1, lado 0,248m, pelicula refletiva tipo ISI

6.3.4. Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentagio R1, lado 0,248m

6.3.5. Placa esmaltada para identificagido em R de Rua dimenso6es 45x20cm

A sinalizagdo das vias foi elaborada de acordo com as instrugdes atualmente
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT.

A sinalizagdo vertical de regulamentacdo informa aos usuarios as condigdes,
proibicdes, obrigacdes ou restricdes no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infragées do Codigo de Transito Brasileiro.

O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confeccdo das
placas de sinalizagdo s&o de aco. Os materiais mais utilizados para confec¢do dos sinais
sao tintas e peliculas.

As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica. ,

As peliculas utilizadas s&o: placas (ndo retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismaticas, a
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que
garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida atil, em quaisquer
condigdes climaticas, inclusive apds execugéo do processo de manutencéo.

Em fungdo do comprometimento com a seguranga da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
devera ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
proprias das placas e os esforgos sob a agéo do vento, garantindo a correta posigéo do
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para
fixacao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confecgéo
dos suportes sdo ago e madeira imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos a
partir de desenvolvimento tecnolégico podem ser utilizados, desde gue possuam
propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda
sua vida util em quaisquer condi¢des climaticas. Os suportes devem possuir cores neutras
e formas que nao interfiram na interpretacéo do significado do sinal. Ndo devem constituir
obstaculos & seguranga de veiculos e pedestres.

Para todas as vias implantadas foram definidas placas esmaltadas por serem mais
duraveis e visiveis, e caracterizam-se por sua superficie lisa e brilhosa. As placas
esmaltadas possuem excelente resisténcia a intempéries e suas cores ndo sio alteradas
sob efeito do sol.
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TUBO ACO GALVANIZADO: Serao utilizados como suporte das placas esmaltadas
tubos de ago galvanizado com costura com didmetro nominal de 50mm. Cada tubo de
suporte apresentara comprimento de 3,5m. O tubo devera ser fincado no solo 0,75m
conforme projeto de sinalizacéo ficando com um comprimento do solo até o topo do tubo
igual a 2,75m.

CHAPA DE ACO GALVANIZADA - Fixacdo da placa com o tubo de aco
galvanizado: Para a fixagdo das placas esmaltadas serdo utilizadas chapas de aco
galvanizado com comprimento de 0,25m e largura 0,03m. A chapa de aco sera soldada no
tubo, e a fixacdo das placas esmaltadas na chapa de aco sera realizada com parafuso de
ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e
arruela lisa leve.

6.3.6. Sinalizagdo horizontal com tinta refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.
6.3.7. Pintura de zebrados termoplastico por extrusdo, espessura de 3.0mm

Os servigos para confecgéo, implantagdo dos dispositivos de sinalizacao, e
demarcagdo de faixas sobre o pavimento, deverdo ser executados de acordo com o
Manual de Sinalizagdo Rodovidria do DNIT, Resolucdo n° 666/86 de 23/01/86 do
Conselho Nacional de Transito e com as presentes Especificagcbes Complementares.

Para as demarcagbes no pavimento, o mesmo devera estar perfeitamente limpo e
seco antes da aplicacio da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da
aplicacéo.

Esta deve ser aplicada de preferéncia com maquina automotriz, provida de pistola
automatica. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direcao,
simbolos e letras, admitir-se-a o uso de pincel.

Durante a aplicagdo, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores
automaticos da maquina aplicadora, a manualmente, em intervalos nio superiores a 30
minutos.

Cuidados especiais devem ser tomados na: regulagem da pressdo e altura da
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm.

As tintas para a demarcagdo dos pavimentos deverdo ser refletivas, contendo
minusculas esferas de vidro, pré-misturadas ou nao, previamente aprovadas, com base
em normas usuais do DNIT. A aplicagéo devera ter garantia minima de 12 meses.

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecgéo das placas de sinalizagéo e de logradouro s&o: ac¢o, aluminio, plastico reforcado
e madeira imunizada.

As tintas mais utilizadas s&o: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica. : )

A medicdo serd por unidade para as placas, e por metro quadrado para as
sinalizagdes horizontais, devidamente efetuadas.

6.4. CALCADA
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6.4.1. Execugédo de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional nio armado:

Sera executada calgada em concreto moldado in loco com espessura de 6cm ao
longo das ruas. As calgadas terdo largura de 1,20m de acordo com o projeto.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apos a concretagem,
manter o piso Umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calcada.

Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia meédia/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L.

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira. O concreto empregado na moldagem das calgadas deve possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compress&o simples, aos 28 dias de idade.

A medic&o sera por metro clbico de calgada em concreto devidamente efetuada.

6.4.2. Aterro mecanizado:

Sera aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de
6cm antes da execugdo da calgada. O aterro devera ser compactado. Antes da aplicacéo
da camada de aterro devera ser realizada a remocao de entulhos, detritos, pedras, agua e
lama do fundo da camada existente. Quando necessaria devera ser procedida também a
escarificacdo e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderéncia a
camada de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que
permitam sua compactagao.

6.4.3. Piso Tatil:

Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e
2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma
trapezoidal com didametro de base 40mm, tolerancia + 1mm, na cor amarela, com as
seguintes caracteristicas:

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco
estrutural, pigmentacdo amarela e agregados (éxido de aluminio, quartzo, etc.) com
granulometria de n° 40 a 80.

- Camada intermediaria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de
pedra com granulometria de n°® 14 a 40. :

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa,
deve ser porosa e aderente.

- Os servicos de pavimentagdo devem ser iniciados apos a preparacao do terreno,
compactacgédo do solo e langamento do piso de recebimento.
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- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de produgao
de argamassa com traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado,
espessura minima de 3cm.

7.0. RUA CUMARU - possui 217,00 metros de extenséo e 6,76 metros de largura com
area total de 1.466,92 m? :

7.1. SERVICOS PRELIMINARES
» Servigos Topograficos — Locagdo da Obra:

Este servico consiste na marcacéo topografica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios a execugdo e constantes no projeto. Devera prever a
utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados & perfeita
marcagao dos projetos e greides, bem como para a locacdo e execugdo dos servigos de
acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

CONTRATADA procederd a afericdo das dimensbes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes
encontradas no local.

Havendo discrepancias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou modificagbes
significativas ocorridas ap6s a conclusao e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera
comunicada a Fiscalizagdo, que decidira a respeito.

A medicao deste servigo sera por m? de area locada.

7.2. PAVIMENTACAO

7.2.1. Execugéo de imprimagdo com asfalto diluido cm-30:

Apos a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicagao do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com
0 seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicacéo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcao da
relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos & de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94). _

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante betuminoso definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campo & de +0,2 I/m2.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagéo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O
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tempo de exposigao da base imprimada ao trafego € condicionado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposicdo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacées,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicagédo do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida.

A medicao sera por metro quadrado de imprimacgao devidamente efetuada

e Servico preliminar:
Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, o executante deve tomar as
providencias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos
ja existentes como guia, sarjeta, calcada e guarda-corpo.

» Material para aplicacéo:
Os materiais betuminosos para imprimacao impermeabilizante podem ser de dois
tipos: asfaltos diluidos ou alcatrdo para pavimentagdo rodovidria. Os tipos de asfalto
diluido podem ser de cura media, CM- 30. Ja o alcatrao pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6.

e Execugio:

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimacéo
impermeabilizante deve estar totalmente concluida, com as declividades estipuladas no
projeto.

» Temperatura de aplicagio:

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A
distribuicAo desse material ndo pode ser iniciada enquanto n&o for atingida e mantida,
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria para obtencdo da viscosidade
adequada a distribuicdo. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura
correspondente a faixa de viscosidade indicada na NBR 12.950. O material betuminoso
nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias chuvosos ou com chuva iminente.

e Distribuicdo da imprimacgio:

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que
possivel, em todas as suas faixas de rolamento. Quando nio for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimacéo da faixa adjacente assim que ja possa
ser aberta ao transito a faixa imprimida primeiro.

» Aplicacdo da imprimacgao:
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A aplicacdo do material betuminoso & feita pela barra de distribuicdo de um
caminhao distribuidor. Ele deve percorrer a extensio a ser imprimida em velocidade
uniforme, segundo trajetéria equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das
propriedades da vazéo e do material betuminoso dever&o estar em perfeitas condigdes de
funcionamento e ser sempre observados. Durante a aplicagdo, devem ser evitados e
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asf4ltico.

» Verificagdo e abertura ao trafego:

Apds a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem a condicées ideias de penetracéo e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado. A imprimacdo nio deve ser submetida a acao direta das
cargas e da abras&o do transito. Mas, se for necessario, pode-se autorizar o transito sobre
imprimagoes impermeabilizantes curadas.

7.2.2. Construcdo de pavimento com aplicagédo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura
de 4,0 cm:

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em fungéo da relacao temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente & aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

A producéao do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagéo, em caminh&o basculante 10m?, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura. :

A distribuigao do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos. )

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.
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Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem
com baixa presséo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacéo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compactagao
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactacgao especificada.

Durante a rolagem nédo s&o permitidas mudancas de direc&o e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém - rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura. .

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

A medicéo sera por metro cuibico de camada de rolamento devidamente efetuada

7.2.3. Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica
para pavimentagdo urbana:

O transporte do material sera feito através de caminho basculante 10m?® até os
pontos de descarga. O material asfaltico tera como erigem o municipio de Santa Maria do
Para e como destino os trechos que serdo pavimentados.

A medicdo sera por metro clbico de massa asfaltica por unidade de transporte
devidamente efetuado. '

7.3. SINALIZA(}AO VERTICAL E HORIZONTAL

7.3.1. Fornecimento e implantagio de placa de regulamentacdo em aco
D=0,60m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - A.32.b.

7.3.2. Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentagéo - D=0,60m - A.32.b

7.3.3. Placa de regularizagdo em ago R1, lado 0,248m, pelicula refletiva tipo ISI

7.3.4. Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para
placa de regulamentacgio R1, lado 0,248m

7.3.5. Placa esmaltada para identificacdo em R de Rua dimensées 45x20cm

A sinalizacdo das vias foi elaborada de acordo com as instrucdes atualmente
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT.

A sinalizagdo vertical de regulamentacdo informa aos usuarios as condigdes,
proibicdes, obrigagcdes ou restrigdes no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infracbes do Cédigo de Transito Brasileiro.
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O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confeccdo das
placas de sinalizagdo sdo de aco. Os materiais mais utilizados para confeccédo dos sinais
sao tintas e peliculas.

As tintas utilizadas s3o: esmalte sintetico, fosco ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica. .

As peliculas utilizadas s&o: placas (nZo retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismaticas, a
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnoldgico, desde que possuam .propriedades fisicas e quimicas que
garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer
condicGes climéticas, inclusive apés execucédo do processo de manutencao.

Em funcado do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
devera ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
proprias das placas e os esforcos sob a agao do vento, garantindo a correta posicdo do
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicdo permanente e .apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para
fixagdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confecgao
dos suportes sdo ago e madeira imunizada. Qutros materiais existentes ou surgidos a
partir de desenvolvimento tecnolégico podem ser utilizados, desde que possuam
propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda
sua vida util em quaisquer condicdes climaticas. Os suportes devem possuir cores neutras
e formas que nao interfiram na interpretacéo do significado do sinal. Nao devem constituir
obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres. ,

Para todas as vias implantadas foram definidas placas esmaltadas por serem mais
duraveis e visiveis, e caracterizam-se por sua superficie lisa e brilhosa. As placas
esmaltadas possuem excelente resisténcia a intempéries e suas cores nio sao alteradas
sob efeito do sol. :

TUBO ACO GALVANIZADO: Serao utilizados como suporte das placas esmaltadas
tubos de ago galvanizado com costura com didmetro nominal de 50mm. Cada tubo de
suporte apresentara comprimento de 3,5m. O tubo devera ser fincado no solo 0,75m
conforme projeto de sinalizacao ficando com um comprimento do solo até o topo do tubo
igual a 2,75m. :

CHAPA DE ACO GALVANIZADA - Fixacdo da placa com o tubo de ago
galvanizado: Para a fixagdo das placas esmaltadas serdo utilizadas chapas de aco
galvanizado com comprimento de 0,25m e largura 0,03m. A chapa de aco sera soldada no
tubo, e a fixacdo das placas esmaltadas na chapa de aco sera realizada com parafuso de
ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e
arruela lisa leve. ‘
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7.3.6. Sinalizagdo horizontal com tinta refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.

7.3.7. Pintura de zebrados termoplastico por extrusao, espessura de 3.0mm

Os servicos para confecgdo, implantacio dos dispositivos de sinalizagdo, e
demarcacdo de faixas sobre o pavimento, deverdo ser executados de acordo com o
Manual de Sinalizagdo- Rodoviaria do DNIT, Resolugdo n° 666/86 de 23/01/86 do
Conselho Nacional de Transito e com as presentes Especificagdes Complementares.

Para as demarcagdes no pavimento, o mesmo devera estar perfeitamente limpo e
seco antes da aplicagdo da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da
aplicagao.

Esta deve ser aplicada de preferéncia com maquina automotriz, provida de pistola
automatica. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direcao,
simbolos e letras, admitir-se-a o uso de pincel.

Durante a aplicagdo, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores
automaticos da maquina aplicadora, a manualmente, em intervalos nao superiores a 30
minutos.

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressdo e altura da
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm.

As tintas para a demarcagdo dos pavimentos deverdo ser refletivas, contendo
minusculas esferas de vidro, pré-misturadas ou nio, previamente aprovadas, com base
em normas usuais do DNIT. A aplicagdo devera ter garantia minima de 12 meses.

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecgao das placas de. sinalizagéo e de logradouro s&o: aco, aluminio, plastico reforcado
e madeira imunizada.

As tintas mais utilizadas s&o: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

A medigdo sera por unidade para as placas, e por metro quadrado para as
sinalizagbes horizontais, devidamente efetuadas.

7.4. CALCADA

7.4.1. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional ndo armado:

Sera executada calgada em concreto moldado in loco com espessura de 6cm ao
longo das ruas. As calgadas terdo largura de 1,20m de acordo com o projeto.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apods a concretagem,
manter o piso umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.

Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L. '
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O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira. O concreto empregado na moldagem das calcadas deve possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de idade.

A medicao sera por metro cubico de calgcada em concreto devidamente efetuada.

7.4.2. Aterro mecanizado:

Sera aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de
6cm antes da execugdo.da calgada. O aterro devera ser compactado. Antes da aplicacéo
da camada de aterro devera ser realizada a remocéo de entulhos, detritos, pedras, 4gua e
lama do fundo da camada existente. Quando necessaria devera ser procedida também a
escarificagdo e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderéncia a
camada de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que
permitam sua compactacéo.

7.4.3. Piso Tatil:

Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e
2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma
trapezoidal com diametro de base 40mm, tolerancia + 1mm, na cor amarela, com as
seguintes caracteristicas: :

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco
estrutural, pigmentagdo amarela e agregados (6xido de aluminio, quartzo, etc.) com
granulometria de n° 40 a 80. :

- Camada intermediaria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de
pedra com granulometria de n°® 14 a 40.

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa,
deve ser porosa e aderente.

- Os servigos de pavimentagio devem ser iniciados apos a preparacio do terreno,
compactacéo do solo e langamento do piso de recebimento.

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de producio
de argamassa com trago 1.5 de cimento e areia, com acabamento desempenado,
espessura minima de 3cm. '

8.0. RUA JATOBA - possui 216,00 metros de extensio e 8,70 metros de largura com
area total de 1.879,20 m?

8.1. SERVICOS PRELIMINARES
* Servigos Topograficos — Locagio da Obra:

Este servico consiste na marcacgéo topografica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios & execucdo e constantes no projeto. Devera prever a
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utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a perfeita
marcacao dos projetos e greides, bem como para a locagéo e execugdo dos servigos de
acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

CONTRATADA procedera a afericio das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condicoes
encontradas no local.

Havendo discrepancias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou modificagdes
significativas ocorridas ap6s a concluséo e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera
comunicada a Fiscalizagdo, que decidira a respeito. -

A medicdo deste servico serd por m? de area locada.

8.2. PAVIMENTACAO

8.2.1. Execucéao de imprimacédo com asfalto diluido cm-30:

Apés a perfeita conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicacdo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com
o0 seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos & de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante betuminoso definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campo é de +0,2 I/m2.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagéo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O
tempo de exposicéo da base imprimada ao trafego é condicionado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposig&o ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicagdes,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo gue o inicio e o término da
aplicagao do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicacdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida.

A medigao sera por metro quadrado de imprimacao devidamente efetuada

e Servigo preliminar:
Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, o executante deve tomar as
providencias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos
ja existentes como guia, sarjeta, calgada e guarda-corpo.
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* Material para aplicagéo:
Os materiais betuminosos para imprimagao impermeabilizante podem ser de dois
tipos: asfaltos diluidos ou alcatréo para pavimentagdo rodovidria. Os tipos de asfalto
diluido podem ser de cura media, CM- 30. Ja o alcatrao pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6.

* Execugido:

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimacao
impermeabilizante deve estar totalmente concluida, com as declividades estipuladas no
projeto.

» Temperatura de aplicagéo:

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A
distribuicdo desse material ndo pode ser iniciada enquanto no for atingida e mantida,
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria para obtencdo da viscosidade
adequada a distribuicéo. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura
correspondente a faixa de viscosidade indicada na NBR 12.950. O material betuminoso

nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias chuvosos ou com chuva iminente.

» Distribuigdo da imprimacgao:

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que
possivel, em todas as suas faixas de rolamento. Quando ndo for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimagéo da faixa adjacente assim que ja possa
ser aberta ao transito a faixa imprimida primeiro.

e Aplicagdo da imprimacgéo:

A aplicacdo do material betuminoso é feita pela barra de distribuicdo de um
caminhao distribuidor. Ele deve percorrer a extensdo a ser imprimida em velocidade
uniforme, segundo trajetéria equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das
propriedades da vazéo e do material betuminoso deverédo estar em perfeitas condicdes de
funcionamento e ser sempre observados. Durante a aplicagdo, devem ser evitados e
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfaltico.

» Verificagao e abertura ao trafego:

Apods a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem a condigdes ideias de penetragédo e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado. A imprimagdo nao deve ser submetida & acdo direta das
cargas e da abras&o do transito. Mas, se for necessario, pode-se autorizar o transito sobre
imprimacdes impermeabilizantes curadas.

8.2.2. Construcédo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura
de 4,0 cm:
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A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcéo da relacao temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol’ (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

A producéo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagdo, em caminh&o basculante 10m? para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura. '

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adigdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Apos a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem e a mais elevada que ‘a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de presséo variavel, inicia-se a rolagem
com baixa presséo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactacéo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacio, a compactacgao
deve comecar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operacao de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactacgao especificada.

Durante a rolagem néo sdo permitidas mudangas de direcéo e inversées bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura. ‘

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

A medigao sera por metro cliibico de camada cde rolamento devidamente efetuada

8.2.3. Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica
para pavimentacao urbana:
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O transporte do material sera feito através de caminhdo basculante 10m?® até os
pontos de descarga. O material asfaltico terd como origem o municipio de Santa Maria do
Para e como destino os trechos que serdo pavimentados.

A medicéo sera por metro cubico de massa asfaltica por unidade de transporte
devidamente efetuado. -

8.3. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

8.3.1. Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentacio em ago
D=0,60m - pelicula retrorrefletiva tipo | e SI - A.32.b.

8.3.2. Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentacgao - D=0,60m - A.32.b

8.3.3. Placa de regularizacdo em ago R1, lado 0,248m, pelicula refletiva tipo ISI

8.3.4. Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentagdo R1, lado 0,248m

8.3.5. Placa esmaltada para identificagdo em R de Rua dimensdes 45x20cm

A sinalizacdo das vias foi elaborada de acordo com as instrucdes atualmente
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT.

A sinalizagdo vertical de regulamentacdo informa aos usuarios as condicdes,
proibicdes, obrigagbes ou restricées no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infragdes do Codigo de Transito Brasileiro.

O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confecgio das
placas de sinalizagdo séo de aco. Os materiais mais utilizados para confeccdo dos sinais
sao tintas e peliculas.

As tintas utilizadas s&o: esmalte sintéticd, fosco ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

As peliculas utilizadas sao: placas (n&do retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismaticas, a
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnoldgico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que
garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer
condigdes climaticas, inclusive apds execucdo do pracesso de manutencao.

Em funcdo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
devera ser na cor preta, fosca ou semi-fosca. '

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
proprias das placas e os esforcos sob a agdo do vento, garantindo a correta posigéo do
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicao permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para
fixacéo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confeccio
dos suportes sdo ago e madeira imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos &
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partir de desenvolvimento tecnoldgico podem ser utilizados, desde que possuam
propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda
sua vida util em quaisquer condigdes climaticas. Os suportes devem possuir cores neutras
e formas que né&o interfiram na interpretagéo do significado do sinal. No devem constituir
obstaculos a seguranga de veiculos e pedestres. '

Para todas as vias implantadas foram definidas placas esmaltadas por serem mais
duraveis e visiveis, e caracterizam-se por sua superficie lisa e brilhosa. As placas
esmaltadas possuem excelente resisténcia a intempéries e suas cores ndo sio alteradas
sob efeito do sol.

TUBO ACO GALVANIZADO: Serao utilizados como suporte das placas esmaltadas
tubos de ago galvanizado com costura com diametro nominal de 50mm. Cada tubo de
suporte apresentara comprimento de 3,5m. O tubo devera ser fincado no solo 0,75m
conforme projeto de sinalizagéo ficando com um comprimento do solo até o topo do tubo
igual a 2,75m.

CHAPA DE ACO GALVANIZADA - Fixagdo da placa com o tubo de aco
galvanizado: Para a fixacdo das placas esmaltadas serdo utilizadas chapas de aco
galvanizado com comprimento de 0,25m e largura 0,03m. A chapa de aco sera soldada no
tubo, e a fixagdo das placas esmaltadas na chapa de aco sera realizada com parafuso de
ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e
arruela lisa leve.

8.3.6. Sinalizacdo horizontal com tinta refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro.
8.3.7. Pintura de zebrados termoplastico por extruséo, espessura de 3.0mm

Os servicos para confecgdo, implantacdo dos dispositivos de sinalizacdo, e
demarcacéo de faixas sobre o pavimento, deverdo ser executados de acordo com o
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, Resolugdo n° 666/86 de 23/01/86 do
Conselho Nacional de Transito e com as presentes Especificacdes Complementares.

Para as demarcagdes no pavimento, o mesmo devera estar perfeitamente limpo e
seco antes da aplicacao da tinta. Recomenda-se 0 emprego de jatos de ar pouco antes da
aplicacao.

Esta deve ser aplicada de preferéncia com maquina automotriz, provida de pistola
automatica. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direcéao,
simbolos e letras, admitir-se-a o uso de pincel.

Durante a aplicagéo, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores
automaticos da maquina aplicadora, a manualmente, em intervalos ndo superiores a 30
minutos.

Cuidados especiais devem ser tomados na. regulagem da pressdo e altura da
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm.

As tintas para a demarcacdo dos pavimentos deverdo ser refletivas, contendo
minusculas esferas de vidro, pré-misturadas ou n&o, previamente aprovadas, com base
em normas usuais do DNIT. A aplicagdo devera ter garantia minima de 12 meses.
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Os materiais mais adequados para serem. utilizados como substratos para a
confecgéo das placas de sinalizagao e de logradouro sdo: aco, aluminio, plastico reforcado
e madeira imunizada.

As tintas mais utilizadas s&o: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

A medicdo sera por unidade para as placas, e por metro quadrado para as
sinalizagdes horizontais, devidamente efetuadas.

8.4, CALCADA

8.4.1. Execugédo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional ndo armado:

Sera executada calgada em concreto moldado in loco com espessura de 6¢cm ao
longo das ruas. As calgadas terdo largura de 1,20m de acordo com o projeto.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apos a concretagem,
manter o piso Umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.

Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L.

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira. O concreto empregado na moldagem das calgadas deve possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compresséo simples, aos 28 dias de idade.

A medicéo sera por metro clbico de calcada em concreto devidamente efetuada.

8.4.2. Aterro mecanizado:

Sera aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de
6cm antes da execucéo da calgada. O aterro devera ser compactado. Antes da aplicacéo
da camada de aterro devera ser realizada a remogéo de entulhos, detritos, pedras, agua e
lama do fundo da camada existente. Quando necessaria devera ser procedida também a
escarificagdo e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderéncia a
camada de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que
permitam sua compactacao.

8.4.3. Piso Tatil:
Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e
2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma

trapezoidal com diametro de base 40mm, tolerdncia + 1mm, na cor amarela, com as
seguintes caracteristicas:
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- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco
estrutural, pigmentagéo amarela e agregados (6xido de aluminio, quartzo, etc.) com
granulometria de n® 40 a 80.

- Camada intermediaria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de
pedra com granulometria de n° 14 a 40.

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa,
deve ser porosa e aderente. '

- Os servigos de pavimentagdo devem ser iniciados apés a preparacdo do terreno,
compactagao do solo e langamento do piso de recebimento.

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de producéo
de argamassa com tragco 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado,
espessura minima de 3cm.

9.0. RUA JARANA - Trecho 1, possui 191,40 metros de extensdo e 8,51 metros de
largura com area total de 1.879,20 m?. Trecho.2, possui 69,60 metros de extenséo e
6,16 metros de largura com area total de 428 79m?

9.1. SERVICOS PRELIMINARES
s Servicos Topograficos — Locagio da Obra:

Este servico consiste na marcacéo topogréafica do trecho a ser executado, locando
todos os elementos necessarios a execugdo e constantes no projeto. Devera prever a
utilizacéo de equipamentos topograficos ou outros-equipamentos adequados a perfeita
marcacéao dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execucéo dos servicos de
acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

CONTRATADA procedera a afericdo das dimensées, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais condicdes
encontradas no local. _

Havendo discrepancias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou modificacoes
significativas ocorridas ap6s a concluséo e o recebimento do projeto, a ocorréncia sera
comunicada a Fiscalizagdo, que decidira a respeito.

A medicao deste servigo sera por m? de area locada.

9.2. PAVIMENTAGAO
9.2.1. Execugao de imprimagdo com asfalto diluido cm-30:
Apos a perfeita . conformagdo geométrica da base, proceder a varredura da

superficie, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.
Antes da aplica¢éo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.
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Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com
0 seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de
aplicagcao do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em funcéo da
relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a
melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento dos asfaltos diluidos é de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagéo do ligante betuminoso definida pelo
projeto e ajustada experimentalmente no campo & de +0,2 I/m?.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto néo for possivel, trabalha-se em meia pista,
executando a imprimagéo da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O
tempo de exposicéo da base imprimada ao trafego ¢ condicionado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. :

A fim de evitar a superposi¢éo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes,
colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da
aplicagéo do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serfio, a seguir,
retiradas. Qualquer falha na aplicagédo do ligante betuminoso deve ser imediatamente
corrigida.

A medicéo sera por metro quadrado de imprimacao devidamente efetuada

» Servigo preliminar; '

Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, o executante deve tomar as
providencias necessarias para evitar que o material espargido atinja eventuais elementos
ja existentes como guia, sarjeta, calgada e guarda-corpo.

» Material para aplicagao:
Os materiais betuminosos para imprimagao impermeabilizante podem ser de dois
tipos: asfaltos diluidos ou alcatrdo para pavimentacdo rodoviaria. Os tipos de asfalto
diluido podem ser de cura media, CM- 30. Ja o alcatréo pode ser dos tipos AP-2 ou AP-6.

s« Execugéo: .

A camada (base ou sub-base) sobre a qual vai ser executada a imprimagao
impermeabilizante deve estar totalmente concluida, com as declividades estipuladas no
projeto. _

* Temperatura de aplicagio:

A temperatura do material betuminoso é o que determina sua viscosidade. A
distribuicdo desse material ndo pode ser iniciada enquanto n&o for atingida e mantida,
dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria para obtencdo da viscosidade
adequada a distribuigdo. O material betuminoso sempre deve ser aplicado na temperatura
correspondente a faixa de viscosidade indicada na NBR 12.950. O material betuminoso
nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em
dias chuvosos ou com chuva iminente.
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» Distribuicdo da imprimacao:

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e, sempre que
possivel, em todas as suas faixas de rolamento. Quando nao for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, fazendo-se a imprimacéo da faixa adjacente assim que ja possa
ser aberta ao transito a faixa imprimida primeiro.

* Aplicagao da imprimacgao:

A aplicagdo do material betuminoso é feita pela barra de distribuicdo de um
caminhdo distribuidor. Ele deve percorrer a extensdo a ser imprimida em velocidade
uniforme, segundo trajetéria equidistante do eixo da pista. Equipamentos de controle das
propriedades da vazao e do material betuminoso dever&o estar em perfeitas condigdes de
funcionamento e ser sempre observados. Durante a aplicacdo, devem ser evitados e
corrigidos imediatamente o excedente ou a falta do material asfaltico.

» Verificacdo e abertura ao trafego:

Apos a aplicacdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem a condigdes ideias de penetracdo e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado. A imprimacédo nao deve ser submetida a acao direta das
cargas e da abrasao do transito. Mas, se for necessario, pode-se autorizar o transito sobre
imprimagdes impermeabilizantes curadas. _

9.2.2. Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso

usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura
de 4,0 cm:

A temperatura do cimento asféltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em fungéo da relagio ternperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

A produgao do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de
aplicagéo, em caminh&o basculante 10m?®, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada.

Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura. '

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicdo manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.
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Apds a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a rolagem
com baixa presséo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja compactada,
e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas.

A compactagéo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compactacgao
deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer
caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactagéo especificada.

Durante a rolagem ndo sao permitidas mudancas de direcdo e inversbes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

A medicao sera por metro cubico de camada de rolamento devidamente efetuada

9.2.3. Transporte com caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica
para pavimentacgao urbana:

O transporte do material serd feito através de caminhdo basculante 10m? até os
pontos de descarga. O material asfaltico tera como origem o municipio de Santa Maria do
Para e como destino os trechos que serdo pavimentados.

A medicédo sera por metro cubico de massa asfaltica por unidade de transporte
devidamente efetuado. .

9.3. SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

9.3.1. Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago
D=0,60m - pelicula retrorrefletiva tipo | e Sl - A.32.b.

9.3.2. Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para
placa de regulamentacéo - D=0,60m - A.32.b

9.3.3. Placa de regularizacdo em aco R1, lado 0,248m, pelicula refletiva tipo IS

9.3.4. Fornecimento e implantacdo de suporte metilico galvanizado para
placa de regulamentacgédo R1, lado 0,248m

9.3.5. Placa esmaltada para identificagdo em R de Rua dimensdes 45x20cm

A sinalizagdo das vias foi elaborada de acordo com as instrugdes atualmente
vigentes no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNIT.
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A sinalizagdo vertical de regulamentacdo informa aos usuarios as condigoes,
proibicbes, obrigagdes ou restricbes no uso das vias urbanas e rurais. O desrespeito a
estes sinais constitui infragdes do Codigo de Transito Brasileiro.

O material mais adequado para ser utilizado como substratos para a confecgéo das
placas de sinalizagao sdo de aco. Os materiais mais utilizados para confeccado dos sinais
sdo tintas e peliculas.

As tintas utilizadas sdo: esmalte sintético, fosco ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica. .

As peliculas utilizadas sdo: placas (ndo retrorrefletiva) ou retrorrefletiva dos
seguintes tipos: de esfera inclusas, de esferas encapuladas ou de lentes prismaticas, a
serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Poderdo ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de
desenvolvimento tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que
garantam as caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer
condigdes climaticas, inclusive apés execugéo do processo de manutencgéo.

Em funcéo do comprometimento com a seguranca da via, ndo deve ser utilizada
tinta brilhante ou peliculas retrorrefletiva do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
devera ser na cor preta, fosca ou semi-fosca.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
proprias das placas e os esforgos sob a agéo do vento, garantindo a correta posicdo do
sinal. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posicdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para
fixagao da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma. Os materiais mais utilizados para confecgao
dos suportes sdo aco e madeira imunizada. Outros materiais existentes ou surgidos a
partir de desenvolvimento tecnolégico podem ser utilizados, desde que possuam
propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracteristicas originais, durante toda
sua vida util em quaisquer condigbes climaticas. Os suportes devem possuir cores neutras
e formas que n&o interfiram na interpretagao do significado do sinal. Ndo devem constituir
obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Para todas as vias implantadas foram definidas placas esmaltadas por serem mais
duraveis e visiveis, e caracterizam-se por sua superficie lisa e brilhosa. As placas
esmaltadas possuem excelente resisténcia a intempéries e suas cores néo sio alteradas
sob efeito do sol. :

TUBO ACO GALVANIZADO: Serao utilizados como suporte das placas esmaltadas
tubos de ago galvanizado com costura com didmetro nominal de 50mm. Cada tubo de
suporte apresentara comprimento de 3,5m. O tubo devera ser fincado no solo 0,75m
conforme projeto de sinalizagéo ficando com um comprimento do solo até o topo do tubo
igual a 2,75m.

CHAPA DE ACO GALVANIZADA - Fixacdo da placa com o tubo de ago
galvanizado: Para a fixagdo das placas esmaltadas serdo utilizadas chapas de aco
galvanizado com comprimento de 0,25m e largura 0,03m. A chapa de aco sera soldada no
tubo, e a fixacdo das placas esmaltadas na chapa de aco sera realizada com parafuso de
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ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e
arruela lisa leve.

9.3.6. Sinalizagdo horizontal com tinta refletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. e
9.3.7. Pintura de zebrados termoplastico por extrusio, espessura de 3.0mm

Os servigos para confecgdo, implantagdo dos dispositivos de sinalizacao, e
demarcacdo de faixas sobre o pavimento, deverdo ser executados de acordo com o
Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT, Resolucdo n° 666/86 de 23/01/86 do
Conselho Nacional de Transito e com as presentes Especificagbes Complementares.

Para as demarcagbes no pavimento, o mesmo devera estar perfeitamente limpo e
seco antes da aplicagéo da tinta. Recomenda-se o emprego de jatos de ar pouco antes da
aplicacéao. '

Esta deve ser aplicada de preferéncia com maquina automotriz, provida de pistola
automatica. Excepcionalmente, na pintura de detalhes de setas indicadoras de direcao,
simbolos e letras, admitir-se-a o uso de pincel.

Durante a aplicagéo, a mistura deve ser constantemente agitada pelos agitadores
automaticos da maquina aplicadora, a manualmente, em intervalos nao superiores a 30
minutos.

Cuidados especiais devem ser tomados na regulagem da pressdo e altura da
pistola, para que se obtenha a largura da faixa padronizada, de 10 cm.

As tintas para a demarcagao dos pavimentos deverdo ser refletivas, contendo
minusculas esferas de vidro, pré-misturadas ou néo, previamente aprovadas, com base
em normas usuais do DNIT. A aplicagdo devera ter garantia minima de 12 meses.

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecgéo das placas de sinalizagéo e de logradouro sao: aco, aluminio, plastico reforcado
e madeira imunizada.

As tintas mais utilizadas sdo: esmalte sintético, fosca ou semi-fosca ou pintura
eletrostatica.

A medigcéo sera por unidade para as placas, e por metro quadrado para as
sinalizagbes horizontais, devidamente efetuadas.

9.4. CALGCADA

9.4.1. Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in
loco, feito em obra, acabamento convencional ndo armado:

Sera executada calgada em concreto moldado in loco com espessura de 6¢cm ao
longo das ruas. As calgadas terdo largura de 1,20m de acordo com o projeto.

O terreno devera ser limpo, livre de entulhos, tocos e raizes. Apds a concretagem,
manter o piso Umido por 4 dias, evitando o transito sobre a calgada.
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Sera executado com trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo
mecanico com betoneira 400 L. '

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de
madeira. O concreto empregado na moldagem das calcadas deve possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compresséo simples, aos 28 dias de idade.

A medig¢ao sera por metro clbico de calcada em concreto devidamente efetuada.

9.4.2. Atefro mecanizado:

Sera aplicado camada de aterro com material argilo-arenoso com espessura de
Bcm antes da execucéo da calgada. O aterro devera ser compactado. Antes da aplicagao
da camada de aterro devera ser realizada a remogéo de entulhos, detritos, pedras, agua e
lama do fundo da camada existente. Quando necessaria devera ser procedida também a
escarificagdo e ou umedecimento da camada existente, visando sua boa aderéncia a
camada de aterro. O langamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que
permitam sua compactacao. :

9.4.3. Piso Tatil:

Piso em concreto quadrado medindo 40cm de comprimento, 40cm de largura e
2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma
trapezoidal com didmetro de base 40mm, tolerdncia + 1mm, na cor amarela, com as
seguintes caracteristicas:

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento branco
estrutural, pigmentacédo amarela e agregados (6xido de aluminio, quartzo, etc.) com
granulometria de n°® 40 a 80.

- Camada intermediaria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e areia de
pedra com granulometria de n® 14 a 40.

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa,
deve ser porosa e aderente.

- Os servigos de pavimentagdo devem ser iniciados apés a preparacio do terreno,
compactacao do solo e langamento do piso de recebimento.

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de produgéo
de argamassa com trago 1.5 de cimento e areia, com acabamento desempenado,
espessura minima de 3cm.

Sao Miguel do Guama(PA), 09 de margo de 2021.
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MEDEIROS CANELAS MEDEIROS CANELAS
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Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Eng.° Civil - CREA/PA - 1502763729
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P!}EFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

ANEXOII - Planilha Or¢amentaria;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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PMv3.0.4

A. DOCUMENTAGCAO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)

% minimo de Contrapartida:

Fonte de recursos: OGU ¢ ;

Proponente/Tomador: ) \MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA =
Municipio/UF: i - __|SAC MIGUEL DO GUAMA =5
N°® da Operagéo (0000000-00): _1107765-85

N° do SICONV (000000): _1915454/2021

Valor do Repasse Contratado (R$): ~ |960.019,00 L S e s
Valor de Conirapartida Contratada (RS): 128.087,91

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido: — PAVIMENTACAQ DE VIAS URBANAS

Descri¢do do Objeto do Lote / CTEF:

{PAVIMENTACAQ DE VIAS URBANAS -SAO MIGUEL DO

I i Shisveiaiy GUAMA
Regime previdencidrio previsto paraaobra:  [NAO DESONERADO
Data base do Orcamento: 110-2021

Responsdvel pelo Orgamento

Nome: - ] |CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO N
[CREA/CAU: ) - 11502763729
ART/RRT: - - ~ |PA20210617071
Data do preenchimento: _ ) 102/05/2022
Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)
Nome: B - | EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Cargo: 'PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Dala base do CTEF: |

Licitagdo
Data de emisséo dos documentos de licitacio: | ; < 2=
[N° do CTEF (contrato com empresa): N P S ror Rl s R S
Nome da empresa: o -
CNPJdaempresa:
Regime de execucdodo CTEF |{SELECIONAR)

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra: ] S T
Data de fechamento do RRE: :02/05/2022

Responsavel pela Fiscalizacdo

Nome: - -
Profissdo: |

CREA/CAU (para obras/projelos):

ART/RRT (para obras/projetos): -

CESAR EDUARDO Assinada de farma digital
por CESAR EDUARDO

MEDEIROS CANELAS i s cantias

FILHO:59345420282  rinos9345420282
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CAIXA

COMPOSICOES

CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRIGAO UNIDADE __ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
CPUO01- E :
Adaptada { e
SINAPI ! ! =
COMPOSICAO | 01/2020 | Placa da Dbra | 0,00 i
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUVALENTE DA | | )
SINAPL| 4417 |{REGIAD - BRUTA X I om 1 | 0,00 5,82
SINAPIL 4491 [PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA m [ a 0,00 9,11
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, ADFSIVADA, DE *2.0 | [ |
SINAPL 4813 |X1,125° M (SEM POSTES PARA FIXACAD) | w2 | 1 0,00 250,00 |
SINAPLI 5075 |PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 18X 30 (23/1X10) = {—.ca'— o1 | o000 | 1933 |
|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54.5 (i {EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | )
SINAPI 94962 _|BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |
[ sinam 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS rowlwnfffinrs - —
| sINaPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - |
CPU D03 -
COMPOSICAC | Prépria ' Administragdo Local de Obra
SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CPU 004 - x
COMPOSICAD Prdpria  {Mobilizacdo e ilizagdo
SICRO E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 221 - 240 kW
CAMINHAO TOCO, PBT 16:000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, | |
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE | |
| sinaPl 5824  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 P | :} 0,00 | 165,26
| | 1 H
| I |
SICRO £9645 Caminh3o demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kw/136 kw I h ! 1 197,12 432,44 |
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, | | |
: DISTANCIA ENTRE EIX0S4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA ME TALICA - CHP DIURNO. | !
SINAPI 5811  |AF_06/2014 cHP 2 0,00 | 176,05 |
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, —‘
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE [
| SINAPI 91386 |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP | 3 0,00 220,11 |
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAD TERMICA, AQUECIDD | i i
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHEO TOCO, PBT | | l
SINAPI 83362 | 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | ewp | 1 0,00 253,69 |
SICRO E96B7  |Caminhdo carroceria com capacidade de 5 t- 115 kW [ h { 1 | 46,10 111,30 |
CPUDOS | ;
Adaptada | !
i SINAPI |
COMPOSICAO | 0/2021  Execugso de imprimagio com asfalto difuido cm-30. Af_08/2017 | m
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE \.'ARmMENTo DE |
SINAPI 5839 |2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 | cHe 0002 | 0,00 10,64 |
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DF VARRIMENTO DE | | | - -
SINAP| 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 cil | opod | 0,00 5,06
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADD, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAD TERMICA, AQUECIDD | | | |
{COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADD SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT | 1 ! |
SINAPI B3362  114.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURND. AF_08/2015 - | e | nom 0,00 | 253,69 ;
SINAPI 8B316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | o00s8 __ono [ 18,80 1
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. | I
SINAPI 89035 |AF_06/2014 ) cHp | o,0017 0,00 | 151,53 |
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAD 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO, | [ I
SINAPI 89036 |AF_06/2014 | o | oo0a1 0,00 38,33 |
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAC TERMICA, AQUECIDD ! |
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PRT | !
i SINAPI 91486 14.300 G, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/7(715 ‘, CHI 'L 0,0048 0,00 L 49,00 ‘
[ anp ANP__ [ASFALTOS DILUIDOS CM30 e T 508 | 508
CPU 006 - | i z
COMPOSICAO |  Prépria  Placa da para identificagdo de Rua d 45x20¢m Cunl
SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20° CM | UN
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2°), E= 3,00 MM, *4.40° | .
SINAPL-I 21013 [KG/M (NBR 5580) LM i 92,12
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO | i
SINAPII 13246 |3/4", COM PORCA F ARRUELA LISA LEVE | un L 03 |
SINAP 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o A 24,36 |
[ cpuoo7- | ‘ -
| Adsptada | H 2
SINAPI = i :
COMPOSICAO | 04/2021  Sinalizacdo horizontal com tinta refletiva abase de resina acrilica com microesferas de vidro om 16,02
CAMINHAQ TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTll MAX 10.685 KG DIST. ENTRE FIXUSﬂ B M, - 1}
: POTENCIA 183 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERALDE | | !
SINAPI 5824 |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | cHP | 0,00333 0,00 | 165,26 |
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ) | W | o033 000 | 1880 |
MAQUINA DEMARCADORA DE FADGA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPEL IDA, POTENCIA 38 HP - CHP | |
SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 B | cup 0,00233 0,00 139,17 |
SINAPLE 5318 | DILUENTE AGUARRAS - B L 013" | 0,00 14,60 |
1 T o — : |
SINAPI 7343 I TINTA ACRILCA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL YIARIA (NBR 11862} ‘ L 0,6 | 0,00 | 10,35 |
SINAPLY 7388 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - | v T oo | 0,00 159 |
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FONTE CODIGO  DESCRICAO _ o . UNIDADE  COEFIC.
SINAPL-| ' 44478

DESONERADO
| | o
H | | |
iM!CRDE!Ff?J\S DE VIDRO PARA SINMIZACI\()HOFFZONTAL_\!MRIA,'IIPGI-B[F'RI:MIXI -NBR 16184 | KG | 0.4 | 0,00

CESAR EDUARDO MEDEIROS Assinado de forma

CANELAS CESAR EDUARDO ME
Miguel do Guama/PA, 31/01/2C FILHO:59345420282 CANELAS FILHO:59345420282
Data Responsavel Técnico:

Cesar Eduardo M. Canelas Filho

CREA/CAU: 1502763729

Planilha Referéncia xIs vers3o 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuério



CA' VA Quadro de Composigdo do BDI
AR

N° OPERAGAOQ N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
107765-85 915454/2021 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS / PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS -SAO MIGUEL DO GUAMA

Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 5.00%
[ BDI 1 ]
TIPO DE OBRA )
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
Itens Siglas Yo
Adotado
Administragio Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,656%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4 5% - Desoneragdo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 23,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+ S+ R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-iS5-CRPB)

BDI = =i

respectiva aliquota de 5%

Declaro para os devidos fins que. conforme legislacio tributaria municipal. a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%. com a

Desoneracdo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicio Previdenciaria sobre a Recsita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
SAQ MIGUEL DO GUAMA quinta-feira, 5 de maio de 2022
Local Data

CESAR EDUARDO MEDEIROS Assinado de forma digital por

CANELAS CESAR EDUARDO MEDEIROS

FILHO:59345420282 CANELAS FILHO:59345420282

Responsavel Técnico

Nome: CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
CREAJCAU: 1502763729

ARTIRRT: PA20210617071

PMv3.0.4
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PI}EFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXFCUTIVO

ANEXO 111
MINUTA DE CONTRATO

O Municipio de = SAO  MIGUEL DO " GUAMA/PA, através  da(o)
. neste ato denominado CONTRATANTE,
localizado na AV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. inscrito no CNPJ (MF) sob
0 n° ) 0.9.0.0.0.0.0.0.0.00.0.000000¢ representado pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ¢, de outro lado a
s inscrita no CNPJ (MF) sob o n° . estabelecida
na , doravante denominada simplesmente CONTRATADA. neste
ato representada por . de acordo com a representago legal que lhe
¢ outorgada por tém entre si justo e avencado. e celebram o presente Contrato. de
conformidade com a CONCORRENCIA n° 3/2019-0XXXX e a proposta apresenlada pela
CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e¢ CONTRATADA as normas
disciplinares da Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, mediante as Clausulas que se
seguem: :

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS
PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO BAIRRO
CASTANHEIRA, NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, DE ACORDO
COM O CONVENIO N° 915454/2021 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
MIGUEL DO GUAMA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
I.  Os servigos ora contratados compreendein as especificagdes, descritas nos

Anexos do edital da CONCORRENCIA n° 3/2022-XXXX, partes integrantes deste
Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

1. O valor total deste Contrato ¢ de R$ oovvvvvviii... 00T n e o msn s s s s stinss ),
discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de pregos e o cronograma
fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Os servicos deverio ser executados até XX de de XXXX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60



P%EFEITURA DLE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

1.1 - O prazo para inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias, contados do
recebimento da Ordem de Servigo expedida pela CONTRATANTE e o de conclusao, serd
de acordo com o proposto pela CONTRATADA. se inferior a0 maximo definido no caput
desta Clausula; :

2. O prazo de garantia dos servicos deverd ser de 5 anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissio designada pela autoridade competente.

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagdo da CONCORRENCIA n°
3/2022-XXX.

2. Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no processo licitatorio n® 3/2022-XXX, tomando como base o disposto no artigo
45, pardgrafo 1°,inciso 1, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

I. Sera exigida da CONTRATADA a apresentacio a Administragdo do
CONTRATANTE. no prazo méaximo de 10 (dez) dias tteis. contados da data da assinatura
deste Contrato, comprovante de prestacio de garantia correspondente a 2% (dois cento) do
valor global de sua contratagao, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

1.1 - caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

LLI.T - a garantia em aprego. quando em dinheiro. devera ser efetuada em caderneta de
poupanga em favor da CONTRATANTE; '

1.2 - scguro-garantia;
1.3 - fianga bancaria.

2. No caso de rescisdo deste Contrato, por culpa da CONTRATADA. nio sera
devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados
a0 CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

1. A execugdo deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-do pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito priblico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado. na forma do
artigo 54, da Lei n® 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma
legal. :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MIGUEL DO GUAMA
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130. CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60 )



PREFEITURA DE

SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER F,XF,CU'_TIVO

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E DA VALIDADE

I. A vigéncia deste Contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura ¢ vigera
até___ dias, tendo inicio ¢ vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro
e incluir o Gltimo. )

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATAN TE
1. Cabera a CONTRATANTE:

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da
prestagdo dos servigos de reforma e adequagio:

1.2 - prestar as informagdes ¢ os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA:

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos servig¢os de reforma e adequagdo. por
intermédio da Comissao para tanto formalmente designada:

1.4 - autorizar quaisquer servigos pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de
imprevistos durante a sua execugdo, mediante or¢amento detalhado e previamente submetido
¢ aprovado pelo Municipio de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, desde que comprovada a
necessidade deles; :

1.5 - rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela CONTRATANTE ou com as especificagdes constantes dos
Anexos do Edital da CONCORRENCIA n° 3/2022-XXX:

1.6 - solicitar qu'c seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes
constantes dos Anexos do Edital da CONCORRENCIA n° 3/2022-XXX:

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspond_entes e fiscalizar o servigo, por
intermédio de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.
CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberda a CONTRATADA. além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da
CONCORRENCIA n°3/2022-XXX:

1.1 - ser responsdvel, em relagio aos seus empregados. por todas as despesas
decorrentes da execugio dos servigos objeto deste contrato. tais como:

a) salarios:
b) seguros de acidente;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MIGUEL DO GUAMA -
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130. CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60



PREFEITURA DE

SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

¢).taxas, impostos e contribuicdes:
d) indenizacoes;

¢) vales-refeicio;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo; '

1.2 - manter os seus ecmpregados sujeitos as normas disciplinares da
CONTRATANTE, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o orgao;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que scja considerado inconveniente 4 boa ordem
e as normas disciplinares da CONTRATANTE:

1.4 - responder pelos danos causados diretamente a Administragdo da
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo da
reforma e adequag@o, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por secus
empregados durante a execugo dos servigos:

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execugiio dos servigos ou no recinto da CONTRATANTE;

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execucio do projeto, pela
resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar:

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos:

a) no caso de falhas, erros. discrepancias ou omissdes. bem. ainda.
transgressdes as Normas Técnicas. regulamentos ou posturas, caberd 8 CONTRATADA
formular imediata comunicagdo escrita 8 CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos
ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. as suas expensas, no total
ou em parte, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no'prazo maximo de 5 (cinco) dias ou
no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagio:

1.10 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necesséria a execugio dos
servigos, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

1.11 - fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagio dos servicos de reforma ¢
adequacio;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO MIGUEL DO GUAMA ~
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60



PIEEFEITURA DE
SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

1.12 - instalar uma placa de identificagao da obra com os dados necessirios e na
forma da legislagdo pertinente:

1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza
do local da obra, durante todo o periodo de exceugio e, especialmente, ao seu final;

1.14 - prestar a garantia em relagdo aos servigos, exigida pelo presente Contrato,
conforme o disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93:

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente
indicados, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto;

1.16 - comunicar a Administragio da CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de cardter urgente e prestar os esclarecimentos que Julgar necessario:

1.17 - responsabilizar-se pela construgdo, operagio, manutengdo e seguranca do
canteiro de obras. vigilincia. organizagio e manutengio do esquema de prevencido de
incéndio, bem como outras construgdes provisorias necessarias, conforme previsto nas
Especificagdes Téenicas constantes do Edital da CONCORRENCIA n® 3/2022-XXXX:

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo de equipamentos,
materiais e servigos pela CONTRATANTE ¢ pelos atrasos acarretados por esta rejeigdo:

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, tesles ou provas necessarios, inclusive os mal
executados; :

1.20 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim. quando
do uso de similar ao descrito nas Especificagdes Técnicas constantes do Edital da
CONCORRENCIA n° 3/2022-XXX. sempre que a fiscalizagio da CONTRATANTE julgar
necessario;

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servigos a serem
realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizagdo da CONTRATANTE. quando
solicitado;

1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execucido ¢ completo acabamento dos Servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necesséaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

1.23 - submeter a aprovagdo da Comisséo fiscalizadora da CONTRATANTE. o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva.capacidade técnica do responsavel

técnico que. porventura, venha a substituir o originalmente indicado:

1.24 - garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados,
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contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo
618 do Codigo Civil Brasileiro;

1.25 - durante o periodo de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Clausula, a
CONTRATADA deverd, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de
participar em licitagdo realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo méximo de 15 (quinze) dias. contado da comunicagao oficial; e

1.26 - manter, durante toda a execugdo dos servicos de reforma e adequagio, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas. todas as condigdes de habilitacio e
qualificagdo exigidas na CONCORRENCIA n° 3/2022-XXX.

2. Cabera, ainda, a CONTRATADA. como parte de suas obrigagoes:

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Consclho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA;

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros piiblicos:

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da
obra; ¢

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurancga
do Trabalho. '

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS
E FISCAIS

1. A CONTRATADA cabers, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na

€poca propria. vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também. a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espéceie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ¢ do desempenho
dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE; :

1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionados a execugdo dos servigos. originariamente ou vinculada por preven¢ao, conexio

ou continéncia; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais ¢ comerciais
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resultantes da cxecugado deste Contrato,

2. A inadimpléncia da CONTRATADA. com referéncia aos encargos estabelecidos
na Condicdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao
da CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade. ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE.,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES GERAIS

I. Devera a CONTRATADA observar, também. o seguinte:

1.1 - ¢ expressamente proibida a contratagio de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato:

1.2 - € expressamente proibida, também. a veiculagdo de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorizacio da Administragdo da CONTRATANTE: e

1.3 - ¢ vedada a subcontratagio total dos servigos objeto deste Contrato;

1.3.1 - a subcontratagdo parcial dos servigos sé sera admitida se previamente
autorizada pela Administragdo da CONTRATANTE.

1.3.2. A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros
contabeis da empresa, referente ao objeto do contrato. para os servidores do
€ aos outros orgdos de controle interno e externo sempre que

solicitado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA
EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Cabera a CONTRATADA providenciar. junto ao CREA, a devida Anotagio de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos servigos objeto da presente licitagio, de acordo
com a legislagdo vigente.

2. O responsével técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo
formal com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitagdo do certame
licitatério da CONCORRENCIA n® 3/2022-XXX.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZACAO

I. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato. a execugdo dos servigos de reforma
¢ adequagdo serdo acompanhados e fiscalizados por Comisséo da CONTRATANTE, para
tanto instituida, permitida a contratagio de terceiros para assisti-la e subsidia-la dc
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informagdes pertinentes a essa atribuicdo, devendo:

I.1 - promover as avaliagdes das etapas executadas. observando o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e

1.2 - atestar os documentos referentes & conclusio de cada etapa, nos termos deste
Contrato, para cfeilo de pagamento.

2. Além do acompanhamento e da fiscalizagio dos servicos, o Titular da
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar qualquer

trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necessaria.

3. A CONTRATADA deveréd indicar preposto, a ser submetido a aprovagio da
Administragio da CONTRATANTE. durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para
representa-la sempre que for necessario.

4. A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execugao, 01
(um) engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administragio da CONTRATANTE, que
na auséncia do responsével técnico, se ndo for o proprio, para representa-la sempre que for
necessario.

5. O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugio dos servicos mencionados, determinando o que for
necessario a regularizagio das faltas ou defeitos observados.

6. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

I. Apos concluido, o objeto deste contrato serd recebido provisoriamente pela
Administragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da comunicagéo escrita
encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato serd efetuado por Comissao
designada pcla autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis. necessario a observagao,
ou a vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. :

3. Os servigcos somente serdo considerado concluidos e em condigdes de ser
recebidos, apos cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e atestada
sua conclusdo pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS

I. A atestagdo das notas fiscais/faturas referente as etapas dos servigos executados
objeto deste Contrato caberd a0 CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DESPESA

1. A despesa com a execugio dos servigos objeto deste Contrato, mediante a emissio
de notas de empenho, esta a cargo da dotagdo orcamentaria Exercicio 2019 Projeto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX KKK KKK XX XXKKKKXK
XXXXXXX '

1.1 - A despesa para os anos subseqiientes. quando for o caso, sera alocada a dotagdo
orgamentaria prevista para atendimento dessa finalidade. a ser consignada a
CONTRATANTE, na Lei Orgamentéria do Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO

I. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitarda 8 CONTRATANTE a medigio dos trabalhos executados. Uma vez medidos os
servigos pela fiscalizagdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de Servicos para
liquidagdo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante credito em conta
corrente do contratado no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentagio dos documentos
na CONTRATANTE.

1.1 - Somente serdio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagdo:
1.2 - as medigdes serdo efetuadas pela fiscalizacdo, obedecendo-se o secguinte:

1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando
serdo feitas as medigoes pela Comissdo fiscalizadora da CONTRATANTE. considerando-
se 0s servigos efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as
especificagdes e os desenhos do projeto:

1.2.2 - serdo emitidos os Boletins de Medigio dos Servigos, em duas vias. que
deverdo ser assinadas com o De acordo do Responsavel “Técnico, o qual ficard com uma das
vias;

1.2.3 - as medigdes deverdo ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro)
dia atil do més subsequente e a fiscalizagao terd 02 (dois) dias iteis para executar a medigio.

1.3 - A critério da fiscalizagdo ¢ no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as
medigdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MIGUEL DO GUAMA . ) .
ENDEREGO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60



PREFEITURA DE

SAO MIGUEL DO GUAMA
PODER EXECUTIVO

depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de
pagamento sera o custo dos materiais ¢ equipamentos constante das composig¢des de custos
unitarios apresentadas pela CONTRATADA:

1.3.1- entende-se por custo a cotagdo de prego apresentada pela CONTRATADA na
CONCORRENCIA n° 3/2022-XXX. menos o BDI contratual; e

1.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos
servigos relativos & mao-de-obra e respectivo BDI. serio pagos apos a efetiva e completa
aplicagdo dos materiais e instalagao dos equipamentos. )

1.4 - as notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas ¢ entregues pela CONTRATADA
a CONTRATANTE, para fins de liquidagio ¢ pagamento, até o dia 22 de cada més. de forma
a garantir o recolhimento das importancias retidas relativas a contribuigao previdencidria no
prazo estabelecido na alinea "b", inciso 1, artigo 30, da Lei n°® 8.212/91

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a
CONTRATANTE em data posterior a indicada no item anterior sera imputado a
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratérios decorrentes.

1.5 - O pagamento mensal dos servigos somente poderd ser efetuado apos a
apresentacdo da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art.
67 da Lei n® 8.666/93, e verificagio da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade
Social - CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - CRF.

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer, se
acompanhada dos comprovantes dos seguintes documentos:

2.1 - Registro da obra no CREA;
2.2 - Matricula da obra no INSS; ¢
2.3 - Relagdo dos Empregados - RE.

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestagdo, os servigos executados. os equipamentos ou os materiais fornecidos nio estiverem
em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagdes apresentadas
e aceitas.

4. A CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste
Contrato. :

5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigag¢do financeira e previdenciaria, sem que isso gere direito a
alteragio de  pregos, compensagdo financeira ou aplicagdo de penalidade &
CONTRATANTE.
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6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio
tenha concorrido de alguma forma para tanto. fica convencionado que o indice de
compensagdo financeira. devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

EM=IxNx VP
Onde:
EM = Encargos moratérios:
N =Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = taxa de compensagdo financeira = 0,00016438. assim apurado:
I=(TX/100) I=(6/100) 1=0,00016438
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensagdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

I. O presente Contrato podera ser alterado. nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
8.666/93, desde que haja interesse da Administragio da CONTRATANTE. com a
apresentacao das devidas justificativas, adequadas a este Contrato.

2. A CONTRATANTE podera alterar unilateralmente este contrato nos seguintes
casos:

2.1 - quando houver modificagio do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequagdo técnica aos seus objetivos; e

2.2 - quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei
de Licitagdes.

CLAUSULA VIGESIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS
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1. No interesse da Administragdio da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado

deste Contrato podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°. da Lei n° 8.666/93.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes licitadas os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado
sobre o valor contratado; ¢

1.2 - nenhum acréscimo podera exceder o limite estabelecido nesta clausula: ¢

1.3 - nenhuma supressdo podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato.
salvo as supressoes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

2. Em caso de supressdo dos servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais ¢ posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados ¢ monetariamente corrigidos. podendo
caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que
regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

I. O atraso injustificado na execugdo dos servicos ou o descumprimento das
obrigagdes estabelecidas neste Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0.3% (zero
virgula trés por cento) por dia e por ocorréncia sobre o valor total deste Contrato. até o
maximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias. uma vez
comunicada oficialmente.

2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera. garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

2.1 - adverténcia;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de
inexecugdo deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
oficial;

2.3 - suspensdo temporaria de participar em licitagdo ¢ impedimento de contratar com
a Administracio da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos:

2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio
Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que scja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que scra
concedida sempre que'a CONTRATADA ressarcir a Administragio pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangiio aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem. principalmente.a CONTRATADA estaré sujeita as
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penalidades tratadas no item anterior:

3.1 - pela ndo apresentagio da apolice de seguro contra riscos de engenharia,
conforme disposto na Clausula Sexta:

3.2 - pelo atraso na execugio da obra. em relagao ao prazo proposto e aceito:

3.3 - pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro:

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugdo
da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substitui¢dio ndo ocorrer no prazo méaximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da
rejeicdo; e

3.5 - pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado caracterizada se
a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagio, contado da data de rejeigdo.

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste
Contrato ¢ em sua proposta.

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita. ainda, ao
cancelamento de sua inscrigio no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que
couber. as demais penalidades referidas no Capitulo I'V da Lei n.° 8.666/93.

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente
justificados e aceitos pela Administragio da CONTRATANTE. em relagdo a um dos eventos
arrolados no item 3 desta Clausula, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

6. As sangdes de adverténcia. suspensio temporaria de participar em licitagio e
impedimento de contratar com a Administragio da CONTRATANTE. e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Piiblica poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

I. A inexecugdo total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisdo. conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisdio contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

2. A rescisdo deste Contrato podera ser:
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2.1 - determinada por ato unilateral ¢ escrito da Administragdo da CONTRATANTE,
nos casos cnumerados nos incisos T a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio,
desde que haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE: e

2.3 - judicial, nos termos da legislagio vigente sobre a matéria.

3. A rescisdo administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagio escrita
e fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

I. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas Especificagdes constantes do
Edital da CONCORRENCIA n® 3/2022-XXX. serio resolvidas pela CONTRATANTE.

2. Todos os trabalhos deverio ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo
a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT. correspondentes a cada
servigos constantes das Especificagoes.

3. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados
nas especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A
PROPOSTA DA CONTRATADA

i Este Contrato fica vinculado aos termos da CONCORRENCIA n.° 3/2022-XXX,
cuja realizagdo decorre da autorizagio da CONTRATANTE. constante do processo
licitatorio n.° 3/2022-XXX, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

I. As questdes decorrentes da exceugio deste Instrumento. que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serio processadas na Comarca do Municipio de SAO
MIGUEL DO GUAMA/PA. com exclusio de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I. alinea "d" da Constitui¢do Federal.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em
3 (trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito. as quais, depois de lidas.
sdo assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. e pelas
testemunhas abaixo.
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SAO MIGUEL DO GUAMA/PA - PA, em  de de

CONTRATANTE CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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ANEXO IV

DECLARACAO

_ Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagdo namodalide
CONCORRENCIA n° 3/2022-0002, que o(a) Sr(a) ,

portador(a) do CPF(MF) n° ¢ inscrito(a) no CREA/_ sob o n°
¢ o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a
execugdo dos servigos, objeto da licitagiio em aprego.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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DECLARACAO

. Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA  n®  3/2022-0002.  que. por intermédio  do(a)  Sr(a)
., portador(a) da Cédula de Identidade n° \
devidamente credenciado(a) por nossa empresa , vistoriou o
local de execugiio dos servigos licitados e que somos detentores de todas as informagdes
relativas a sua execugdo.

Declaramos, ainda. que ndo alegaremos posteriormente o desconhecimento
de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar qualquer alterag@o do valor do contrato
que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Local e data

Assinatura e carimbo do profissional
(representante legal)

Observacdo: emitir em papel que identifique a licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA ~
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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AUTORIZACAO .

Autorizamos o  Senhor carteira de¢ identidade

n° . CPF n° . a vistoriar o local da obra, objeto da
CONCORRENCIA n° 3/2022-0002.

Local e data.

Carimbo da empresa ¢/ CNPJ
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQC MIGUEL DO GUAMA

ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-80 -
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DECLARACAQO

Declaramos que a empresa

: recebeu o edital/ato convocatério da
CONCORRENCIA n® 3/2022-0002 e os respectivos anexos.

SAO MIGUEL DO GUAMA/PA-PA. em de de 2

XXX XX XXXX XXX XX XXNKXXX
Comissdo de Licitagdo
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO. 130, CENTRO - GEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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DECLARACAO
(empresa), inscrita no CNPJ
n° . - por intermédio  de  seu  representante legal  o(a)
Sr(a) . portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n® . DECLARA, para fins do disposto no inciso
Vdo art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor. a partir de quatorze anos, na condicao de
aprendiz.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA

CNPJ: 05.193.073/0001-60
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DECLARACAO

DECLARACAO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDANCIA COM OS TERMOS
' DO EDITAL

LICITACAO: CONCORRENCIA N° 3/2022-0002. -

Prezados senhores,

(nome da empresa) . CNPJ n° . sediada em
(enderegocompleto) . por intermédio de seu representante legal Sr(a)
. portador(a) da cédula de identidade n®
€ do CPF 1° , declara para os devidos fins, que concordamos com todos

os termos descritos no edital ¢ seus ancxos ¢ que temos pleno e total conhecimento da
realizagdo dos trabalhos do certame. Declaramos ainda, ter ciéncia que “a falsidade de
declaragio, resultara na inabilitagdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art.
299 do Codigo Penal. sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sangoes
administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores, bem como demais
normas pertinentes a espécie”.

Local ¢ data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA
ENDERECQO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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3

DECLARACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

LICITACAO: CONCORRENCIA N° 3/2022-0002.

Prezados senhores,

Eu, (nome do representante legal) . portador(a) da cédula de identidade
n® e do CPF n° _ . residente e domiciliado na
(endereco completo) . declaro sob as penalidades da lei, que a empresa

(nome da empresa) . CNPIn® . esta localizada ¢ em

pleno  funcionamento na (endereco  completo) . cidade de
5 F,sta_do do(a) . sendo o local e instalagdes adequados

¢ compativeis para o exercicio do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciéncia que o ndo cumprimento a exigéncia contida no instrumento convocatorio.
ensejara automaticamente na inabilitagio desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informagdes dispostas nesta
declaragao, eximindo a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA de qualquer
responsabilidade sobre as informagées prestadas por esta empresa.

Declaro ainda, ter ciéneia que “a falsidade de declaragio, resultard na inabilitagio desta
empresa e caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas previstas na l.ei n°
8.666/93 ¢ alteragGes posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie™.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAC MIGUEL DO GUAMA .
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO. 130. CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE A CORRUPCAO E AO CONLUIO
ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

LICITACAO: CONCORRENCIA N° 3/2022-0002.

Prezados senhores,

(nome da empresa) . CNPJ n® . sediada em
(enderego completo) . por intermédio de seu representante legal Sr(a)
, portador(a) da cédula de identidade n°
e do CPF n® . declara para fins dos dispostos do edital da licitagio acima

identificada: -

Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econdmicos a declaragdo
de adesdo a principios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida politica do Pais,
assim como anseia pela efetiva pratica de tais principios;

Desejosa de oferecer a nagdo uma resposta a altura das suas expeclativas: Determinada a
propagar boas préticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupgdo do rol das
cstratégias para obter resultados econdmicos:

Ciente de que a erradicagdo das préticas ilegais, imorais ¢ antiéticas depende de um esforgo
dos agentes econdmicos socialmente responsaveis para envolver em tais iniciativas um
numero cada vez maior de empresas e organizagdes civis; Sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores. se
compromete a: Adotar, ou reforgar, todas as agdes e pracedimentos necessarios para que as
pessoas que integram as suas estruturas conhegam as leis a que estao vinculadas. ao atuarem
em seu nome ou em seu beneficio. para que possam cumpri-las integralmente,
especialmente, na condigdo de fornecedor de bens ¢ servigos para a Prefeitura Munici pal de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA;

Proibir, ou refor¢ar a proibigao de que qualquer pessoa ou organizagio que atue em seu nome
ou em seu beneficio dé, comprometa-se a dar ou oferega suborno, assim entendido qualquer
tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionério
Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA, nem mesmo para obter decisiao
favoravel aos scus negdcios:

Proibir ou reforgar a proibigdo de que qualquer pessoa ou organizagio que aja em seu nome,
seja como representante, agente. mandatéria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer
meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionérios Prefeitura Municipal de
SAO MIGUEL DO GUAMA/PA;

Evitar que pessoa ou organizagio que atue em seu nome ou em seu beneficio estabeleca
qualquer relagdo de negocio com as pessoas fisicas ou juridicas, dentro de sua cadeia
produtiva, que tenham sido declaradas inidéneas pela Administragdo Piblica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130. CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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Nao tentar, por qualquer meio, influir na decisdo de outro participante quanto a participar ou
ndo da referida licitagao;

Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA em
qualquer apuragio de suspeita de irregularidade ou violagdo da lei ou dos principios éticos
refletidos nesta declaragio, sempre em estrito respeito a'legislagdo vigente. E, declara que:
A proposta apresentada nesta licitagio foi elaborada de maneira independente e que o seu
contetido, bem como a intengio de apresenta-la nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em
potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas;

Esta empresa e seus socios-diretores nio constam em listas oficiais por infringir as

regulamentagdes pertinentes a valores socios-ambientais, bem como ndo contrata pessoas
fisicas ou juridicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MIGUEL DO GUAMA,
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO. 130, CENTRO - GEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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DECLARACAO

LICITACAO: CONCORRENCIA N°3/2022-0002.

Prezados senhores,

(nome da empresa) . CNPJ n° . sediada em
(endereco completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a)
. portador(a) da cédula de identidade n°®
e do CPF n° . declara sob as penas da Lei, em observéncia a vedagao

prevista no art. 20, inciso XII, da Lei n® 12.465/2011. que o(s) empresario. socio(s).
dirigente(s) e/ou responsavel(éis) técnico(s) ndo é(sdo) servidor(es) puablico(s) da
administragdo plblica municipal de SAO MIGUEL DO GUAMA/PA . ndo estando.
portanto, enquadrados nho art. 9° inciso III, da Lei n° 8.666/93. na havendo. também.
qualquer outro impeditivo para participar de licitagdes e firmar contrato com a admin istragdo
pablica. Declaramos ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declarac@o, resultara na
inabilitagdo desta empresa e caracterizard o crime de que trata o Art. 299 do Cadigo Penal,
sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas
previstas na Lei n® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores, bem como demais normas pertinentes
a espécie”.

Local ¢ data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA )
ENDEREGCO: PRAGCA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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DECLARACAO DE AUSENCIA DE PROCESSO JUDICIAL COM SENTENCA
DEFINITIVA

LICITACAO: CONCORRENCIA N° 3/2022-0002.

Prezados senhores,

(nome da empresa) . CNPI n° , sediada em
(enderego completo) . por intermédio de seu representante legal Sr(a)
‘ . portador(a) da cédula de identidade n° e
do CPF n°® , declara sob as penas da lei. que esta empresa [incluindo
empresario(s). socio(s), dirigente(s), responsavel(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s)
responsavel(eis), independente da denominacio ndo estiio respondendo  processo
judicialmente com sentenga definitiva, em quaisquer esferas governamentais, relativamente
a fraudes em licitagdes publicas, danos ao erario puiblico e/ou formagio de quadrilha.

Declaramos ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaragdo, resultard na inabilitacdo desta
empresa ¢ caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sancdes administrativas previstas na Lei n°
8.666/93 e alteracdes posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie”.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQ MIGUEL DO GUAMA i ,
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO. 130. CENTRO - CEP: 68.660-000. SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-60
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i
DECLARAC;\O DE AUSENCIA DE [MPEDIMENTOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 29, INCISO IX COM 534, INCISO L‘:ALINEA “A” E INCISO 11,
ALINEA “A”, DA CONSTITUICAO FEDERAL

LICITACAO: CONCORRENCIA N° 3/2022-0002. °

Prezados senhores,

____(nome da empresa) . CNPJ n°® . sediada em
(enderego completo) . por intermgédio de seu representante legal Sr(a)
, portador(a) da cédula de identidade n°®

¢ do CPF n® . declara sob as penas da lei. que o(s) proprietario(s) e/ou
socio(s) exergam mandato eletivo capaz de ensejar os impedimentos previstos nos artigos
29, inciso IX com 54, inciso 1, alinea “a™ ¢ inciso I1, alinca “a”. da Constituicdo Federal.
Declaramos ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaragdo, resultara na inabilitagdo desta
empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do
enquadramento em outras figuras penais e das sangdes administrativas previstas na Lei n°
8.666/93 ¢ alteragdes posteriores, bem como demais normas pertinentes a espécie”.

Local ¢ data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA ~
ENDERECO: PRACA LICURGO PEIXOTO, 130, CENTRO - CEP: 68.660-000, SAO MIGUEL DO GUAMA - PA
CNPJ: 05.193.073/0001-80



