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1. ARQUITETONICO 4

1.1, INTRODUGAO
O presente memorial, trata dos parametros utilizados e as recomendacoes a
serem seguidas para a execugdo do projeto arquiteténico de construcao
instalagbes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Paulo,
em Sao Miguel do GUamé.

1.2, NORMAS UTILIZADAS

O projeto arquiteténico seguiu as recomendacées das normas a seguir:

NBR6492 — Representagéo de projetos de arquitetura:
NBR 9050 - Acessibilidade a edificagbes, mobilidrios, espagos e
equipamentos urbanos;
1.3. PROJETO
O projeto contemplara uma area de 1‘I00,00rj12 € sera realizado na
Comunidade de Santa Rita de Barreiras, zona rural ‘dé S_éo'MiQueI do Guama,
adaptando-a as necessidades para elaboracéo de um espaco para funcionamento
da escola de ensino fundamental para atendimento dos moradores desta
comunidade. Foram usados de softwares REVIT para a producao do projeto e o
Twinmotion para renderizacdo, os detalhamentos técnicos do projeto foram
' realizados em AutoCAD.

1.4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

O predio conta com salas de coordenacéo, diretoria, secretaria, dos
professores, quatro salas de aula com capacidade para 24 alunos sentados,
biblioteca, um depésito de limpeza, um depc’asit.o de alimentos, uma copa, uma
" sala de Recursos Multifuncionais, dois banheiros (masculino e feminino) além de

um refeitoério.

1.5.  PROJETO BASICO
. O presente documento trata das recomendacées basicas para aprovacao
dos ambientes. Todos os detalhes necessarios para a instalagdo de

- equipamentos, esquadrias e revestimentos esta contida neste documento.

O projeto basico € composto por: Eé;
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» Planta Baixa;

e Layout;

e Elevacao da Fachada;

* Imagens da maquete em 3D.

1.6. ACESSIBILIDADE

Para cumprimento. da NBR9050, todas as portas de entradas e saidas
. acessadas por cadeirantes terdo vao de 90 cm visando a passagem confortavel
de pessoas cadeirante e com mobilidade reduzida. Além disso, tera um banheiro
adequados para PCD, inclusive tendo a abertura do vao de porta para fora do
ambiente. '

Os corredores sdo amplos e possuem espagos para o raio de giro total
- (75cm) de cadeiras de rodas.

1.7. VEDACOES

1.7.1. PAREDES 7

Todas as paredes gque compde a borda do prédio serdo em alvenaria de
tijolos cerdmicos a cutelo, com camadas de chapisco, érribog:o e reboco. Estas

paredes em sua face interna serdo finalizadas com massa corrida, niveladas e por

. fim pintadas com tinta acrilica semi-brilho nas cores padrao do municipio (banco,
azul com uma linha verde. A fachada frontal sera pintada nas cores padrées, além
de fixadas faixas em ACM, conforme o projeto, e os dizeres E.M.E.I.F. Manoel
Paulo.

1.7.2. FORRO
O forro sera disposto em PVC, consistindo no pé direito de 3,00m do piso
acabado.

1.8. REVESTIMENTOS

-1.8.1. PISO

Todos os ambientes serdo revestidos com Piso Ceramico de superficie
.Acetinada e acabamento Retificado, especificamente Chicargo Plus HD AC,
dimensbes de 60x60cm por pega, codigo do produto:3577.

A Calgada externa sera com piso em concreto, com junta de dilatacéo e
acabamento com pintura.
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1.8.2. PAREDE

As paredes internas deveréo ser emassadas e niveladas a prumo, e pintadas
com tinta acrilica semi-brilho, especificamente nas cores padrées da prefeitura. A
Copa sera revestida com Porcelanato Retangular Acetinado com acabamento

- retificado, especificamente Forma Branco AC, com dimensées de 30x60cm por
peca, fabricante Eliane.

2. HIDROSSANITARIO
521 DESCR!GAO DO PROJETO

O presente memorial, traz informacées sobre as instalagées e orcamento da
- canalizacdo de agua fria e esgotamento sanitario da EMEIF Manoel Paulo,
localizado no Municipio de Sao Miguel do Guamé do estado do Para. Para isso, o
projeto leva em conata as especificacdes das seguintes normas:

 Paraas Instalagdes de agua fria ABNT (NB-92/80) — (NBR-5626);

» Para as instalagdes de esgotamento sanitério predial segue a norma
ABNT (NBR-8160/99) — ANVISA (RDC 50)

2.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.21. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Para instalagdes de dgua fria em aparelhos sanitarios, lavatérios e pias se
fara sempre com a imposicao de conexdes de PVC solda e rosca de latao,
- registros serdo todos de gavetas ou em bronze. Os registros de torneiras de centro
instalados em locais visiveis terdo canopla de material inoxidavel.

Durante as instalagcdes as tubulagtes deverao ser vedadas por CAP’s para
evitar entrada de corpos estranhos.

2.2.2. INSTALACOES SANITARIAS
Todos os materiais utilizados para a realizagdo do projeto relacionados a
instalages de.esgotamentos sanitarios deveram obedecer a norma padrao

utilizando as dimensées, de acordo com a medida da ABNT.

As tubulagdes antes do revestimento serdo submetidas a pressdo de 3
metros e metros de coluna d'agua, devendo a dgua permanecer na tubulagéo pelo

- menos quinze minutos. Nos esgotos primarios e secundarios as declividades
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e J40mm -2% ﬁ

e J50mm-2%
e J100mm—=1%

Para fixacao das tubulag6es embutidas até o didmetro de 12 inclusive serdo
realizados rasgos na alvenaria, porém, para as.tubulagdées com didmetro acima
de 2' deverd ser previstos assento da alvenaria, espago suficiente pra
_acomodagio da tubulacao.

Para as tubulagées enterradas havera necessidade de abertura de valas
verticais, as quais deverao possuir o fundo aplicado em um banco de areia com
aproximadamente 10-¢m de espessura. As instalacées que realizam a ligagao do
prédio deverdo até a caixa de passagem ser feita no minimo 50 cm de
-~ profundidade para conectar a tubulagéo até a caixa de passagem, com finalidade
de evitar a obstrugéo das vigas. '

As caixas sifonadas serao de PVC conforme o projeto; 0 que tera tampas de
grelhadas metalicas ou herméticas para ligacéo de lavatorios. Ralos serdo de PVC
com grelha e caixilho metalico de acordo com o brojeto:

e A caixa de gordura deverd possuir dimensido constante de
40cmx40cm;
a) Aparelhos sanitarios

Para as instalagdes de lavatdrios de banheiros convencionais (utilizados por
pessoas sem necessidades especiais) e pias, serdo instaladas a 90 cm em
- relagéo ao piso, de modo que nao seja necessario se curvar ou levantar as maos
para lavarem.

Em relagéo ao PNE, o lavatério devera ser instalado a 80 cm em relacdo ao
piso, com intuito de permitir que todos que possuam necessidades especiais
utilizem o aparelho. A bacia sanitaria do banheiro devera ser mais alta que as
. bacias sanitarias comuns (43/45 cm do piso) de forma a facilitar assento e

G

levantamento.




