ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

I. MEMORIAL DESCRITIVO
1. OBJETO: |

Contratagdo de empresa para a execugcdo de obras necessarias a

. CONSTRUCAO DA PRACA DA VILA FRANGA, municipio de Sao Miguel do
Guama-PA.

2. LOCALIZAGAO: Estrada Basileo P. Farias — PA 456, Sao Miguel do
Guama-PA.

- Coordenadas Geogriéficas:
Lat.: 01°36'36.41"S
Long.: 47°29'18.95"W

Goaagle Earth
] o

3. GENERALIDADE:

O presente Memorial e Especificagbes Técnicas tém por objetivo
estabelecer as condigbes que norteardo o desenvolvimento das obras e
. servigos relativos a construgdo da praga do da Vila Franca, no municipio de
Séo Miguel do Guama, estado do Para, bem como fixar as obrigagoes e
direitos ndo tratados no Edital, instrugées de concorréncia ou contrato. Os
servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com este
Memorial e Especificagdes Técnicas e com os documentos nelas referidos: as
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Normas Técnicas vigentes, as especificagbes de materiais e equipamentos
descritos e os Projetos de Arquitetura/Complementares.

Todos os itens da planilha orgamentéria dizem respeito, salvo o disposto
em contrario nas Especificagbes Técnicas, a fornecimento de material e mao
de obra, por parte da contratada. .

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo, todos os trabalhos que nao
. satisfagam as condigbes contratuais. Ficara a contratada obrigada a demolir e
a refazer os trabalhos impugnados logo apés o recebimento da Ordem de
Servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.

A praga em questéao se encontra atualmente desprovidas de benfeitorias,
sendo apenas um canteiro, ocupado por plantas conforme fotos abaixo. A
construgao da praga serd de fundamental importancia para a promogéao de
mais espagos de lazer, com novo paisagismo que deixara a praga com maior
. valor estético e mais aprazivel aos moradores da regido e visitantes, além de
valorizar as moradias das proximidades, preservando os aspectos naturais e
contribuindo para o bem estar social.

4. OBJETIVO:

Este memorial apresenta o estudo para “CONSTRUGAO DA PRAGA
- DA VILA FRANCA, SAO MIGUEL DO GUAMA-PA”. Desse modo, visa
detalhar e especificar adequadamente as intervencées das instalagbes a serem
contempladas neste local, cuja execugdo devera seguir as informacdes
contidas nos projetos.

O empreendimento visa a construgdo da praga, com a implantagdo de
area de alimentagdo com quiosque, areas verdes e de caminhada, além de
bancos, lixeiras, piso tatil, rampas para garantir acessibilidade na praca e a
iluminagao publica com a instalagédo de postes. O propésito da intervencgao é
. Valorizar a area para as atividades de lazer em qualquer horario do dia.

As informages contidas neste Memorial Descritivo e Especificactes
Técnicas e os projetos Arquitetdnicos e complementares interagem. Os
materiais e equipamentos empregados na execugéo dos servicos deverdo
estar de acordo com as especificacdes e normas técnicas brasileiras da ABNT.

Pagina 2 de 14

30 ™\
o)
AN el
= 3
e
\_ -
o8
2R



‘ ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

5. DISPOSICOES GERAIS:

5.1 Documentos para inicio da obra:

Sao de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes a
regularizagéo para o inicio da obra tais como:
o Cadastro junto & Prefeitura Municipal local (ISS);
e Alvara de Construgéo de Obra;
e ART/RRT (Anotagdo de Responsabilidade Técnica/ Registro de

Responsabilidade Técnica) de execugéo-dos servicos contratados, com
a respectiva taxa recolhida;

5.2- Obrigacdes da Contratada:
5.2.1 - Quanto a materiais:

Estabelecer a programacgéo de compra de materiais, de forma a concluir
a obra no prazo fixado; _

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, o que sera

recusado pela Fiscalizagdo qualquer tipo de material que se encontre com o
" prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construgéo que entrar no canteiro de obras
devera ser previamente aprovado pela Fiscalizagdo. Aquele que for impugnado
devera ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalizagao.

Submeter a Fiscalizagdo, sem 6&nus, amostras dos materiais de
acabamentos a serem utilizados na obra.

5.2.2 - Quanto a mio-de-obra:

Contratar mao-de-obra idénea, de modo a obter permanentemente na
Obra, Engenheiro Civil e uma equipe de operarios homogénea e eficaz, e de
encarregados que assegurem o andamento satisfatério dos servigos.

E de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos
de seguranga aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc.,
devendo ser obedecidas todas as normas de prevencéo de acidentes.

5.2.3 - Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho:
E de responsabilidade da contratada os gastos com aquisicdo de
ferramentas, maquinas, equipamentos necessarios na execugdo da
construgao.

5.2.4 - Quanto a administragédo da obra:

Manter um Engenheiro Civil qualificado na administracdo da obra, com
" carga horaria minima equivalente a dois turnos fixos, por semana.
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5.3 - Seguranca e satde do trabalho:

A contratada assumira inteira responsabilidade pela execugdo dos
servicos subempreitados, em conformidade com a legislagdo vigente de
Seguranga e Salde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas
alteracdes posteriores; :

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecao individual
. estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Seguranga do Trabalho. Os
equipamentos minimos obrigatérios seréo:

e Equipamentos para protegdo da cabeca
» Equipamentos para Protegéo Auditiva
 Equipamentos para Prote¢io dos membros superiores e inferiores.

A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas & Segurancga e
Saude do Trabalho ter4& como penalidade adverténcia por escrito e as
consequentes responsabilidades legais.

5.4 - Diario de Obra:

Devera ser mantido no canteiro um Diario de Obra, desde a data de

inicio dos servigos, para que sejam registrados pela contratada e, a cada

+ vistoria, pela Fiscalizagéo, fatos, observagdes e comunicagées relevantes ao
andamento da mesma.

5.5 - Limpeza da obra:

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverdo ser
mantidos limpos e desobstruidos de entulhos, durante e apés a realizagdo dos
trabalhos.

5.6 - Locacdo de Instalagdes e Equipamentos:

A contratada procedera a afericdo das dimensées, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes dos projetos com as
reais condigdes encontradas no local.

Havendo discrepéncias, que ndo possam ser sanadas na obra, ou
modifica¢des significativas ocorridas apés a conclus&o e o recebimento dos
projetos, a ocorréncia serd comunicada & Fiscalizagéo, que decidira a respeito.

5.7 - Especificagbes de materiais e servigos:

O fornecimento de materiais, bem como a execugédo dos servicos
obedecera rigorosamente ao constante nos documentos:
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- Normas da ABNT; .

- Prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes:

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;
- Estas especificages e desenhos dos projetos..

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em
funcdo e qualidade. O uso destes produtos sera previamente aprovado pela
CONTRATANTE.

A existéncia de Fiscalizagdo, de modo algum, diminui ou atenua a
responsabilidade da contratada pela perfeicdo da execugdo de qualquer
servigo.

Ficara a critério da Fiscalizag&o recusar qualquer servigo executado que
ndo satisfaca as condigdes contratuais, as especificagées e ao bom padrao de

acabamento.
' A contratada ficara obrigada a refazer os trabalhos recusados pela
Fiscalizagéo.

Cabera a contratada manter o DIARIO DE OBRAS, no qual se farao
todos os registros ‘relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos,
andamento dos servigos e demais ocorréncias.

Cabera a contratada a responsabilidade por qualquer acidente de
trabalho, bem como danos ou prejuizos causados & CONTRATANTE e a
terceiros.

Todas as medidas serdo conferidas no local.

A quantificagao € da responsabilidade das empresas LICITANTES que
serao obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira
qualidade.

5.8 - Quanto ao andamento dos trabalhos:

) Para fiel observancia do contrato e perfeita execugéo e acabamento das
obras a contratada devera manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-
se a prestar toda assisténcia técnica e administrativa, com a finalidade de
imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais; '
A contratada cabera a execugao das instalagdes provisérias de agua,
luz, forga, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de
obras.

* 5.9 - Do prazo de execugio:

O prazo para execugéo dos servigos serd o estabelecido no Cronograma
Fisico, e passara a vigorar a partir da data da emisséo da Ordem de Servigo.
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Il. ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. SERVICOS PRELIMINARES
» Placa de obra em chapa galvanizada:

Servico executado pela empresa CONTRATANTE com o objetivo de
fornecer as informagdes referentes a obra. )
A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e
" logotipos do modelo apresentado pelo Orgéo Publico Contratante.
A placa devera ser em chapa galvanizada com area de 6,00m?, armada
com sarrafos de madeira de 5 cm x 2,5 cm e pontaletes de 3” x 3”.

Para fins de recebimento a unidade de medic&o sera de acordo com o
servigo executado.

o Tapume com telha metalica.

A contratada devera executar tapumes ao redor da obra, a fim de
garantir a seguranga de transeuntes da regiéo.

e Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, incluso prateleiras:

Execugéo de Barracéo de Madeira/Almoxarifado, conforme quantidades
estabelecidas em planilha orgamentaria.

Ficara a cargo exclusivo da CONTRATADA toda a providéncia
correspondente as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramenta necesséaria a execugio dos servigos
provisdrios tais como: Barracdo em madeira mista, com 7,50m? de area, com
instalagéo de luz e 4gua. A madeira utilizada devera ter boa qualidade, resistir
as intempéries e garantir o Isolamento adequado do Local. Para fins de
recebimento a unidade de medigéo sera de acordo com o servigo executado.

* Execugéo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada:

Execucéo de Banheiro de Madeira, conforme quantidades estabelecidas
em planilha orgamentaria.

Ficara a cargo exclusivo da CONTRATADA toda a providéncia
correspondente as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinaria e ferramenta necessaria a execugéo dos servigos
provisorios tais como: Barracdo em madeira mista, com 5,0m? de area, com
" instalagéo de luz e agua. A madeira utilizada devera ter boa qualidade, resistir
as intempéries e garantir o Isolamento adequado do Local. Para fins de
recebimento a unidade de medigao sera de acordo com o servigo executado.
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» Locacéo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 2,00m - utilizagdes:

As locagdes deverdo ser globais e sobre um ou mais quadros de
madeira que envolva o perimetro das edificaces, devendo ser utilizado
qualquer método previsto nas normas de execugao, obedecendo
_ rigorosamente o projeto e suas cotas de niveis, construirem o gabarito formado
por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima
de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.
Mediante os pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas,
os alinhamentos serdo marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarao
0s cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo do RN e

alinhamento geral de acordo com o projeto.

: Caso o terreno apresente problemas com relacdo aos niveis, a
CONTRATADA devera comunicar por escrito a fiscalizagao, a fim de se dar
solugédo ao problema.
A contratada ndo executara nenhum servigo antes da aprovagao da locagao
pela fiscalizagao a aprovagéo nao desobriga da responsabilidade da locagao
da obra, por parte da contratada.

2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

A CONTRATADA devera providenciar e programar todos os servicos
relacionados na presente especificagdo de acordo com o cronograma e
projetos elaborados.

Para fins de recebimento a unidade de medicdo sera de acordo com o
servigo executado.

3. ADMINISTRACAO LOCAL
e Equipe Técnica:

A administrag&o se dara por equipe técnica habilitada para a supervisao
das atividades, portando toda a documentagéo necessaria (projetos executivos,
memorial descritivo, especificagbes técnicas e demais documentos cabiveis)
para a perfeita execugdo dos servigos necessarios para a concluséo da obra.

Ficara, também, a cargo da administragdo a manutencéo do canteiro de
obras no que diz respeito a segurancga de todos os profissionais ali locados e
* eventuais transeuntes.

Pagina 7 de 14



(W\Qaiic
SR e,
o
/o ©

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

4. MOVIMENTO DE TERRA

e Escavacédo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30
m:

Os trabalhos de escavagdo deverao ser executados com cuidados
especiais, a fim de resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno,
de possiveis danos causados por carregamentos exagerados e (ou)
assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.
A escavagdo serd executada de forma manual até h = 1,30m utilizando
enxadas, pas, cavadores e etc.

Antes de iniciar a escavagao, o executante devera informar-se a respeito

de galerias, canalizagdes e cabos, na area onde sero realizados os trabalhos.
' A escavagdo do solo e a retirada do material serdo executados
manualmente, obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.
NORMAS TECNICAS NBR 12266 - Projeto e execucdo de valas para
assentamento de tubulagdo de 4gua, esgoto ou drenagem urbana. NR-18 -
Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo - 18.13 -
Medidas de protecdo contra quedas de altura NBR 9061 - Seguranca de
escavacgao a céu aberto :

* Bota fora manual ¢/ DMT=200m):

Todo entulho produzido na obra devera ser removido para local indicado
pela FISCALIZACAO, sendo que no periodo em gue permanecer na obra,
devera ser acondicionado convenientemente em local préprio, separado e que
nao obstrua os caminhos de servico e nem exponha as pessoas a riscos de
acidentes.

* Reaterro manual com apiloamento:

Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com material de
proveniente das escavagbes, sem matéria organica em camadas, devidamente
molhadas e apiloadas, manualmente, devendo ser executado ap6s a limpeza e
esgotamento das cavas de fundagéo.

- Antes do langamento do aterro, deverdo ser removidas todas as
camadas organicas do solo, a fim de garantir perfeita compactacao do aterro.

O material proveniente das escavagdes, desde que seja isento de
" materiais orgéanicos, serd aproveitado para aterrar as éareas que dele
necessitem.

s Aterro compactado:
O aterro devera ser de material de boa qualidade, do tipo arenoso,
compactado manualmente em camadas maximas de 10 cm, molhando-se com

agua durante a execugdo. Depois de concluido devera apresentar
- compactagéo igual ou superior a 90% do procto normal.
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5. FUNDACOES

* Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura
de 3cm:

Nas fundagdes deverdo ser executado lastro de concreto magro para
evitar o contato direto com o solo.

e Concreto Ciclépico Fck = 15mpa, 30% Pedra de Mdo em Volume Real,
Inclusive Langamento:

As vigas de fundagdo em concreto ciclépico deverao seguir as
especificacdes de projeto e as seguintes recomendagées complementares:
O alicerce e baldrame serdo executados em concreto ciclépico, no trago
1:8, cimento e areia.
O cimento utilizado sera poty, Nassau, zebu ou similar CP Il - Z32.
Pedra preta.
Areia com granulometria média.

6. IMPERMEABILIZAGAO

* Impermeabilizagédo de superficie com emulsio asfaltica, 2 deméaos:

Como preparo prévio, limpar a superficie.e chapisca-la com um adesivo
de alto desempenho para argamassas e chapiscos, como o BIANCO ou similar.
. Aguardar no minimo 03 dias para aplicagdo do revestimento. O revestimento
deve ser feito no trago 1:3 (cimento: areia média peneirada) e usar, além da
agua, 2,0 litros do Vedacit para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma
camada de revestimento com espessura minima de 1,5 cm de argamassa com
Vedacit sobre o chapisco, descer o revestimento lateralmente por, no minimo,
15 ecm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro.
Aguardar a secagem da argamassa por, no minimo, trés dias e aplicar duas
deméos de uma emulséo asfaltica a base de 4gua ou solvente, como o Neutrol,

Neutrol Acqua ou similar.

7. ALVENARIA/REVESTIMENTO
* Alvenaria de vedagéao de blocos ceramicos:

Sera executada parede em tijolo ceramico, assente a cutelo, juntas com
12 mm de espessura maxima, assentados com argamassa mista de cimento,
areia e aditivo aglutinante organo-sintético, trago 1:6 com 0,70 | de aglutinante
- para cada m® de argamassa. As paredes obedecerdo aos alinhamentos e
dimensdes indicadas no projeto arquiteténico, devendo as fiadas ser
perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Na execugdo desse servigo,
consideram-se material e mao-de-obra, transporte de material dentro da obra,
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preparo da argamassa, marcacéo e execugcdo da alvenaria. As juntas
horizontais deverao estar completamente cheias, com espessura maxima de
12mm. O assentamento dos tijolos ceramicos sera executado com juntas de
amarragao de acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT.

O servigo serd iniciado preferencialmente pelos cantos, com os tijolos
assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento. Caso as dimensdes dos tijolos a empregar
" obrigarem a pequena alteragao desta espessura, as modificagdes nas plantas
serdao feitas pelo empreiteiro, sujeitas a aprovagdo da fiscalizagdo, néao
implicando, porém, qualquer alteracdo no valor do contrato.

Devera ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da
alvenaria; entre dois cantos ou extremos ja levantados estica-se a uma linha
que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.

As juntas entre os tijolos deverdo estar completamente cheias, com

espessura de 10 mm.
- Em alvenarias aparentes estas juntas poderéo ser frisadas. As juntas verticais
ndo deverao coincidir entre fiadas continuas de modo a garantir a amarragéo
dos tijolos. No caso de assentamento dos tijolos com juntas verticais continuas
(juntas a prumo), serd obrigatério o uso de armaduras longitudinais, situadas
na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60 mm na altura.

» Chapisco aplicado ¢/ colher de pedreiro, trago 1:3, preparo manual:

. As superficies destinadas a receber o chapisco serao limpas a vassoura
e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo desse tipo de

revestimento. Eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem) e outras
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. Considera-se
insuficiente molhar a superficie projetando-se dgua com auxilio de vasilhames.
A operagdo tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego
de esguicho de mangueira. Na execugdo de chapisco com argamassa de
cimento e areia, o trago a ser utilizado devera ser 1:3, ou seja, uma parte de
cimento para trés partes de areia, medidas em volume. No preparo da
' argamassa, mistura-se, inicialmente, o cimento e a areia. A adigéo de 4gua a
mistura dos materiais sera efetuada com betoneira até obter-se a consisténcia
desejada.

Todas as alvenarias e superficies de concreto armado serdo
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Usar produto industrializado (SIKA CHAPISCO OU SIMILAR) no
processo de aplicagdo do chapisco, seguir as orientagdes do fabricante.

O cimento utilizado sera Poty, Nassau, Zebu ou similar CP Il = Z32.

Areia com granulometria media.

e Massa U(nica para recebimento de pintura - trago 1:2:8, preparo em
betoneira:

Todas as paredes internas e externas serfo revestidas com massa
Unica. As paredes antes do inicio da massa. Unica deverdo estar com as
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tubulagées que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e
deverao ser convenientemente molhadas.

Os rasgos efetuados para a instalagio das tubulacées deverdo ser
corrigidos pela colocagao de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com
" cacos de tijolos ou blocos.

A massa Unica devera apresentar acabamento perfeito, primorosamente
alisado a desempenadeira de ago e esponjado, de modo a proporcionar
superficie inteiramente lisa e uniforme.

A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com
0 processo de aplicacéo, constituida de areia fina, com dimensiao maxima de
1,2mm, e cimento e aditivo. -

A base a receber a massa Unica devera estar regularizada. Caso
- apresente irregularidades superficiais superiores a 10 mm, tais como
depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da
alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o
revestimento. :

A massa Unica deverd ser iniciada somente depois de concluidos os
servicos a seguir indicados, obedecendo seus prazos minimos:

- 24 horas ap6s a aplicagéo do chapisco:;
- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias ceramicas e de
. blocos de concreto.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de
referéncias dispostos de forma tal que a distancia entre eles seja compativel
com o tamanho da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser
utilizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material
ceramico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idéntica a
que sera empregada no revestimento.

O procedimento executivo devera obedecer ao previsto na NBR - 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — material, preparo,
" aplicagéo e manutencéo.

8. PISOS

» Execucdo de Passeio (Calgcada) ou Piso De Concreto Com Concreto
Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional,
Espessura 5 Cm, Armado: :

O piso da quadra da praga serd executado em placas pré-moldada
concreto simples com 05 cm de espessura. O piso devera ser previamente
capinado, aterrado com material de 12 qualidade e fortemente apiloadas com
compactador mecanico tipo sapo, de modo a construir uma superficie firme e
de resisténcia uniforme.

Todo e qualquer material utilizado devera de fabricante de boa
procedéncia e qualidade, além de ser previamente apresentado a fiscalizagao
para aprovacao.
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o Execucédo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 5'\-—%- i
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

Nos pisos de circulagdo e do estacionamento serdo realizados o
assentamento de blocos intertravados 20x10cm. O piso deverad ser
previamente capinado, aterrado, compactado, e posterior a isso, é colocado
uma camada de areia para receber o assentamento do bloco.

Todos os servigos executados deverdo seguir normas regulamentadoras
e especificagdes do fabricante.

» Piso Tatil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades):

Piso em concreto quadrado medindo 25cm de comprimento, 25cm de
largura e 2,5cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT,
com relevo de forma trapezoidal com didmetro de base 25mm, tolerancia +
1mm, na cor amarela, com as seguintes caracteristicas:

- Camada superior: 0,3 a 0,5cm de espessura, composta por cimento
. branco estrutural, pigmentagdo amarela e agregados (éxido de aluminio,
quartzo, etc.) com granulometria de n° 40 a 80.

- Camada intermedidria: 0,2cm de espessura, composta de cimento e
areia de pedra com granulometria de n°® 14 a 40.

- Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia
grossa, deve ser porosa e aderente.

- Os servigos de pavimentagdo devem ser iniciados apés a preparagdo
do terreno, compactagéo do solo e langamento do piso de recebimento.

- O piso de recebimento deve ser executado segundo o procedimento de
" produgdo de argamassa com traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento
desempenado, espessura minima de 3cm.

9. INSTALACOES ELETRICAS

Os servigos de instalagdes elétricas e obedeceréo as normas da ABNT e
normas das concessionarias locais. '

Sera fornecido e instalado quadro de medicéo e quadro de distribuicdo
* para 3 disjuntores.

Os disjuntores serdo monopolares tipo DIN de 20A e 32 A.

Sera fornecido e instalado Conjunto de iluminagéo tipo pétala para 2 e 4
lampadas Led 150w e poste de ago h=5m com relé.

Deverédo ser fornecidos e instalados cabos condutores de cobre de
2,5mm? e 6,0mm? com isolamentos e nus, conforme projeto.

Todos os eletrodutos serdo de PVC (normatizados), Fabricagao Tigre,
hidrosol ou similar, rigido, rosqueado, com acessérios, respectivos didmetros e
. bitolas indicados no projeto e conforme a planilha de quantidades.

Seréo fornecido e instalado Caixa enterrada elétrica retangular, em
concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensées internas 0,30x0,30m.

A haste de aterramento Copperweld com conector e dimensdes de 5/8”"
x 3,00 m, conforme o projeto.

Pagina 12 de 14



B )
< (¢ \Q
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA \

Na quadra também serdo instalados refletores duplos, retangulares,
fechados, com lampadas de LED 100 w para a iluminacéo da quadra.

10.QUADRA

Sera instalado alambrado como forma de protegdo, em cima da mureta,
' no perimetro da quadra. Além do Alambrado, também ser4 instalado portao de
ferro, para permitir a entrada na quadra. As instalagdes dos acessérios devem
seguir normas técnicas e especificagtes do fabricante.

11.URBANIZACAO

Para a urbanizagdo da praga serd executada meio fio sem sarjeta no
perimetro da praga, e meio fio na parte interna da praca, ambos moldadas in
. loco, bancos em madeira, instalagées de lixeiras em madeira ¢/ estrutura

tubular em aco, plantio de gramas, conforme projeto e orientagdo da
Fiscalizacao.

12.PINTURAS

e Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica, com selador e massa:

Antes de efetuar qualquer servigo de pintura, a CONTRATADA devera
" efetuar a retirada de todas as infiltragées e trincas existentes na alvenaria e
junto as esquadrias externas e internas com tratamento adequado para cada
situacédo, devendo ser utilizado hidro-jateamento com hipoclorito, as fissuras
tratadas com argamassa semi-flexivel, e duas demaos de impermeabilizante
acrilico.

As superficies a serem pintadas deverdo ser examinadas e corrigidas de
quaisquer defeitos antes da execug&o dos servigos. Todos os cuidados quanto
as superficies estarem secas e limpas e precaugdes quanto ao intervalo de
' tempo, entre deméos, deveréo ser observados, conforme recomendacées das
Normas Brasileiras.

Cada deméo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a procedente
estiver perfeitamente seca, observar um intervalo de 24 horas entre duas
demaos sucessivas.

Devera ser aplicado selador acrilico para paredes uma deméao da marca
SUVINIL ou similar, observando-se o intervalo .de secagem minimo, e diluido
conforme recomendagdes do fabricante.

. Devera ser aplicada e lixada massa ACRILICA da marca SUVINIL ou
similar de mesma qualidade, de forma a obter superficie perfeitamente lisa,
regular e limpa, pronta para receber pintura.

Deve ser aplicada com a desempenadeira de ago ou espatula sobre a
superficie em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12 dem&o, ap6s um
intervalo minimo de trés horas, a superficie deve ser lixada, com lixa de gréo
100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22 deméo corrigindo o
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nivelamento e, apés o periodo de secagem, deve -se realizar o processo de
lixamento final.

e Esmalte s/ ferro (superf. lisa):

Antes da aplicagéo da tinta antiferruginosa seréao executados o lixamento
e tratamento prévio-contra ferrugem, para depois aplicar a tinta esmalte da
Coral, Suvinil ou Similar.

e Pintura de meio fio com tinta branca a base da cal (caiagao):

Consiste na execugédo de uma pintura com tinta a base de “CAL" sobre
0 meio fio.
A pintura do meio fio devera ser executada por meio manual.
Os servigos de pintura serdo medidos por m linear de meio fio pintado.

13.SERVICOS FINAIS

Todos os servigos deverdo ser entregues completamente arrematados,
. devendo ser testadas as instalagdes, etc. Apés o término da obra a contratada
fara a limpeza de todo o canteiro que tenha utilizado, retirando todo material
empregado, de modo a entrega-lo completamente limpo e desimpedido.

Poderéo ser utilizados na limpeza produtos quimicos adequados para
cada material, para a limpeza externa podera ser utilizada vassoura, enxadas,
e outras ferramentas necessarias para a limpeza.
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