MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
I- MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as normas e condicées
para a execucao de obras e servicos relativos a obra: Construgdo e manutengao
de pontes de madeira.

Conforme os projetos compreendendo o fornecimento dos materiais, mao-de-
cbra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as
despesas necessarias a completa execugso da obra pela empresa contratada.

li- DISPOSIGOES GERAIS
1 - VERIFICACOES E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificagdo e comparacao de
todos os desenhos dos projetos, especificacdes e demais elementos integrantes
da documentagdo técnica fornecida pela Prefeitura de Sdo Miguel do Guama,
bem como, providenciar os registros nos érgaos competentes.

Para efeito de interpretacéo de divergéncias enfre as especificacées e os
projetos, prevalecerdo estes. Caso surjam dividas, cabera a Prefeitura de Sao
Miguel do Guama esclarecer.

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentacdo fornecida pela
Prefeitura de S&o Miguel do Guama, servirdo também para esclarecimentos, em
todos os itens de servigos, através das indicacées de caracteristicas, dimensées,
unidades, guantidades e detathes nelas contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente
na planilha de quantidades, devera ser considerado nas composigbes de cusios
dos referidos servigos.

Os servigos de carater permanentes, tais como, pronte socorro, administracao
da obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos
inseridos na composicéao do BDI.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizagdo de matérias ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da fiscalizacéo




2- OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um livro didrio de obras, destinado
as anotagdes pela contratada sobre o andamento da obra, bem como
observagbes a serem feitas pela fiscalizacao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteractes feitas nos
servicos de acordo com a fiscalizagio, devera apresentar o “As Built” através de

documentos que se tornem necessarios, tais como, plantas, croquis, desenhos,
detalhes, etc.

3- MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como
lajotas ceramicas, ferragens, esquadrias, metais, loucas sanitarias e etc. estardo
sujeitos a fiscalizac&@o, que decidira sobre a atualizacdo do mesmo.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo, antes
da sua aplicacao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estiputado e devidamente registrado
no livre diario de obras.

4- FISCALIZACAOD:

A fiscalizacdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
Prefeitura de S30 Miguel do Guama. Cabe ao fiscal, verificar o andamento das
obras e elaborar relatorios e outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificactes, devendo a Prefeitura de Sao Miguel do Guama, ser consultada
para toda e qualguer modificacio.

Em caso de inexisténcia ocu omissado de projetos, compete a fiscalizagdo fazer a
indicagao e proceder as definigdes necessarias para execucéo dos servicos,
como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

5- COMUNICAGAOQ E SOLICITACAO:

Toda comunicagao e solicitacdo deverdo ser registradas no livro diario de obras,
€ quando necessario, através de oficio cu memorandos.




6- PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servigo de pronto socorro para

atendimentos dos operérios que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de
obras.

7- ADMINISTRACAQ DA OBRA:

A contratada deverd manter na diregdo da obra um preposto, com
conhecimentos técnicos que permitam a execucdo com perfeicdo de todos os
servigos, além dos demais elementos necessarios a perfeita administracao da
obra como, almoxarife, apontada vigia e etc.

A contratada devera comunicar com antecedéncia & Prefeitura de Sao Miguel do
Guama, o nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura de Sao Miguel do Guama fica no direito de exigir a subsstifuicéo do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente
pericia nos trabalthos ou indisposicdes em executar as ordens da fiscalizacdo.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos hecessarios, deverd ser
especializada, onde sera cbrigatéria a utilizacdo dos equipamentos de protecéo
individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do
operario, juntamente com os crachas dos trabalhadores relacionados para obra.

A coniratada serd responsdvel pelas observancias das leis, decretos
regutamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente  aplicaveis ac objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.

Durante a execucdo dos servicos, a confratada devera:

= Providenciar junic ac CREA as anotacgdes de responsabilidades Técnicas
— ARTs referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos
termos da lei n® 8496-77.

» Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislacdo social e frabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servicos, objeto
do contrato.

e Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos.




* A contratada deverd montar um escritério na obra, com dependéncias
confortaveis para uso da fiscalizacdo, dotado de pessoal e material
necessario ao perfeito funcionamento e atendimento dos services de
construcao.

e A vigéncia sera ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento
definido da obra.

8- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao
bom andamento e execugdo dos servigos até a sua conclusio.

Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados.
- LIMPEZA:

A contratada sera responsavel pela limpeza permanente da obra durante todo o
seu periodo de execugdo, sendo responsavel pela retirada de todos os materiais
excedentes oriundos do processo de construgdo da obra, como: madeiras,
rmateriais brutos, etc.

lli- ESPECIFICACOES TECNICAS
1.0- SERVICOS PRELIMINARES
. Locacao da obra a aparetho

Para quaisquer locacbes, devera ser apresentado um plane de trabalho, o gual
sera submetido & aprovacéo da fiscalizagéo.

Todos os servicos de topografia deverdo ser feitos pela CONTRATADA
acompanhada pela Prefeitura de Sao Miguel do Guama, cabendo a esta, em
qualquer caso, a conferéncia e atestado da documentagéo final.

A CONTRATADA devera assegurar, as suas expensas, a protecdc e a
conservagao de todas as referéncias, efetuar a relocacéo do eixo nas diversas
etapas de servico ou a aviventagdo de outros elementos que se fizerem
necessarios, todos eles com base nas Ordens de Servico fornecidas pela
Prefeitura de Sao Miguel do Guama.

. Placa de Obra em lona com plotagem de grafica

A placa da obra sera constituida em lona com plotagem de gréafica e estruturada
com régua de madeira aparethada de 3”x1”, obedecendo o modelo padrac




fornecido pela Prefeitura de S&o Miguel do Guama, que objetiva a exposicado de
informacdes.

. Mobilizag&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos

A CONTRATADA devera proceder a mobilizacéo de equipamentos, instalactes
e mao-de-obra em quantidade suficiente para a execucgéo da obra nos prazos
determinados e com a qualidade e seguranca adequadas. Os equipamentos
mobilizados deverde dispor de condigdes mecanicas, capacidade e nimero de
unidades gue permitam executar os servigos previstos, nos prazos previstos com
seguranga e qualidade requerida.

2.0 - INFRAESTRURA EM MADEIRA

As pontes terde sua infraestrutura composta por estacas de madeira com secio
127x12", gravadas por bate estacas de Martelo com 3,0t. J3 a infraestrutura das
estivas sera composta por estacas de madeira com segédo 6”x6”.

Todas as estruturas deverdo respeitar o que esta definido em projeto. Toda a
madeira utilizada deverd ser de boa qualidade e procedéncia.

3.0 - MESOESTRUTURA EM MADEIRA

As pontes serdo compostas por pilares de madeira nas segfes de 8'x4” e 4"x4”,
longarinas e transversinas em pecas de 12°x12”. As estivas possuirdo longarinas
e transversinas de 27x4”.

Todas as estruturas deverdo respeitar o que esta definido em projeto. Toda a
madeira ufilizada devera ser de boa qualidade e procedéncia.

4.0 - SUPERESTRUTURA - TABULEIRO, CONTENCAOQ E GUARDA CORPO
EM MADEIRA

Os tabuleiros das pontes serdo compostos por pranchetas em pecas de 6'x3",
deslizantes nas dimensdes 16"x3", guarda rodas com secdo 10'x10°, guarda
corpo em pecas 4'x4" e contencdes em pecas 6°x3". J& as estivas terdo as
pranchetas em dimensdes 1"x4",

Todas as estruturas deverdo respeitar o que esta definido em projeto. Toda a
madeira utilizada devera ser de boa qualidade e procedéncia.

50-PINTURA
* Esmalte sobre madeira

Nas estruturas de madeira, a preparagao se fard com o lixamento e limpeza das
superficies depois aplicar a tinta esmalte da marca Coral, Suvinil ou Similar.
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Se as cores ndo estiverem definidas no projeto, cabera a FISCALIZACAOQ,
decidir sobre as mesmas, mediante prévia consulta ao autor do projeto. Todas
as vezes que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa
CoOm uma escova, e depois, com um pano seco, para remover todo po, antes de
aplicar a demao seguinte.

Toda superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto a textura, fonalidade e brilho.

6.0 - LIMPEZA

Devera ser executada a limpeza e manutencao diaria da obra para evitar a
acumulo de restos de materiais no canteiro. Tode o entulho proveniente das
atividades devera ser removido e colocado em local conveniente definido pela
fiscalizacao.
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