CONTRATO PARTICULAR QUE FAZEM ENTRE SI A JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA E
Paulo Eduardo Barbosa -1 ’ 56’

Pelo presente instrumento, de um lado, a JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com sede na @
Av. Passos n? 91/62 andar — Centro — Rio de Janeiro/R] — CEP: 20051-040, inscrita no CNPJ sob on®
40.376.139/0001-59, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu

socio Jodo Darous, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade de n® 53603 expedida pelo CREA/RJ e

de outro lado Paulo Eduardo Barbosa - MEI, com sede no Condominio Jardim Tropical, Rua WE 01

n°2, Guanabara, Ananindeua, Par3, Cep: 67.110-060, inscrita no CNPJ sob o n® 30.326.542/0001-

10, doravante denominado CONTRATADO, Engenheiro Civil, identidade CREA 29.815/D-DF, tém

justo e acertado o presente Contrato, mediante as clausulas e condigbes seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 Constituem objeto do presente Contrato, os servicos para elaboracdo de Estudos de Trafego
pertinentes & Elaboracdo de Estudos e Projetos Basicos e Executivos de Engenharia para
Adequacdo de Capacidade com Implantac3o, Duplicagdo, Restauragdo, Melhorias de Seguranca e
Eliminacdo de Pontos Criticos da BR-230/PA, BR-222/PA e BR-155/PA — Complexo Rodoviario do
Perimetro Urbano de Maraba - PA.

CLAUSULA SEGUNDA — SERVICOS A SEREM REALIZADOS 1

2.1 A seguir sdo elencados os servicos a serem executados a fim de subsidiar a
Elaboracdo de Estudos de Trafego de acordo com o Termo de Referéncia, excetuando os

itens 31.4.4, 31.4.5 e 31.4.6, em anexo, referente ao Edital RDC Eletrénico n® 0261/2020-00,
para a execugao do projeto acima citado.

2.2 OBJETIVO

2.2.1ETAPA 1

s Estudo de Trafego: Contagem volumétrica e classificatéria na rodovia, 7 dias, 24h/dia;
* Estudo de Tréfego: Contagem Intersecdo, 3 dias, 24h/dia.

2.2.2 ETAPA 2

* Estudo de Trafego: Pesquisa Origem e Destino na rodovia 0/D, 3 dias, 16h/dia.

2.2.3ETAPA3

* Pesquisa de dados e informagdes de trifego disponibilizadas pelos operadores de sistema
rodoviario (PNT,PNCV, PNCT, CREMA, CONTRATO 366/2012 e projetos existentes)

* Composicao percentual do tréfego;

e Fator de expansdo sazonal;

e Volume médio didrio anual;

* SolicitagBes sobre o pavimento;

e Carregamento da frota;

e Fator de veiculo;

e Fator de eixo;

e Fator de carga;

e Calculo do niimeor N;

* Pesquisa de dados de acidentes nos registros da Policia Rodoviaria Federal (PRF);

e indices de acidentes;

* Taxa de acidentes.

2.2.4ETAPA 4



* Analise de capacidade e do nivel de servico;

* Aspectos de seguranca do Transito.
2.3 METODOLOGIA

2.3.1 CONTAGEM VOLUMETRICA E CLASSIFICATORIA

* As contagens volumétricas e classificatérias serdo realizadas por 24 horas durante um
periodo de 7 dias consecutivos.

A Metodologia a ser utilizada nas contagens serd do tipo manual. Este método consiste em
contagens feitas por pesquisadores, com auxilio de fichas e contadores manuais, sendo contados
os fluxos de veiculos por sentido e tipo (automdveis de passeio, Onibus, caminhdes e

motocicletas), sendo que os veiculos tipo dnibus e caminhdes serdo diferenciados por numero de
eixos.

As Contagens Volumétricas Classificatérias obedecerdo aos critérios constantes na 1S-201/2005:
Estudos de Trifego em Rodovias, das Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos

Rodovidrios do DNIT.Os Estudos serdo baseados ao disposto no Manual de Estudos de Trafego
(DNIT, IPR-723/20086).

2.3.2 CONTAGEM EM INTERSECOES

* As contagens na Intersegdo serdo realizadas por 24 horas durante um periodo de 03 dias
consecutivos.

A Metodologia a ser utilizada nas contagens serd do tipo manual. Este método consiste em
contagens feitas por pesquisadores, com auxilio de fichas e contadores manuais, sendo contados
os fluxos de veiculos na intersegdo (automdveis de passeio, &nibus, caminhées e motocicletas),
sendo que os veiculos tipo 6nibus e caminh&es serdo diferenciados por nimero de eixos.

As Contagens Volumétricas Classificatérias obedecerdo aos critérios constantes na 1S-201/2005:
Estudos de Trafego em Rodovias, das Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios do DNIT.Os Estudos serdo baseados ao disposto no Manual de Estudos de Trafego
(DNIT, IPR-723/2006).

2.3.3 PESQUISAS DE ORIGEM E DESTINO

* As pesquisas de Origem e Destino serdo realizadas por 16 horas durante um periodo de 03
dias consecutivos.

A Metodologia a ser utilizada nas pesquisas sera do tipo entrevistas dos usudrios feitas na propria
via para obtencdo de forma rapida e eficiente da origem e destino da viagem de cada motorista
entrevistado.

As Pesquisas de Origem e Destino obedecerdo aos critérios constantes na 15-201/2005: Estudos de
Trafego em Rodovias, das Diretrizes Bésicas para Elaboracio de Estudos e Projetos Rodovidrios do
DNIT.Os Estudos serdo baseados ao disposto no Manual de Estudos de Trafego (DNIT, IPR-
723/2006).

2.3.4 ANALISE, FORMULAGAO E APRESENTACAO DE RELATORIOS

As Analises, Formulagdes e Apresentacdo de Relatérios obedecerdo aos critérios constantes nas
1S-201/15-230: Estudos de Trifego em Rodovias, das Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos
e Projetos Rodoviarios (DNIT/IPR-726-2006). Os Estudos serdo baseados ao disposto no Manual de
Estudos de Trafego (DNIT, IPR-723/2006).
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2.3.5

CAPACIDADE E SEGURANCA DE TRANSITO

A anilise de capacidade e de nivel de servico obedecerio a metodologia preconizada na versio do

ano 2000 do Highway Capacity Manual (HCM2000), a qual também é recomendada no Manual de
Estudos de Trafego do DNIT.

CLASULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES

3.1 Cabe a CONTRATADA executar os servicos em conformidade com a Legislagdo e com as Diretrizes

e Normas do DNIT contidas no Termo de Referéncia (anexo deste contrato) integrante do Edital do
RDC Eletrénico n? 0261/2020-00.

Os servigos serdo executados conforme os principios éticos e boas praticas da engenharia
e levando sempre em consideragdo as necessidades do cliente;

Os servicos serdo executados por uma equipe habilitada, cuja capacidade técnica é
totalmente garantida pela contratada;

A contratante devera prover acesso a contratada aos locais destinados 2 realizacdo dos
servicos propostos;

E responsabilidade de a contratante garantir o apoio operacional da Policia Rodoviaria
Federal — PRF durante todo o periodo das pesquisas de origem e destino, visando a boa
execucao dos trabalhos e a seguranga dos pesquisadores;

Ndo estdo inclusos nesta proposta comercial, estudos de qualquer espécie a ndo ser os
mencionados anteriormente, caso haja necessidade da elaboragdo de demais estudos,
estes serdo objetos de outra proposta comercial;

O relatorio de estudos de triafego serd apresentado conforme padronizagdo da
contratante;

Ap6s concluidos os servicos a contratada apresentara os estudos em midia digital e seus
anexos.

3.2 Cabe a CONTRATADA atender ao solicitado em todas as andlises emitidas pelo DNIT até que
ocorra a aprovagao do servico executado.

3.3 Cabe ao responsavel técnico da CONTRATADA entrar para o quadro técnico da CONTRATANTE
e emitir a ART relativa aos servicos que serdo executados. Assumindo assim, perante ao DNIT e ao
CREA, a titularidade e a responsabilidade sobre o contetdo e apresentacio das disciplinas
contratadas. Estando, portanto, apto a responder pelas mesmas a qualquer tempo. A presenca do
titular das disciplinas em reunides que tratem dos assuntos pertinentes as matérias, para a
apresentacdo e defesa dos trabalhos e outros que se fagam necessarios, tanto no DNIT, quanto
em Orgdos afins, também fica assegurada. Atengdo especial também deverd ser dada ao
compromisso com o atendimento as andlises emitidas pelo DNIT até a aprovagido integral das
diversas etapas dos trabalhos.

L

CLASULA QUARTA = PRECOS E CONDICOES DE PAGAMENTO ]

4.1 O prego para a elaboragdo e execugdo dos trabalhos acima propostos é de RS 59.719,74
(Cinquenta e nove mil, setecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), foi calculado
de acordo com os pregos unitarios para a execugdo dos servigos citados na CLAUSULA SEGUNDA.

4.1.1 30% - RS 17.915,92 (dezessete mil, novecentos e quinze reais e noventa e dois
centavos) Mobilizagdo para inicio das atividades de campo;

4.1.2 20% - RS 11.943,95 (onze mil, novecentos e quarenta e trés reais e noventa e cinco
centavos) pagamento da primeira etapa deverd ser realizado apds a apresentacio e
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entrega das contagens volumétrica, classificatoria e contagem na interse¢do, em midia
eletrénica no padréo Planilha Microsoft Excel (xlsx);

4.1.3 20% - RS 11.943,95 (onze mil, novecentos e quarenta e trés reais e noventa e cince
centavos) pagamento da segunda etapa devera ser realizado no més subseqliente ao
pagamento da primeira etapa, com a apresentagdo e entrega das pesquisas orlgem e
destino, em midia eletrdnica no padrao Planilha Microsoft Excel (.xIsx);

4.1.4 30% - RS 17.915,92 (dezessete mil, novecentos e quinze reais e noventa e dois
centavos) pagamento da terceira e quarta etapas sers feito quando do recebimento pela
JDS da medicdo relativa a aprovagdo do Estudo de Trafego, de Seguranca de Transito e de

Capacidade, excetuando a aprovagdo ou n3o no que se refere os itens 31.4.4, 31.45 ¢
31.4.6

4.1.5 Valores mencionados serdo pagos conforme as condicdes estabelecidas acima. A NF
e o respectivo instrumento de cobranga deverdo ser apresentados em até 3 (trés) dias
apos a aprovagédo do produto com todas as indicacies de local de cobranca, tais como n°

de banco e conta ou boleto bancério. O pagamento serd efetuado conforme cronograma
de pagamento da empresa.

4.2 As PARTES assumirdo todos os tributos de suas respectivas responsabilidades legais, incorridos
por forca deste CONTRATO. Em conformidade com a legislagio em vigor a CONTRATANTE retera e
recolhera todos os tributos a que esteja obrigada, ficando desde j& autorizada a descontar tais
valores dos pagamentos devidos a CONTRATADA por forca deste CONTRATO.

4.3 A CONTRATANTE se compromete a efetuar o pagamento 3 CONTRATADA conforme
cronograma de pagamento da empresa apds a apresentacdo da Nota Fiscal. No caso da Ultima

parcela, esta serd paga no periodo de 48 horas apds o recebimento da respectiva medicdo pela
JDS.

CLASULA QUINTA - PRAZO CONTRATUAL Z B

5.1 O presente Contrato entra em vigor a partir de sua data de assinatura, sendo o prazo para
conclusdo de cada etapa dos servigos de acordo com cronograma a seguir apresentado:

Produto Data de entrega do Produto da | Data de entrega do Produto da
Contratada para a JDS IDS para o DNIT

Contagem  Volumétrica e 18/05/2021 21/05/2021
Classificatéria | ““™"~ | o |
Contagem Intersecdo 18/05/2021 21/05/2021
Pesquisa Origem e Destino 18/05/2021 21/05/2021
Relatério de Estudos de

18/05/2021 21/05/2021
Tréfego — Lote 01 e Lote 02 iy 1034

5.2 Os termos e disposicbes deste instrumento prevalecerdo sobre quaisquer outros
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implicitos, referentes as
condigdes nele estabelecidas.

5.3 Este CONTRATO deve ser fielmente executado pelas partes, respondendo cada uma pelas

conseqiiéncias de sua inexecug¢do, parcial ou total, e somente podera ser alterado por acordo
entre as partes.

5Y
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5.4 Este CONTRATO somente podera ser rescindido com aviso prévio de 30 dias, por qualquer uma GO
das partes, e sob o pagamento de uma multa de 30% (trinta por cento) do valor a ser pago pela

prestacao dos servigos. w

CLASULA SEXTA - FORUM : T~

6.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questdes relativas a
este Contrato, ndo obstante o atual e futuro domicilio das partes.

CLASULA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS ]

7.1 E por estarem assim justos e acordados, assino o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma perante as testemunhas.

7.2 Declaro que aceito integralmente os termos do Contrato acima sem ressalvas nem emendas.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021.

i ﬁUweDUQMD%QK&DSQ
IDS Engenhatia e Consultdria Ltda Paulo Eduardo Barbosa
Jodo Darous Consultor Especial

Contratante Contratado

Testemunhas:
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S. ,-{? Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA PAbI{ ~ ART OBRA / SERVICO
s Lei n° 6.496, de 7 de d =1 C ﬂ
“’a_-yﬁ:-! ein e e dezembro de 1977 o / N° PA20220711927

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

, INICIAL
e EQUIPE - ART PRINCIPAL
1. Responsavel Técnico
PAULO EDUARDO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0719620392

Registro: 929458PA

2. Dados do Contrato

Contratante: B. H, PALMA AGROINDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.748.261/0001-48
RODOVIA RODOVIA BR-316/PA KM 134,00 N°: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PEIXE-BOI UF: PA CEP: 68734000

Contrato: Néo especificado Celebrado em: 16/11/2021

Valor: R$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RODOVIA RODOVIA BR-316/PA KM 134,00 Ne: SIN

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PEIXE-BOI UF: PA CEP: 68734000

Data de Inicio: 16/11/2021 Previsao de término: 30/06/2022 Coordenadas Geograficas: -1.189319, -47.311944

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: B. H. PALMA AGROINDUSTRIA LTDA CPF/CNPJ: 10.748.261/0001-48

4, Atividade Técnica S e i

5 - COORDENAGAO Quantidade Unidade
22 - Estudo > CONSTRUGAQ CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 1,00 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #188 - GEOTECNICA
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAQ > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 1,00 km
#128 - DRENAGEM
22 - Estudo > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 1,00 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAQ > TRANSPORTE E AFINS > #695 - 1,00 km
ACESSOS
24 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAD > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 1.00 Km
#127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > #3147 - CERCA 1,00 km
90 - Elaboragdo de Orgamento > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS 1,00 km
> #136 - RODOVIA

12 - ELABCRAGAD Quantidade Unidade
22 - Estudo > CONSTRUCAQ CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - 1.00 km
TRAFEGO
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAQ > TRANSPORTE E AFINS > #141 - 1.00 Kkm

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

Apés a conclusao das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacdes B

COORDENAGAOQ E ELABORAGAO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS, TOPOGRAFICOS, TRAFEGQ, PROJETOS EXECUTIVOS
DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, SINALIZAGAO E SEGURANGA VIARIA, OBRAS COMPLEMENTARES E
ORGAMENTO DO ACESSO RODOVIARIO AC COMPLEXO B.H PALMA AGROINDUSTRIA LTDA, RODOVIA BR-316/PA, KM 134.00.

6. Declaracées

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagd@o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagdo e manutengdo de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execugio da obra,
instalagao e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromissdria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugao. sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respeclivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

— . 1.Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hltp //crea-pa sitac com.br/publico/. com a chave: ddcZA
Impresso em: 20/01/2022 as 21:41:57 por: movel, ip: 177.64.152 8 T )
[ e s N
www _creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br = EE ik
pRceeg e CREA-PA
ehd Cors 3

Tel: {91) 3219-3402 Fax:
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART : ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 = REA"'EA M - 4 -

=1 - N°'PA20220711927

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para \\

INICIAL
EQUIPE - ART PRINCIPAL

77
£, 5 ) _
AT 21y = A A
8. Assinaturas g O CDUQT\-”, [or's) DDA
Declaro serem verdadeiras as informagies acima PAULO EQUARDO BﬂRBﬁSA‘ CPF:/ﬁ13-522'352-41
" 4
Peixe-boi/lPA . 20 de janeiro de 2022 i 9\0'4\
Local data B.H. PALIQ(AGRO:NDUSTR\A LTDA - CNP.J: 10.748 261/0001-45

9. Informacées

" AART & vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: RS 233,94 Registrada em: 20/01/2022 Valor pago: RS 233,94 Nosso NUmero: 7469767

Aautenticidade dasta ART pade ser verificada em. hitp:#/crea-pa.sitac.com bripublice!, com a chav
Impresso em: 2040172022 ds 21:41:57 por: movel, ip: 177 641

www.creana org.br faleconosco@creapa com br

Tel: (21) 3219-3402 Fax:



22 BH PALMA .

ATESTADO DE SERVICOS EXECUTADOS
Peixe Boi/PA, 03 de junho de 2022.

PROCESSO DNIT SEI n° 50602.004033/2021-51

EMPRESA EXPEDIDOR: B.H PALMA AGROINDUSTRIA LTDA,

CNPJ 10.748.261/0001-48, localizado na BR-316/PA, km 134, s/n - zona rural,
CEP 68.734-000 - Peixe-Boi/PA.

REQUERENTE: Paulo Eduardo Barbosa, na condigdo de Microempreendedor
Individual — MEI, inscrito no CNPJ n.° 30.326.542/0001-10, portador da Carteira de
Identidade n.° 3967434 SSP/DF e do CPF n.° 018.522.352.41; Engenheiro Civil com
Registro Nacional n® 0719620392 e CREA n° 20815/D-DF, residenie na cidade de

Ananindeua/PA, Condominic Jardim Tropical, WE 01, N° 02, Bairro Guanabara CEP
67.110-060.

ATESTAMOS, para fins de direito que o requerente exerceu para esta Empresa para
prestagdo de servico de Estudos e Projetos Executivos de Engenharia para
Implantag&o de Acesso Rodoviario, com o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes — DNIT — Superintendéncia Regional no Estado Do Para — CNPJ —
04.892.707/0011-82, localizado na Rodovia BR-316/PA, no Trecho: Entr BR-
010(A)/308(A) (2° UNIT Belém) - div PA/MA (Alto Bonito), Sub-trecho: Entr PA-380
(p/Bonito) - Entr PA-436 (p/Boa Esperanca), no segmento referente ao km 133,00 ao
134,00, com extens&o de 1,00 km, conforme os volumes:

e Volume 01 - Relatério do Projeto (SEl n° 10647415);

e Volume 02 - Projeto de Execugfo (SEI n° 10647496);

e Volume 03 - Memoria Justificativa (SEi n® 10647573);

s Volume 03A - Estudo Geotécnico (SEI n® 10847608);

e Volume 03C - Célculo Volume e Notas de Servigo de Terraplenagem (SEI n°

10647712).
N

(g.H. Palma Ag)\oind usfria Ltda
CNPJ 10.748.261/0001-48

Anexo 1 - Complexo Samuel Kabacznik
Redovia BR-316, km 134, Peixe-BoifPA - Brasil



CONTRATO PARTICULAR QUE FAZEM ENTRE SI A B.H. PALMA AGROINDUSTRIA LTDA E

PAULO EDUARDO BARBOSA |

Pelo presente instrumento, de um lado, a B.H. PALMA AGROINDUSTRIA LTDA, com sede na

& &

Rodovia BR-316/PA km 134,00 — S/N — Zona Rual de Peixe Boi/PA — CEP: 68.734-000, inscrita no
CNPJ sob o n2 10.748.261/0001-48, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado Péuigﬂ_
Eduardo Barbosa - MEI, com sede no Condominio Jardim Tropical, Rua WE 01 n°2, Guanabara,
Ananindeua, Para, Cep: 67.110-060 , inscrita no CNP)J sob o n? 30.326.542/0001-10, doravante
denominado CONTRATADO, Engenheiro Civil, identidade CREA 29.815/D-DF, tém justo e acertado
0 presente Contrato, mediante as clausulas e condicdes seguintes.

L

CLAUSULA PRIMEIRA - OBIETO ]

1.1 Constituem objeto do presente Contrato, os servicos para elaboragdo de Estudos de Trafego
pertinentes a Estudos e Projeto de Engenharia para implanta¢do de Acesso Rodoviario Localizado

as margens da Rodovia BR-316/PA (km 134,00), para andlise da Superintendéncia Regional do
Estado do Para — DNIT.

CLAUSULA SEGUNDA — SERVICOS A SEREM REALIZADOS

2.1 A seguir sdo elencados os servicos a serem executados a fim de subsidiar a
Elaboragdo de Estudos e Projeto de Engenharia para implantacio de Acesso
Rodoviario Localizado as margens da Rodovia BR-316/PA (km 134,00), para analise
da Superintendéncia Regional do Estado do Para — DNIT.

® o o

Empreendimento: Complexo BH PALMA

Proprietdrio: BH Palma Agroindustria Ltda

Trecho: Entr. BR-010(A}/308(A) (22 Unit/Belém) — Div. PA/MA {Alto Bonito)
Rodovia: BR-316/PA

Segmento: km 133,00 ao km 134,00

Extensdo: 1,00 km

Coordenada UTM: 23 M; 9858405.00 m S; 242391.81 m E

2.2 OBIETIVO

2.2.1 ESTUDOS

2.2.1.1 ESTUDOS GEOTECNICOS

Sdo os estudos necessarios 3 definigdo de parametros do solo ou rocha, tais como sondagem,
ensaios de campo ou ensaios de laboratérios, contribuindo para a classificag8o do material
escavado e identificacdo das caracteristicas fisicas dos solos dos cortes e dos empréstimos. Além
disso, trata da caracterizacio das propriedades dos materiais utilizados na construcio das
camadas do pavimento tais como jazidas, pedreiras, areais e misturas.

2.2.1.2 ESTUDOS HIDROLOGICOS

O estudo hidrolégico e hidrdulico subsidia o dimensionamento de dispositives de drenagem
suficientes para a prote¢do do corpo estradai da acdo das dguas que o atingem, seja através das

precipitacges, das infiltraces, da condugdo através de talvegues, ou mesmo sob a forma de
lencdis freéticos ou artesianos.

2.2.1.3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Nos projetos para obras de engenharia vidria é vital o pleno conhecimento das caracteristicas do
terreno, de modo a subsidiar estudos e projetos, tais como: os estudos de tragado, a andlise de
interferéncias, a ocupago de faixas de dominio em 4reas urbanas e rurais, 0 acompanhamento

e/ou validagdo na execucdo de obras, a reconstituicdo de perfis geométricos da rodovia existente P
e das obras de arte especiais, além do desenvolvimento dos anteprojetos e projetos rodovidrios
de implantagdo e adequacdo da infraestrutura rodoviaria.

/ Ay
/ fak: s }
\‘!ip.h./.” 1

Vit
S AVArA



2.2.1.4 ESTUDOS DE TRAFEGO

O objetivo do estudo de trafego é obter, por meio de métodos sistematicos de coleta, dados
relativos aos cinco elementos fundamentais do trafego — motorista, pedestre, veiculo, via e meio :
ambiente — e seu inter-relacionamento. Essas estudos permitem a determinag¢do quantitativa da.

capacidade das vias e, em consequéncia, o estabelecimento dos meios construtivos necessarios 3

melhoria da circulagdo ou das caracteristicas de seu projeto.
2.2.2 PROJETOS

2.2.2.1 PROJETO GEOMETRICO

Projeto geométrico é a fase do projeto de estradas que estuda as diversas caracteristicas
geométricas do tracado, principalmente em funcdo das leis do movimento, caracteristicas de

operagdo dos veiculos, reacdo dos motoristas, volume de trafego, seguranca e eficiéncia das
estradas.

2.2.2.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

A terrapienagem consiste em um conjunto de operacbes de escavagdo, carga, transporie,
descarga e compactagdo dos solos, aplicadas na construcio de aterros e cortes, dando a superficie
do terreno a forma projetada para construgio de rodovias.

2.2.2.3 PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem objetiva a definicdo e quantificagdo de dispositivos capazes de captar e
conduzir adequadamente as dguas superficiais e profundas de modo a preservar a estrutura da

via, bem como possibilitar a sua operagio durante a incidéncias de precipitagdes pluviométricas
mais intensas.

2.2.2.4 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentagdo compreende os estudos, justificativas, desenvolvimento,

dimensionamento e detalhamento das solucdes para construcéo da estrutura de pavimento da
rodovia.

2.2.2.5 PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA VIARIA

Os Projetos de Sinalizagdo sdo orientados por normas que estabelecem critérios e padrdes para os
diversos tipos de sinalizagdo e tém o objetivo de garantir a seguranca e fluidez do transito. Esse
projeto € composto por sinalizagdo vertical, horizontal e semaférica, que devem estar em
conformidade com o Cédigo de Transito Brasileiro (CTB).

2.2.2.6 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O Projeto de Obras Complementares compreende dispositivos de contencdo vidria, cercas, mata-
burros, porteiras, calgadas, abrigos para passageiros (parada de énibus), lombada fisicas, telas de
vedacdo e anti-ofuscantes e, outros dispositivos que podem complementar os demais projetos.

2.2.2.7 ORCAMENTO DA OBRA

O orgamento visa a apresentagdio dos pardmetros para a obtencio do custo de construcio do
empreendimento. Esse custo € dado por meio da identificacéo, descricio, quantificacio, valoracio
de mdo de obra, equipamentos, materiais, custos administrativos, impostos, riscos, BDI e as
composigbes de precos, que sdo normalizadas pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras

(SICRO)} e pelo Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI). Sm, ~

objetivo final é apresentar um prego referencial para as obras rodovidrias a serem contratadas.

[A]



CLASULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES

3.1 Cabe a CONTRATADA executar os servicos em conformidade com a Legislacdo e com as Diretrizes

e Normas do DNIT contidas ho Manual de Acesso a Propriedades Marginais a Rodovias Federals
(Publicacdo IPR-728/2006).

Os servigos serdo executados conforme os principios éticos e boas prdticas da engenharia
e levando sempre em consideragio as necessidades do cliente;

Os servigos serdo executados por uma equipe habilitada, cuja capacidade técnica é
totaimente garantida pela contratada;

A contratante deverd prover acesso a contratada aos locais destinados 3 realizacdo dos
servicos propostos;

O projeto de acesso a ser elaborado serd baseado em um projeto indicado peio DNIT, que
normalmente serd um dos projetos-tipo constantes do Manual de Acesso a Propriedades
Marginais a Rodovias Federais (Publicagdo IPR-728/2006);

Ao decorrer da elaboracdo dos estudos e projetos, poderio ser feitas ajusies e
modificacBes até aprovagio do objeto;

O relatdério de estudos de trifego serd apresentado conforme padronizacdo da
contratante;

Apos concluidos os servicos a contratada apresentard os estudos em midia digital e seus
anexos.

3.2 Cabe a CONTRATADA atender ao solicitado em todas as analises emitidas pelo DNIT até que
ocorra a aprovacado do servico executado.

3.3 Cabe ao responsdvel técnico da CONTRATADA emitir a ART relativa aos servigos que serao
executados. Assumindo assim, perante ao DNIT e ao CREA, a titularidade e a responsabilidade
sobre o contelido e apresentacdo das disciplinas contratadas. Estando, portanto, apto a responder
pelas mesmas a qualquer tempo. A presenca do titular das disciplinas em reunides que tratem dos
assuntos pertinentes as matérias, para a apresentaciio e defesa dos trabalhos e outros que se
fagam necessdrios, tanto no DNIT, quanto em érgdos afins, também fica assegurada. Atencio
especial também devera ser dada ao compromisso com o atendimento 3s andlises emitidas pelo
DNIT até a aprovacdo integral das diversas etapas dos trabalhos.

Y

CLASULA QUARTA — PRECOS £ CONDICOES DE PAGAMENTO 5]

4.1 O preco para a elabora¢do e execucdo dos trabalhos acima propostos é de R$ 60.000,00
{sessenta mii reais).

4.1.1 30% (trinta por cento) — Para mobilizacdo para inicio dos servicos, o valor
representativo de RS 18.600,00 (dezoito mil reais);

4.1.2 40% (quarenta por cento) — Para entrega do Relatério Final Volume 1 (Relatério do
Projeto) e Volume 2 (Projeto de Execugéo), no Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte — DNIT, o valor representativo de RS 24.000,00 (vinte e quatro mii reais);

4.1.3 = 30% (trinta por cento) — Apés condi¢do de aceitacdo do Relatério Final Volume 1
(Relatério do Projeto), Volume 2 (Projeto de Execucdo) e Volume 03 (Membria
Justificativa), no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT, o valor
representativo de R$ 18.000,00 {dezoito mii reais).

4.1.5 Valores mencionados serdo pagos conforme as condigdes estabelecidas acima. A NF
e o respectivo instrumento de cobranga deverd ser apresentado em até 3 (trés) dias apds
a aprovagdo do produto com todas as indicagdes de local de cobranca, tais como n° de
banco e conta ou boleto bancério. O pagamento serd efetuado conforme cronograma de

pagamento da empresa. /;
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4.2 As PARTES assumirdo todos os tributos de suas respectivas responsabilidades legais, incorridos | : (75 '
por forca deste CONTRATO. Em conformidade com a legislagdo em vigor a CONTRATANTE reterd e Qﬂ
recolherd todos os tributos a que esteja obrigada, ficando desde j4 autorizada a descontar tais

valores dos pagamentos devidos 4 CONTRATADA por forca deste CONTRATO.

4.3 A CONTRATANTE se compromete a efetuar o pagamento a CONTRATADA conforme
cronograma de pagamento da empresa apos a apresentacdo da Nota Fiscal.

e CLASULA QUINTA — PRAZO CONTRATUAL =

5.1 O presente Contrato entra em vigor a partir de sua data de assinatura, o prazo estimado para
execugdo dos servigos é de 30 (trinta) a 60 dias (sessenta) dias contando a partir da autorizacio do
DNIT para elaboragdo do projeto de acesso.

5.2 Os termos e disposicbes deste instrumento prevaiecerdo sobre quaisquer outros
entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implicitos, referentes as
condicBes nele estabelecidas.

5.3 Este CONTRATO deve ser fieimente executado pelas partes, respondendo cada uma pelas

conseqliéncias de sua inexecucdo, parcial ou total, e somente podera ser alterado por acordo
entre as partes.

5.4 Este CONTRATO somente poders ser rescindido com aviso prévio de 30 dias, por qualquer uma

das partes, e sob o pagamento de uma multa de 30% (trinta por cento) do valor a ser pago pela
prestagao dos servigos.

CLASULA SEXTA — FORUM

6.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Belém/PA, para dirimir quaisquer quest&es relativas a este
Contrato, ndo obstante o atual e futuro domicilio das partes.

IS CLASULA SETIMIA — DISPOSICOES FINAIS ]

7.1 E por estarem assim justos e acordados, assino o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual
teor e forma perante as testemunhas.

7.2 Declaro que aceito integralmente os termos do Contrato acima sem ressalvas nem emendas.

Peixe-Boi/PA, 03 de dezembro de 2021.

|\ l / A

SN\, SO HRULOGoURNIOBAN BoS
" B.H.Palma Agroindustria Ltda Paulo Eduardo Barbosa
{ Contratante ' Contratado

Testemunhas:
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. N° PA20220805757
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

INICIAL
S~ CO-AUTOR - ART PRINCIPAL
1. Responsidvel Técnico _
PAULO EDUARDO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0719620392

Registro: 929458PA

Empresa contratada: DYRECTO ENGENHARIA LTDA Registro: 0001604198-PA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA CPF/CNPJ: 05.193.073/0001-60
RUA Praca Licurgo Peixoto N°: 130

Complemento: Beira Rio Bairro: Centro

Cidade: SAO MIGUEL DO GUAMA UF: PA CEP: 68660000

Contrato: 20222822 Celebrado em: 11/07/2021

Valor: RS 66.348,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RODOVIA BR 010 Bernardo Sayio Ne°: 1227a

Complemento: VIAS MARGINAIS Bairro: CENTRO

Cidade: Sao Miguel do Guama UF: PA CEP: 68660000

Data de Inicio: 11/07/2021 Previsao de término: 31/12/2022 Coordenadas Geogréficas: -1.583727, -47.498252

Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA/PA CPF/CNPJ: 05.193.073/0001-60

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAGAO Quantidade Unidade
22 - Estudo > ‘CONSTRUCAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 6,00 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #188 - GEOTECNICA
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 6,00 km
#128 - DRENAGEM
22 - Esludo > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 6,00 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
22 - Estudo > CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUCAO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - 6,00 km
TRAFEGO
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #695 - 6.00 km
ACESSOS
24 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 6.00 km
#127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - 6.00 km
PAVIMENTAGAQ ASFALTICA
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > #3147 - CERCA 6,00 km
90 - Elaboragao de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS 6,00 km

>#136 - RODOVIA

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

COORDENAGAQ E ELABORAGAO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS, TOPOGRAFICOS, TRAFEGO, PROJETOS EXEGUTIVOS
DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, SINALIZAGAO E SEGURANGA VIARIA, OBRAS COMPLEMENTARES E
ORGAMENTO DA IMPLANTAGAO DE VIA MARGINAL (LATERAL) PARALELA A PISTA PRINCIPAL DA RODOVIA BR-010/PA, NA TRAVESSIA
URBANA DE SAO MIGUEL DO GUAMA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO.

6. Declaracoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decrelo n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagdo e manutengéo de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execucio da obra,
instalagdo e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromissdria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagao ou execugdo. sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos lermos do respectivo regulamento de arbilragem que, expressamente, as partes declaram concordar

A=y
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A aulenticidade desla ART pede ser verificada em: hitp //crea-pa sitac com.bripublico/, com a chave: 130WD #‘" -
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\5“53_-;%», Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° PA20220805757

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

e o INICIAL
' CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagées acima PAULO EDUARDO BARBOSA - CPF: 018.522,352-41

de de

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMAIPA - CNP.J:
05.193.073/0001-60

9. Informacoes

* A ART & vélida somente quando quitada, mediante apresentacao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 15/08/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Nimero: 8120811

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: htp://crea-pa sitac.com bripublico/, com a chave: 130WD
Impresso em: 15/08/2022 as 22:26:54 por: , ip. 191.178.191.250

www creapa.org.br faleconosco@creapa.com br g‘REA_ PA
|
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- - INICIAL
) CO-AUTOR - ART PRINCIPAL
1. Responsavel Técnico

PAULO EDUARDO BARBOSA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0719620392
Registro: 929458PA

Empresa contratada: DYRECTO ENGENHARIA LTDA Registro: 0001604198-PA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
TRAVESSA Travessa Cristévao Colombo

CPF/CNPJ: 83.268.011/0001-84

N°: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPIXUNA DO PARA UF: PA CEP: 68637000
Contrato: 20220426 Celebrado em: 19/07/2021
Valor: R$ 42.708,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agéao Institucicnal: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RODOVIA Bernardo Sayio (BR-010 km 234,00 ao km 35,80) Ne°: SIN

Complemento: VIAS MARGINAIS Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: Ipixuna do Para UF: PA CEP: 68637000

Data de Inicio: 19/07/2021 Previsao de término: 31/12/2022 Coordenadas Geograficas: -2.387509, -47.541416

Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA CPF/CNPJ: 83.268.011/0001-84

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAGCAQ Quantidade Unidade
22 - Estudo > CONSTRUGCAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 1,80 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #188 - GEOTECNICA
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 1.80 km
#128 - DRENAGEM
22 - Estudo > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 1.80 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - 1,80 km
TRAFEGO
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #695 - 1.80 km
ACESSOS
24 - Projeto > CONSTRUGAOQ CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 1,80 km
#127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - 1,80 km
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAQ > #3147 - CERCA 1.80 km
90 - Elaboragao de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS 1,80 km

> #136 - RODOVIA

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

COORDENAGAO E ELABORAGAO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS, TOPOGRAFICOS, TRAFEGO, PROJETOS EXECUTIVOS
DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAQ, DRENAGEM, SINALIZAGAO E SEGURANGA VIARIA, OBRAS COMPLEMENTARES E
ORCAMENTO DA IMPLANTAGAO DE VIA MARGINAL (LATERAL) PARALELA A PISTA PRINCIPAL DA RODOVIA BR-010/PA (KM 234 AD KM
235,80). NA TRAVESSIA URBANA DE NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA.

6. Declaracdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagdo e manutengao de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execucao da obra,
instalacdo e servigos, conforme estabelecido no arligo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacdo ou execucdo. sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nes lermos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com br

Tel: (91) 3219-3402 Fax:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

2 ‘ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
%ﬂ/ Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Ipixuna do Pard | 19 de agosto

DYRECTO
ENGENHARIA

LTDA:30326542000110 J’dc‘
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ART OBRA / SERVICO
N° PA20220808103

INICIAL
CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

Assinado de o

PAULO EDUARDO BARBOSA CPF. 018.522. 352-41

Local data

9. Informacées

de 2022

Asger.

11460249

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA - CNP.: 83.268.011/0001-84

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em:

© A ART ¢ valida somente quando quitada. mediante apresentacaoc do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/icrea-pa sitac.com.br/publico/, com a chave

WAL creapa.org.br

Tel {9113219.3402 Fax

19/08/2022

Valor pago: R$ 233,94

impresso em: 19/08/2022 35 14 28:43 por:

faleconoscof@creapa.com br

p

Nossc Numero: 8125942

—
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CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

1. Responsavel Técnico

PAULO EDUARDO BARBOSA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0719620392
Registro: 829458PA

Empresa contratada: DYRECTO ENGENHARIA LTDA Registro: 0001604198-PA

2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura de Aurora do Para/PA
RUA Raimunda Mendes

CPF/CNPJ: 83.267.989/0001-21

N 364
Complemento: Prefeitura Municipal Bairro: Boa Vista
Cidade: AURORA DO PARA UF: PA CEP: 68658000
Contrato: 20228109 Celebrado em: 14/10/2022
Valor: R$ 8.571,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acéo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RODOVIA Bernardo Sayao N° 76-204

Complemento: BR-010/PA KM 265,00 Bairro: CENTRO

Cidade: Aurora do Para UF: PA CEP: 68658000

Data de Inicio: 14/10/2022 Previsao de término: 31/12/2022 Coordenadas Geograficas: -10.182070. -48,880286
Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Nao Especificado

Proprietario: Prefeitura de Aurora do Para/PA CPF/CNPJ: 83.267.989/0001-21

4. Atividade Técnica
12 - ELABORACAQ

Quantidade Unidade
22 - Estudo > CONSTRUCAQ CIVIL - CONSTRUGAQ > TRANSPORTE E AFINS > #165 - d
TRAFEGO
22 - Estudo > CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS > #166 - 3,00 d
TRANSITO
330 - EXECUGCAOQ E PROJETQ > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUGAC > TRANSPORTE E AFINS 1.0 un

> #1683 - SINALIZACAQ

Apos a conclusdo das atividades lécnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacaes

COORDENACAO, ELABORAGAO DE ESTUDOS DE TRAFEGO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAQ/ADEQUAGAO
SEMAFORICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA DO PARA/PA. NAS PROXIMIDADES DAS COORDENADAS LATITUDE
UTM (FUSO 23 M): 9763940.45 M S, E LONGITUDE UTM (FUSO 23 M) 215156.12.

6. Declaracbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislacao especifica ¢ ro decreton
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagio e manutencdo de placa legivel e visivel ao publico enquante durar a execucas da obra,
instalagao e serviges, conforme estabelecide no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato. hem como sua interpretagdo ou execugio, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respeclivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAQ OPTANTE DYRECTO ENGENHARIA &
LTDA:30326542000110
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima PAULO EDUARDO BARBOSA - CPF: 018.522.352-41
Aurora dao Para/PA ) 01 de novermnbro de 2022
Local data Prefeitura de Aurora do Pard/PA - CNPJ: 83.267.989/0001-21

9. Informagées

* A ART ¢ valida somente quando quitada. mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea
* O comprovante de pagamento devera ser apensado para comprovacaoe de quitagao

A aulenticidade desta ART pode ser venficada em: hitp://crea-pa sitac.com.bripublicol. com a chave: W7B2W
Impresso em: 01/11/2022 as 11:10:27 por: , ip. 177.64.133.2
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CO-AUTOR - ART PRINCIPAL

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 01/11/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Nimero: B278775

Ea
rl!'-y' :l%f_‘
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp //crea-pa.sitac.com.br/publico/. com a chave: W l:'t ,;?J

Impresso em” 01/11/2022 &5 11:12:27 per: , ip 177.64.153 24 ?.
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ART OBRA / SERVICO

A rn Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977
N SR FES REREmDroTs N° PA20230879197

T

£

1"’1 ~

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para

‘ INICIAL

~— 2 CO-AUTOR - ART PRINCIPAL
1. Responsavel Técnico

PAULO EDUARDO BARBOSA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0719620392

Registro: 929458PA

Empresa contratada: DYRECTO ENGENHARIA LTDA Registro: 0001604198-PA
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL IRITUIA CPF/CNPJ: 05.193.123/0001-00
TRAVESSA Jilio Ribeiro Tavares Neo: 21
Complemento: Prefeitura Bairro: Centro
Cidade: IRITUIA UF: PA CEP: 68655000
Contrato: 2022.0212 Celebrado em: 27/12/2022
Valor: R$ 31.903,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da ObralServico

RODOVIA Rodovia (BR-010 km 313,00 ao km 313,50) N?: SIN

Complemento: VIA MARGINAL LE Bairro: SAO RAIMUNDO

Cidade: Irituia UF: PA CEP: 68655000

Data de Inicio: 27/12/2022 Previsao de término; 28/06/2023 Coordenadas Geograficas: -1.707495, 47.502422

Finalidade: Infraestrutura Cadigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL IRITUIA CPF/CNPJ: 05.193.123/0001-00

4, Atividade Técnica

12 - ELABORACAO Quantidade Unidade
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 0,50 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #188 - GEOTECNICA
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 0,50 Km
SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #219 - ENSAIOS DE SOLOS
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 0,50 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 0,50 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #185 - USINAS DE ASFALTO
22 - Estudo > CONSTRUGAQ CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 0,50 km
#128 - DRENAGEM
22 - Estudo > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS > 0,50 km
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFI|A
22 - Estudo > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #165 - 0,50 km
TRAFEGO
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #695 - 0,50 km
ACESSOS
24 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > 0,50 km
#127 - TERRAPLENAGEM
24 - Projeto > CONSTRUGAQO CIVIL - CONSTRUGAQ > TRANSPORTE E AFINS > #141 - 0,50 km
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
24 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - 100,00 m?
CONCRETO USINADO
90 - Elaboragao de Orgamento > CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAOQ > TRANSPORTE E AFINS 0,50 Km

> #136 - RODOVIA

Ap6s a conclusao das alividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacdes

COORDENAGAQ E ELABORAGAO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS, TOPOGRAFICOS, TRAFEGO, PROJETOS EXECUTIVOS
DE GEOMETRIA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZAGAO E SEGURANGA VIARIA, OBRAS COMPLEMENTARES E
ORCAMENTO DA IMPLANTAGAO DE VIA MARGINAL (LATERAL) PARALELA A PISTA PRINCIPAL DA RODOVIA BR-010/PA (KM 313.00 AO KM
313,50), NA TRAVESSIA URBANA DA VILA SAO RAIMUNDO, MUNICIPIO DE IRITUIA/PA.

6. Declaracdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no dec=~'~ -

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htlp://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: By983 ..|:E.
Impresso em: 07/01/2023 as 09:17:22 por: , ip: 170.82.175.2 -

Tel: (91) 3219-3402 Fax:

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br N = E
[63] CREA-PA
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5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagao e manutengao de placa legivel e visivel ao plblico enquanto durar a execugdo da obra,
instalagao e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interprelagao ou execucao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

______10.valor

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima PAULO EDUARDO BARBOSA - CPF: 018.522,352-41
IRITUIA/PA 07 ge JANEIRD de 2023
Local data PREFEITURA MUNICIPAL IRITUIA - CNPJ: 05.193.123/0001-00

9. Informacodes

" A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea

Valor da ART: R$ 254,59 Registrada em: 06/01/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Nimero: 8437970

A autenlicidade desta ART pode ser verificada em: htip:/crea-pa.sitac.com.br/publico/. com a chave By983
Impresso em: 07/01/2023 as 09:17:22 por: . ip: 170.82.175.2

-PA

WWW.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br Y CREA
Tel: (91)3218-3402 Fax: o T
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1. Responsavel Téenico & N o
PAULO EDUARDO BARBOSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0719620392

Registro: 929458PA

2. Dados do Contrato
Contratante: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CPF/CNPJ: 05.361.886/0001-12
AVENIDA ALUIZIO CHAVES - VILA SAO FRANCISCO N°: 193
Complemento: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS Bairro: CENTRO
Cidade: IRITUIA UF: PA CEP: 68655000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Puiblico
Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo
AVENIDA Aluizio Chaves N°: 193
Complemento: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS Bairro: CENTRO
Cidade: Irituia UF: PA CEP: 68655000
Data de Inicio: 01/01/2023 Previsao de término: 31/12/2023 Coordenadas Geograficas: -1.742938, -47.501277
Finalidade: Residencial Codigo: Nao Especificado
Proprietario: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CPF/CNPJ: 05.361.886/0001-12

4, Atividade Técnica
12 - ELABORAGAO Quantidade Unidade

24 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - 184,00 m?

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

TRATA-SE DE PROJETO ESTRUTURAL RESIDENCIAL DE 184 M2 DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO GOM FUNDAGCAO EM ESTACAS,
LOCALIZADO NA AV. ALUIZIO CHAVES, 193 - VILA SAO FRANCISCO / IRITUIA-PA.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocagao e manutengao de placa legivel e visivel ao publico enquanto durar a execugao da obra,
instalagao e servigos, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediacdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

_____10.Valor

NENHUMA - NAO OPTANTE %
8. Assinaturas IQULOGDUQMD%QK%Q_SQ
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima PAULO EDUARDO BARBOSA - CPF: 018.522.352.41
Ananindeua/PA | 25 de novembro de _ 2022
Local data IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 05.361.886/0001-12

9. Informagdes

" A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 24/11/2022 Valor pago: RS 88,78 Nosso Numero: 8333737

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa sitac.com bripublico/, com a chave: C431x
Impresso em: 25/11/2022 &s 08:47:53 por: , ip: 177.64.153.243

www .creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br (,-;:) _CBEA—PA
oo Corsen e Eoneobiar

Tel: (91) 3219-3402 Fax




1? Viz - CONTRATADO
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA"R_.;Q ART e ESREN Rt
202021 0184037

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janelro B INMCIAL
———— 1. Responsavel técnico —— i
PAULO EDUARDO BARBOSA .
Titulo profissional: RNP: 0719620392
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 2021106692 ’

2. Contratante
Contratante: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ:40376139000159
AVENIDA PASSOS 1

N°: 91

Complemento: 6° ANDAR, SALAS 601 A 609 Bairro: CENTRO i
Cidade: RIO DE JANEIRO UF:RJ CEP: 20051040 |
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO Registro: ‘

3. Vinculo contratual '
Unidade administrativa: SEDE
AVENIDA PASSOS N°: g4
Complemento: SLS 601 A 609 Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20051040
Data de Inicio: 01/09/2021 Previsdo de término: indeterminado Saldrio: RS 9.900,00
Tipo de Vinculo: PRESTADOR DE servicos Identificagdo do Cargo ou Fungdo: .

4. Atividade técnica Qua ntidade Unidade

08:00 Hrs/Dia

63 QUADRO TECNICO DA EMPRESA
130 PROFISSIONAL DO QT DA EMPRESA, HABILITADO AO EXERCICIO DE TODAS AS ATIVIDADES NO AMBITO DE SUAS
ATRIBUICOES LEGAIS

A mudanca de cargo ou fungdo exige o registro de nova ART
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

6. Declaracdes

Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislacdo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, 4s atividades profissionais acima relacionadas,

7. Entidade declasse — —— 9. Informagobes
ABENC - ASSOCIACAD BRASILEIRA DE ENGENHEIRDS CIVIS - ABENC/RJ
® A ART & vilida somente quando quitada, mediante apresentacio do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-RJ:
8. Assinaturas www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

x ; - 7 - ificads no si
Declara serem verdadeiras as infarmacdes acima = A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

www.crea-rj.org.br/servicosfautenticidade.
Rio de Janeiro . 01 de setembro de 2021

Arit Ve R » P ® A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
N:'U JL‘O SOURBNIO BAR ‘2( > Ry e do contratante com o abjetivo de documentar o vinculo contratual,
PAULO EDUARDO BARBOSA - 01852235241

Y v Y 4
) —
DS ENGENHARTA EEONS T4 T an - s0376139000159 www_crea-r.crg.br atendimanto@crea-ri.arg.br B CREA-RJ
/ ya Tel: {21} 2179-2007 Rua Buenos Aires, 40 - Ris de Taneirn - R} e i

Valor ART: R$88,78 : Registrada em  01/00/2021 Valor Page: R$88.78 Nosso NGmero:  28078570004203457



1* Via - CONTRATADO
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 CREA""RJ7? - ART de Obra ou Servico
y - 2020210184558

INICIAL
= ' - EQUIPE a 2020210084210
————— 1. Responsavel Técnico —— P, >
PAULO EDUARDO BARBOSA e
Titulo profissional: o RNP: 0719620392
ENGENHEIRO CIVIL
Registro: 2021106692

Empresa contratada:

Registro; 1992200086
JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

2. Dados do contrato

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04832707000100
EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN

Complemento: Ba Bairro: ASA NORTE N°: Q3

Cidade:BRASILIA UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 777/2020 Celebrado em: 20/11/2020 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor do Contrato: R$ 5.410.000,00

3. Dados da Obra/Servico
AVENIDA PASSOS

Complemento: sLS 601 A 609 Bairro: CENTRO N°: 91

Cidade:RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20051040

Data de Inicio: 02/09/2021 Previsdo de término: 10/04/2023
Finalidade: . |

Proprietario: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DRPF/CNPJ: 04892707000100 |

———— 4. Atividade técnica ———

Quantidade Unidade Pavimento
49,71 km -
12 CONSULTORIA
24 ESTUDO
49 PROJETO

42 MELHORAMENTO

62 RESTAURACAO

73 OUTROS )
141 RODOVIA

175 OUTROS

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART I
5. Observagoes '

ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS ESTUDOS DE TRAFEGO NOS SERVIGCOS DE ELABORAGAO DE ESTUDOS E PROJETOS BA

SICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAGAO DE CAPACIDADE COM IMPLANTACAO, DUPLICACAQ, RESTAURAG

AD, MELHORIAS DE SEGURANGA E ELIMINAGAO DE PONTOS CRITICOS DA BR-230/PA, BR-222/PA E BR-155/PA COM
PLEXO RODOVIARIO DO PERIMETRO URBANO DE MARABA - PA

6. Declaracdes ) ' : SES—

Clausula compramisséria: qualquer conflite ou _Iiiiaia originado do presente contrato, bem como sua interpretagio ou execucao, sera resolvido por arbitragem, de acordo com a
Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Ceniro de Mediagao e Arbitragem - CMA vinculade ao Crea-RJ, nos termos do respective regulamento por arbittagem que,
expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n” 5.296 de 2 de dezembro de |
2004, as atividades profissionais acima relacionadas. |

7. Entidade de classe
ABENC - ASSOCIACAD BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - ABENC/RJ

9. Informagdes——

| ® A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacao do
% comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea-R):
8. Assinaturas www,crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

» A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

. 02 de setembro de 2021 www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.
4 WAy 2 Roan B—= 2 + . a0 .
ik A SDURNIOHT S/t 'ﬁF;\\;L@ = A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
PAULO EDUARDO BARBOSA - 01852235241 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
" 7 www.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.crg.br @ - i
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT adBaz?Tnuumu Tel: {21} 2179-2007 Rua Buenas Alres, 40 - Rio de Jangire - k3 £ CR:‘E'_A_;RJ |
Valor ART: RS88,78 Registrada emy  02/09/2021 Valor Paco  R$88,78 Nosso NOmero: 28078570001204071



11/04/2022 16:05 SEI/DNIT - 11030567 - Relatério de Analise do Projeto

Coordenagio-Geral de Desenvolvimento de Projetos

Coordenagido de Projetos de Infracstrutura Terrestre

RELATORIO DE ANALISE DO PROJETO
1. IDENTIFICACAO DO RELATORIO DE ANALISE DE PROJETO
| Relatério de Analise: 071/2022/COPTER/CGDESP/DPP/DNIT Data de emissio: 08.04.2022
| Objeto: 4* Verificacao - Estudos de Trafego - BR-230/PA, BR-222/PA ¢ BR-155/PA (Complexo Rodovidrio do Perimetro Urbano de
| Maraba/PA)

Fase: Estudos Preliminares

Disciplina: Estudos de Trafego

Segmento do projeto analisado: km 1154 ao km 138,3 (BR-230/PA), km 233.4 a0 km 245.7 (BR-222/PA) e km 336.5 ao km 3439
¢ (BR-155/PA).

2. DADOS DO CONTRATO

| Objeto: Contratagio de Empresa Especializada para Elaboracio de Estudos, Projetos Basicos ¢ Exccutivos de Engenharia para
Adequagdo de Capacidade com Tmplantagdo, Duplicagio, Restauracio, Melhorias de Seguranca ¢ Eliminagio de Pontos Criticos da
BR-230/PA, BR-222/PA ¢ BR-155/PA - Complexo Rodovidrio do Perimetro Urbano de Maraba/PA.

| Edital: RDC n* 0261/2020-00

Contrato: n° 777/2020 Processo-base: 50600.009831/2018-93

Contratada: IDS Engenharia e Consultoria Ltda.

Regime de execucio contratual: Empreitada por Preco Global.
3. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO
- Rodovia/UF: BR-230/PA
Trecho: Div. TO/PA (Inicio Trv. Rio Araguaia) — Div. PA/AM(Palmares) i
Subtrecho: Entr. PA-405 - Fim do Trecho Pavimentado j

Segmento: km 1154 ao km 138.3

i

Extensio: 22.9 km

| Rodovia/UF: BR-222/PA

Trecho: Div. MA/PA (Rio Itinga) - Entr Br-153/230/PA-150(B) (Maraba)

Subtrecho: Entr. PA-150(A)/332(B)(Morada Nova (Doze) - Entr Br-153/230/PA-150(B)

Segmento: km 233.4 ao kin 245.7

Extensio: 12,3 km

[ Rodovia/UF: BR-155/PA
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- s e : _ o)
Trecho: Entr. PA-275 (Eldmado dos C.na_]ds) Entr. BR-222/230 (Mmdba) [N L
e : R WO SR o g ]
Subtrecho: Acesso ao Polo SIdCIllIElCO Entr. BR-222 (Ma:aba) — _LF
Segmcntu km 336,5 ao kin 343.9 -\\‘
Extensio: 7.4 km -
Lote: Unico
4. DOCUME\JTOS DE REFERENCIA
Processo de analise 50600. 001789/”021 -68 (cf Dcspaehn CGDESP SEI n® 801776(1)
* Despacho CGDESP SEI n® 10956104 (item 6.4):
» Carta JDSECL n® 060/2022 (SEI n° 10944877):
. * Anexo Caderno de Respostas - Andlise 03 (SEI n® 10944894):
| Documentosecetiidos + Anexo Estudos de Trafego Parte | (SEI n° 10945252
* Anexo Estudos de Trafego Parte 2 (SEI n® 10945587):
* Anexo Estudos de Trafego Parte 3 (SEI n® 10945720);
Oistrug Felerbiclas * Termo de Referéncia 4 (SEI n" 5771628);

f ’ « Edital n® 261/2020-00 (SEI n 6080459): :
| Amexos |
I. HISTORICO DAS ANALISES

) 7 Data _ ' rReEtono de A"r;;ilse - - 1 Dlsclplma T i Xn_ahsta ‘r Status
RAP n® 169/2021 - Estudos 5 I Toroe @ity ——
13.07.2021 de Trafego (SET n° $648760) Estudos de Trafego i James Silva Com pendéncias
RAP n°® 205/2021 - Estudos ) L R .
18.08.2021 de Trifego (SEI n° 8967988) Estudos de Trafego James Silva Com pendéncias
RAP n° 037/2022 - Estudos i
20.12.2021 7 de Trafego (SEI n° i Estudos de Trafego James Silva Com pendéncias
10072352) i
Relatério de Andlise do
16.02.2022 Projeto n® 037/2022 - Est. | Estudos de Trafego | James Silva Com pendéncias
Trafego (SEI n® 10550191)
1. INTRODUCAO
1.1 Trata-se da quinta anilise (4" Verificacio) dos Estudos de Trifego, referentes 4 Elaboracio de Estudos, Pr ojetos

Bisicos e Executivos de Engenharia para Adequacido de Capacidade com Implantacio, Duplicacio. Restauracio, Melhorias de
Seguranga e Eliminagdo de Pontos Criticos da BR-230/PA, BR-222/PA ¢ BR-155/PA - Complexo Rodoviario do Perimetro Urbano de
Maraba/PA.

1.2. O empreendimento em si, em seus pontos notaveis, pode ser representado por meio da Figura |, a seguir:
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Figura 1. Diagrama do empreendimento com seus pontos notaveis (Fonte: Termo de Referéncia)

1.3. Deve-se destacar que a presente andlise € estritamente téenica e um processo de verificacio do produto entregue
pela contratada, dec modo a averiguar sc atende as normas ¢ instrugdes de servicos do Dnit, bem como as especificacdes do Edital e
Termo de Referéncia, subsidiando a sua "aceitagdo” ou "nio aceitacio”. Niio se trata de uma conferéncia integral do produto
claborado, haja vista que tal atividade equivaleria ao refazimento do estudo/projeto. Em complemento, ressalta-sc que esta andlise nio
modifica a responsabilidade técnica dos autores do estudo/projeto, formalizada mediante a Anotagio de Responsabilidade Técnica
(ART). A indicagdio pela aceitagdo do Projeto nio enseja a assungdo de qualquer responsabilidade técnica sobre o projeto pelo
analista, orgdo ou entidade contratante.

1.4, Ressalta-se ainda o preconizado pela Instrugdo de Servigo n° 13, de 17 de novembro de 2008, Art. 2, inciso T. a saber:
“Sdo de total responsabilidade da consultora e dos projetistas os levantamentos, dados, estudos (de campo, de laboratorio e de
cscritorio), a correta aplicagio das metodologias adotadas, procedimentos de calculos, quantitativos ¢ or¢amento. bem como a
apresentagdo de detalhes consistentes dos diversos itens do projeto, cabendo responder administrativa ¢ juridicamente pelas falhas
comprovadas no projeto, que venham ser detectadas na obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por tais falhas”, entre
outras.

2; ANTECEDENTES

2.1, O Plano de Contagem, parte integrantes dos Estudos de Trifego do contrato em comento. fora objeto de andlise e
recomendado para aprovagio, por meio do RAP n” 132/2021/COPTER/CGDESP/DPP/DNIT (SEI n° 8276514). de 26.05.2021:

2.2, Na sequéncia, O Relatorio de Estudos de Trafego do contrato em comento, fora objeto de anilise ¢ recomendado para
aprovagio, por meio do RAP n® 169/2021 - Estudos de Trafego (SEI n® 8648760), de 13.07.2021.

2.3. Em 18.08.2021, apds nova entrega, foi emitido o RAP n® 205/2021 - Estudos de Trafego (SET n® R96798R), no qual fora

informado ainda haver pendéncias a serem sanadas,

24, Em 20.12.2021, apos entrega do Relatério de Projeto corrigido, foi emitido o RAP n” 0372022 - Estudos de Trafego
(SET n" 10072352), no qual fora informado haver inconsisténcias;

213, Em 16.02.2022, na quarta analise (3" Verificagio), foi emitido o RAP n® 037/2022 - Est. Trafego (SEI n® 10550191), no
qual ainda permaneceram questionamentos acerca do estudo de capacidade ¢ dos niveis de servigo.

3. ANALISE

DOS ASPECTOS FORMAIS DA APRESENTACAO DOS ESTUDOS:
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3.1 O Relatorio de Estudos de Trafego fora apresentado de acordo com o preconizado pela Publicacde TPR| 727_,&3_ i
Instrugdes para Apresentacio de Relatdrio. contendo capa com dados do contrato ¢ do edital de licitag

a0, bem como sumdrio. indice
de figuras. indice de quadros e Termo de Encerramento:

352 Apresentar a Anotagdo de responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pela disciplina em comento. com
comprovante de pagamento:

1* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. Ainda nio fora apresentado o referido documento. sobre o qual al-T’l"Bj-ulj_slél
aponta, no Caderno de Respostas que sua obtengio estd em processo de andlise ¢ que, devido a pandemia do novo coronavirus, o
CREA alterou sua rotina de funcionamento.

Pelo exposto. solicita-se que a Projetista verifique a possibilidade de emissio do documento por meio de outra unidade
federativa, caso possivel, pois, para outros empreendimentos, as ART’s estio sendo emitidas. De qualquer forma. desde ja, informa-se
que se aguarda a obrigatdria apresentagdo do referido documento, nos moldes de como deve ser, para fins de accitacdo dos estudos de

trafego sob analise. Enquanto isso, solicita-se que a Projetista apresente algum documento ou comprovante do processo de emissio da
ART, indicando o “status” do requerido.

2" VERIFICACAO: ATENDIDO. Na versio atual do Relatorio de Estudos de Trafego, o solicitado documento fora

apresentado no item 8 com a devida descrigdo da atividade, bem como do empreendimento em questdo. seguido do comprovante de
pagamento.

33 E apresentado, em anexo, o check-list referente aos Estudos de Trafego, item obrigatorio, conforme preconizado pela
Instrugdo de Servigo n 20/2018/DG/DNIT. Entretanto, ha itens ali marcados que nio correspondem com a realidade. seja na questdo

formal, seja na questdo técnica. Assim, solicita-se que esse documento seja apresentado de forma alinhada com a realidade do teor de
scus itens;

1* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. Ainda hé itens que ndo sc mantém com o teor do Relatorio como. por exemplo,

a apresentacdo dos quadros dos fatores de veiculos para os vazios e os carregados, os fluxogramas de todas as intersegdes ¢ o estudo
de capacidade e dos niveis de servigo para as intersecdes.

2* VERIFICACAO: ATENDIDO.
3.4. Apresentar a Declaragdo de Responsabilidade:

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. Fora apresentada, conforme pode ser visto na pag. 160, item 8. da versio
atualizada do Relatorio de Estudos de Trafego.

3.5, Consta Mapa de Situagdo (vide Figura 1 do Relatério) com quadro legenda. onde ¢ destacado o trecho. identificando o
empreendimento e as rodovias proximas de interesse;

3.6: Os arquivos foram apresentados em formato digital ndo cditavel. Porém, ndo foram enviadas as planilhas, em formato
editavel, com os dados coletados ¢ os calculos efetuados;

1* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Nem todos os dados ¢ cilculos efetuados ¢ apresentados no Relatorio
revisado foram enviados nas planilhas.

2* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Conforme serd apresentado mais adiante, na alinea “d” do item 3.41, da
2* Verificagdo, devem ser complementados alguns arquivos (planilhas) em formato editével.

3* VERIFICACAO: ATENDIDO.

DAS CONTAGENS E DA PROJECAO DE TRAFEGO:

3.7 A regifio em estudo foi caracterizada, conforme teor do item 3.1.9.2, no qual foram apresentadas informacdcs
referentes ao Estado do Pard, tanto em cardter geopolitico, quanto econdmico, esse. de um modo geral, distribuido nas regides do
estado paracnse;

3.8. Nas defini¢cdes das zonas de trafego, ndo ha identificagdo clara do que representa a drea de influéncia direla e a area
de influéncia indireta no empreendimento em questio. A Projetista apresenta o que chamou de “zonas internas de trafego”.
representando subdivisdes do Estado do Pard como sendo homogéneas, mas ndo hd detalhamento desse informe. Na sequéncia,
menciona o estabelecimento final das zonas de tréfego para as quais sdo considerados alguns aspectos para a sua caraclerizacio dentre
os quais fora mencionada a divisdo do Estado do Pard em suas 6(scis) mesorregioes. Dessa forma, deve ficar claro o0 que vém a ser as
zonas de trafego direta ¢ indircta, para esse empreendimento;

1* VERIFICACAOQ: NAO ATENDIDO. No Caderno de Respostas enviado, a Projetista mencionou o scguinte:

“A definicao e identificacdo das zonas de trafego apresentada na primeira versio dos Estudos de
Trafego analisada (analise inicial), foram retiradas do Estudo de Viabilidude TécnicoEconénico
e Ambiental (EVTEA). elaborada pelo Consércio Dynatest Hollus em 2013, anexo a este
Relatorio. Nesta nova versio dos Estudos de Trifego a ser analisada, a projetista optou por
suprimir as defini¢oes ¢ identificagdo de zonas de frafego, uma vez que estio sendo apresentadas
no Estudo de Viabilidade Técnico-Economica e Ambiental EVTEA "(sic).

Frente a0 exposto, discorda-se dessa alegagiio da Projetista, tendo em vista que a delimitagdo das zonas de trafego ¢
uma das partes que devem compor os estudos, indicando as tém influéncia externa e interna do Trafego. Suprimir o item nio ¢ o
recurso para o questionado: a solugiio ¢ apresenta-lo de forma completa.

Nessa linha, reitera-se a ideia geral mencionada na analise inicial, no RAP n® 163/2021-CGDESP/DPP/DNIT (SEI n®
8575941), sobre qual lembrou-se que o EVTEA ¢ uma fase preliminar a esta de estudos, com suas caracteristicas, informagdes
norteadoras, ¢ teve sua finalidade e seu objetivo. A fase atual ¢ de claboragio de Projetos Bésico ¢ Exceutivo para os quais sio
necessarios dados detalhados e atualizados, no caso, de Estudos de Trafego.
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O fato de ndo detalhar um item na fase de estudos e de projetos, pelo simples fato de ja haver abordagem dcssc_l‘ncsmﬁg{/
item num EVTEA, nio se sustenta, pois, se fosse assim, nio seria mais necessério realizar qualquer ativid o T
Ja existir no estudo de viabilidade, que fora a fase anterior, util para o processo licitatorio e norte
que ndo € conclusiva para a execugdo do empreendimento.

ade. apenas pelo fato de ela 2 .

ador dos estudos subsequentes. mas,

Sendo assim, independentemente de 0 EVTEA conter ou nio a delimitaciio das zonas de trafego (ou de gualquer outro
item dos Estudos de Trifego). a Projetista deve pesquisar e apresentar o item, conforme exigido nos normativos e no-Termo de
Referéncia. a fim de que o Estudo de Trafego fique completo. Bidam

2" VERIFICACAO: ATENDIDO. Na versio atual do Relatorio de Estudos de Trifego. fora incluido o item 3.2 —
Zoneamento, complementado com informagaes do item 3.3, que aborda a Matriz de Origem/Destino. em ambos os Relatérios.

3.9 Quanto aos dados socioecondmicos ¢ demogrificos das localidades que influenciam direta ¢ indiretamente nas
condigdes de trafego. ndo ha detalhamento sobre csses elementos, além daquelas ja mencionadas que estavam cm cardter bastante
generico. Dessa forma._considerando as atividades desenvolvidas na regiio. solicita-se que a Projetista apresente dados especificos
dos principais produtos, bem como deve discutir a questio da sazonalidade a eles relacionada:

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. Na versio atual dos Estudos de Trafego, no item 3.2, o solicitado. tanto para a drea
de influéncia direta, quanto para a drea de influéncia indireta, contendo o detalhamento das informagdes de forma ordenada e
satisfatoria. Ja em relagdo a sazonalidade, a Projetista menciona no item 3.4 que utilizou a variagdo do VMDm (2015 a 2019) das
rodovias BR-222/PA e rodovia BR-155/PA e que néo consta na base de dados do PNCT os valores de VMDm da rodovia BR-230/PA,
para subsidiar o calculo do fator de sazonalidade para essa rodovia.

3.10. Devem ser apresentadas informacdes referentes ao crescimento da frota de veiculos dos municipios das Arcas de
Influéncia Direta e Indireta. Como bem se sabe, esses dados servem tanto para a caracterizagdo das zonas de trafego, quanto para a
estimativa das taxas de crescimento veicular as quais poderdo se basear nas eventuais séries historicas existentes. como também na
associagdo a dados socioecondmicos regionais. Assim, por exemplo, a evolugio da populagiio e da renda per capita tem intima
vinculagdo com o crescimento da frota de automoveis, enquanto a produgio agropecudria e industrial e a venda de oleo diesel podem
ser associadas ao crescimento da frota de carga;

1* VERIFICACAO: ATENDIDO. Nesta versio do Relatario, no item 3.3, a Projetista apresentou mformagdes mais
consistentes, quando ds taxas de crescimento da frota, e concluiu pela utilizagio pelos valores obtidos no EVTEA, que foram de
3.91% (para veiculos de passeio); 3,94% (para coletivos); e 3,97% (para veiculos comerciais).

311, Na caracterizagio do trafego atual, no item 2.1 do Relatorio (Tabela 1), é abordada a realizacdo da coleta de dados de
trafego existente das vias principais. Os postos de contagens utilizados de 7 dias, por 24 horas, utilizados foram os 4(quatro) indicados
no Plano de Contagem, o qual fora recomendado para aprovacio, de acordo com o teor do Relatorio de Andlise de Projeto RAP n°
132/2021-CGDESP (SEI n° 8276514), de 26.05.2021. O periodo geral das pesquisas desses postos foi nas duas primeiras semanas do
més de abril do presente ano;

3012 Conforme relatado na andlise do referido Plano de Contagem e mencionado no item 2.1.1 do Relatério dos Estudos de
Trafego, a Projetista utilizou, como metodologia de contagem, a do tipo manual. sendo feita por pesquisadores. com o auxilio de
fichas, pranchetas e contadores mecanicos manuais: metodologia adequada ao preconizado pelo Manual de Estudos de Trafego:

il No item 2.1.2. pag. 21 a 24 do Relatorio. consta registro fotografico dos 4(quatro) postos instalados:
3.14. Fora apresentado, do Quadro 9 ao 12, o resultado das pesquisas dos 4(quatro) postos. porém. deve constar 0_registro
por_hora, bem _como a planilha dos dados brutos, contendo as contagens a cada 15 minutos Ressalta-se que esses dados coletados

brutos devem ser enviados em planilha editdvel. sem vinculos e sem bloqueios:

1* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Na versdo atual dos volumes dos estudos de projeto, foram apresentadas
as planilhas, nas quais sio verificadas as contagens a cada 15 minutos.

Considerando que, agora, tém-se os dados brutos, sio apresentadas, a seguir. duas questoes:
a)  Ndo constam as planilhas dos Postos CV-02 e CV-04;
2 VERIFICACAO: ATENDIDO.

b) Ao comparar as contagens volumétricas ¢ classificatorias com as contagens da intersecdo, verifica-se uma
considerdvel diferenga de ordem de grandeza entre as duas medigdes, apesar de haver a diferenca na quantidade de dias. sendo que
uma ¢ de 7(sete) e a outra, de3(trés) dias. para 0 mesmo dia da semana. Um exemplo ¢ no posto CV-01., posicionado na rodovia BR-
222/PA. O volume decrescente, ou seja, fluxo BA, sentido norte, tem um VMD de 12.154 veiculos, no dia 12.04.2021. que é uma
segunda-feira. Nesse mesmo dia da semana. porém, no dia 19.04.2021, na contagem da intersecio, somando os fluxos 2. 7 ¢ 12, que
sio 0 mesmo fluxo do sentido BA da BR-222/PA, obtém-se um VMD de 6.058 veiculos. Constatagio semelhante ¢ identificada na
contagem do Posto CV-3. que foi posicionado na BR-155/PA, no sentido decrescente (sentido BA). no dia 14.04.2021 (quarta-feira),
quando comparado com o volume total contado na interse¢iio no mesmo sentido da intersecio, que sdo os fluxos 4. 9 ¢ 10, no dia
21.04.2021. Nas duas situagdes mencionadas, bem como em outras, para o mesmo sentido de fluxo ¢ mesmo dia da semana.
ha clevada diferenca de valores causa cstranheza, motivo pelo qual se questiona a Projetista sobre a razdo dessa diferenca de valores e
o impacto da representatividade no projeto em comento.

2* VERIFICACAO: JUSTIFICADO. No item 2.2.3.2 da versio atual do Relatério de Estudos de Trafego, a Projetista
esclarece que a referida diferenga de volume de trafego é devida aos deslocamentos de entrada e saida de veiculos. principalmente de
passeio € moto, entre as vias urbanas com as rodovias BR-155/222/230/PA. Na Figura 14, apresentada no Relatorio, a Projetista
mostra a configuragdo do entorno da intersegio, onde existem vias urbanas, postos de combustiveis, terminal rodovidrio, hospital
municipal e coméreio local, dreas que séo os principais motivos/destinos de deslocamentos no entorno do cruzamento.

315% Também fora feita a contagem no cruzamento das trés rodovias sob projeto: BR-230/PA, BR-222/PA ¢ BR-155/PA,
intitulado posto CI 03A. O posto é de 3 dias, por 24 horas e também fora apresentado no referido Plano de Contagem, também
atendendo ao minimo exigido. O Quadro 14 representa o total dos 12(doze) movimentos registrados nessa mterse¢io. Entretanto,
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devem ser apresentados os registros das horas e para cada |5 minutos. Além do mais. devem ser apresentados os dados e 0 cdleutos”
em planilhas editaveis;

I* VERTFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Na versio atual dos volumes dos estudos de projeto, foram aprcsenl’ildzi_\‘;
as planilhas, nas quais so verificadas as contagens a cada 15 minutos. Considerando o identificado ¢ informado 1o item 3.14 desta
andlise, solicita-se os devidos esclarecimentos.

2* VERIFICACAO: JUSTIFICADO. Conforme mencionado no item 3.14 desta analise, no item 2.2.3.2 da versio
atual do Relatorio de Estudos de Trifego. a Projetista esclarece que a referida diferenca de volume de traifego ¢ devida aos
deslocamentos de entrada e saida de veiculos, principalmente de passeio ¢ moto, entre as vias urbanas com as rodovias BR-
155/222/230/PA. Na Figura 14, apresentada no Relatério, a Projetista mostra a configuragdo do entorno da intersecio. onde se tem as
vias urbanas, postos de combustiveis, terminal rodoviario, hospital municipal ¢ coméreio local, dreas que sdo os principais
motivos/destinos de deslocamentos no entorno do cruzamento.

3.16. O item 2.2.2 representa o registro fotografico desse posto. As fotos, de fato, representam o local da contagem. mas seu
titulo deve ser corrigido;

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. O titulo foi adequado para o Posto CI 03A.

3.17. Para as Pesquisas de Origem/Destino, foram instalados 4(quatro) postos, durante 3 dias. por 16 horas. cuja localizacio
Ja fora apresentada no Plano de Contagem. O periodo de levantamento fora entre a vltima semana de abril e a primeira de maio. Entre
os itens 2.3.2 ¢ 2.3.5, constam informagdes ¢ registro fotogrifico desses postos. A metodologia da pesquisa utilizou entrevistas dos
usudrios na propria via, o que esta de acordo com o preconizado no Manual de Estudos de Trafego do DNIT:

3.18. No item 2.3.6, sdo apresentados resultados das Pesquisas de Origem/Destino, referentes ao carregamento da frota e as
parcelas de trafego gerado e desviado, por categoria, nos fluxos crescente (AB) e decrescente (BA), para os quatro postos. Entretanto.
carece-se de uma andlise sobre o que sc representa, em termos de comportamento. bem como,_quais as principais conclusdes ¢ seus
impactos no empreendimento. A Projetista deve discutir as informacdes e relaciona-las ao trifego de cada um dos dois lotes:

1* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. No item 2.3.6.1 da versio atual do Relatorio, a Projetista apresentou
uma discussio dos dados apresentados, traduzindo em formato de texto o conteiido nos quadros 27 ao 46. Entretanto, a partir das
informagdes dos quadros feitos com resultados das contagens OD-2 ¢ OD-4, ambas na rodovia BR-230/PA. percebe-se que a parcela
de usudrios que utilizard os contornos ¢ bastante baixa. algo em torno de 4 a 10%, o que implica que grande parte continuara
atravessando a cidade de Marabd/PA. Carece-se de discutir essa constatacdo e avaliar, sobre os possiveis impactos no trafego local, ja
que havera pouco desvio.

2* VERIFICACAO: JUSTIFICADO. Na versio atual do Relatério de Projeto, a Projetista acrescentou um pardgrafo
explicativo no item 2.3.6.1, no qual ¢ destacado que, para os dois referidos postos de contagens, as parcelas maiores que ndo utilizario
os contornos terdo como destino a propria cidade de Marabd/PA., tratando-se do trafego de veiculos que circulam nas localidades
entre os condominios residenciais e complexos industriais existentes no segmento pesquisado.

3.19. Apresentar a matriz Origem/Destino bruta, indicando os pontos de partidas ¢ chegadas das viagens:

1" VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. Em que pese no Caderno de Respostas, a Projetista ter informado haver
atendimento ao item, de fato. isso nao ocorreu. Vale lembrar que a apresentagiio dessa matriz, com basc no mencionado no Manual de
Estudos de Trafego, esté ligada a clara definigio das zonas de trifego que sio as origens e os destinos dos fluxos:

2 VERIFICACAO: ATENDIDO. Foram apresentadas nos arquivos digitais, no caminho "' ARQ_FONTE_9 17']5.
ZONEAMENTO E MATRIZ OD", duas planilhas em cujas abas, intituladas “Din_Passeio”, “Din_Carga” ¢ “Din_Coletivo ", tem-se
as contagens entre as zonas de origem e de destino. Em que pese estarem separadas por categorias de veiculos: e nio. no lotal e com
zonas numeradas, o que seria o ideal, consegue-se visualizar, em cardter amplo. o_comportamento da distribuicio das viagens que
partem e das viagens que chegam entre as zonas identificadas. O contetido consta no item 3.3.3 dos Relatorios de Estudos de Trafego
de ambos os lotes.

3.20. A Projetista deve descrever e apontar as constatagdes obtidas durante a tabulacio das informacoes coletadas durante as
pesquisas, como a ocupagio dos veiculos, tipos de carga, motivos das viagens, e outras preconizadas no Termo de Referéncia. Além
disso, os formularios das pesquisas realizadas devem ser apresentados em planilhas de formato editavel:

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. As informagdes constam nos arquivos editaveis, bem como, resumidos no item
2.3.6.1, sobre as quais ¢ mencionado que a classe das cargas ¢ do tipo minério de ferro, carga viva, granéis solidos/grios. granéis
liquidos, carga embalada, carga solta (pecas e volume) e carga frigorifica;

321, Em relacio a quantidade de veiculos comerciais carregados ¢ vazios que circulam no trecho. a Projetista apresentou
cada uma dessas percentagens, para cada posto, conforme teor dos quadros ¢ graficos do item 2.3.6. Entretanto. deve ficar esclarecido
quais as percentagens que,_efetivamente. _irdo_representar os _veiculos carregados e os_vazios._para o cstudo em comento,
particularmente, para cada lote;

1* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. A Projetista ainda mantém a apresentagio das percentagens veiculos
carregados e vazios, de acordo com o identificado por 4(quatro) postos de contagem das pesquisas de origem/destino. Entende-se que

0 correto ¢ apresentar, com base nos dados obtidos nos postos, as percentagens finais que influenciario o calculo do Ntumero N para
cada Contorno.

2* VERIFICACAQ: JUSTIFICADO. Fora acrescentado no item 2.3.6.1 o Quadro 48, no qual fica esclarecido que os
valores finais a serem considerados como veiculos carregados e vazios sdo de 67 e 33%, respectivamente.

3.22. No item 3.1.5.1, ¢ apresentada no Quadro 55 a relagdo de dois postos de pesagem em operagio no Estado do Pard.
Porém, ¢ relatado que, com base em informes da Unidade Local deste DNIT em Maraba/PA, ndo ha sistema de postos de pesagem
movel ou fixo, em funcionamento nas rodovias da circunscrigio desse municipio. Percebe-se, assim, salvo melhor entendimento. que
a Projetista ira utilizar os dados de pesagens identificados nas Pesquisas de Origem/Destino;

1" VERIFICACAO: JUSTIFICADO. No Caderno de Respostas, a Projetista ratifica que serdo utilizadas as
percentagens obtidas, a partir das pesquisas de Origem/Destino:
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3.23. Em relagdo as parcelas de trafego gerado e desviado, semclhantemente, ao feito para o carregamento, foram gé
apresentadas no item 2.3.6. Todavia, deve ficar esclarecido quais_parcelas de trafego gerado e desviado serio consideradas no estudo:

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. A Projetista apresentou, nessa versio atualizada dos estudos. um fluxegrama-no.
item 2.4, no qual sdo apresentadas as percentagens das parcelas de trifego gerado e desviado. bem como os volumes

de trafego
correspondentes, de cada posto, que influenciam em cada um dos dois contornos: '

3.24. Na coleta de dados de trifego existente. a Projetista apresenta no item 3.1 uma sequéncia de fontes de IC\'-EII‘I-]'mm,{:[llO
de dados de trifego que sio:

a) PNT (2017), na rodovia BR-222/PA, km 172, contagem de 7 dias, 24 horas:

b) PNCT (2015 a 2019), na rodovia BR-155/PA, km 336, contagem de 7 dias, 24 horas:

¢) PNCT (2017), na rodovia BR-230/PA, km 146, contagem de 7 dias, 24 horas:

d) PNCT (2019), nas trés rodovias do empreendimento em questio, relacionados a uma estimativa de VMDA
e de niveis de servigo;

Mais adiante, no item 3.1.9.3, intitulado "Coleta de dados de trafego ja existentes”. sio apresentados resultados de
contagem de um posto, intitulado P2, no qual foram feitas contagens de 3(trés) dias, no segmento entre os quilometros 125,10 e
119,16 da BR-230/PA, em margo de 2006. A contagem representa o volume, a categoria ¢ a classe dos veiculos identificados.

Por fim, no item 3.1.9.7, intitulado Pesquisas Complementares, sio apresentados dados de contagens de 5(cinco)
postos, realizadas em 7 dias, por 24 horas. no més de setembro de 2013, nas trés rodovias desse empreendimento.

Em que pese se perceber, de inicio, a possivel relevancia de todas essas informagdes apresentadas. percebe-se_que a
forma descontinua como a Projetista mostrou os dados causa muita confusio no processo de analise. Um outro exemplo é o uso do
termo “pesquisas complementares™ no item 3.1.9.7, o qual di a entender que sio estudos extras ligados a0 objeta desse contrato, mas
que, na verdade, percebe-se que sdo dados existentes. devido ao ano (2013) mencionado.

Dito isso, primeiramente, € imprescindivel que a Projetista organize as informacdes de forma lovica ¢ sequencial, a {im
de haver continuidade, ndo apenas dessa parte referente aos dados existentes. mas também em todas as demais partes destes Estudos
de Trafego.

Outro ponto imprescindivel a se mencionar ¢ que a Projetista deve, nio apenas incluir informacdes deliberadamente no
corpo do Relatorio, mas também. e principalmente, deve haver uma analise ¢ opinido sobre a relevincia ¢ contextualizagio desse tipo
de informagio coletada e apresentada com o projeto_em questio, tendo em vista o fim ao qual se propoe que &, conforme apontado no
item 31.3.6.1 do Termo de Referéncia:

a) subsidiar a determinagio dos fatores de sazonalidade para ajustamento dos resultados das contagens ao
periodo do ano de maior fluxo de trifego:

b) determinar os fatores de expansio necessarios a inferéncia do Volume Médio Didrio (VMD) dos segmentos
vidrios em estudo, e;

¢) identificar os valores de taxas de crescimento a serem aplicadas a aplicar aos volumes determinados nas
contagens, obtidos de estudos socioecondomicos ou estudos de trafego existentes.

1* VERIFICACAO: ATENDIDO. Na versio atual do Relatorio de Estudos de Tréfego. a Projetista readequou o
conteudo desse item, mantendo informagdes julgadas necessdrias. No caso, as 4(quatro) fontes de dados existentes. apresentadas no
item 3.1 do Relatério. das quais. foi utilizada aquela referente ao posto de contagem PNCT/DNIT, localizado na rodovia BR-155/PA
km 336.00. no periodo do ano de 2015 a 2019, para fins de calculo da sazonalidade, conforme teor do item 3 .4:

3.25. Na determinagio do trafego futuro, no item 3.1.9.7.5, a Projetista, primeiramente. apresenta no Quadro 76, as laxas
médias de crescimento da frota, nas principais categorias: carros de passeio, veiculos coletivos ¢ veiculos comerciais. Em que pese a
mengdo de essas taxas estarem embasadas em dados socioeconomicos, anteriormente, apresentadas, isso nio_procede. a luz do ja
abordado nessa analise, mesmo porque ¢ informado pela Projetista o seguinte sobre elas: “(...) Foram adotadus s taxas médias de
crescimento da demanda para o periodo de 20 anos. a partir do ano de abertura de 2018 (...)". Ao que parece ¢ informacio de outro
empreendimento ou do proprio EVTEA. De qualquer forma, a Projetista deve resolver essas inconsisténcias e. se for o caso. refazer os
valores da projecio de trifego. Além disso. deve apresentar todos os calculos efetuados em planilhas editaveis:

1* VERIFICACAO: ATENDIDO. Conforme apresentado nos itens 3.2 ¢ 3.3 do Relatorio, a Projetista apresentou as
taxas de crescimento de forma mais clara. Também, segundo o mencionado no Caderno de Respostas, na versio atual do Relatorio,
foram retiradas as informacdes inconsistentes sobre os dados utilizados.

3.26. Seguindo a linha do analisado no item 3.25, a Projetista apresenta dados de contagens do més de setembro de 201
como sendo os representativos para o estudo em comento. A Projetista deve rever essa assertiva,_inclusive porque esses valores,
inicio, ndo estio alinhados com os ja apresentados e discutidos valores existentes de trafego em itens anteriores:

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. Conforme mencionado no Caderno de Respostas e identificado na versdo atual do
Relatorio, a Projetista retirou a informacio conflituosa, que antes existia no item 3.1.9.7.7 da versio passada.

A
3,
€

3.27. Em seguida, ¢ apresentado o fator de sazonalidade, sendo obtido com a média anual de acidentes. sab a alegagio de
haver “falta de dados confidveis de fluxo mensal de veiculos™. Ora, causa_estranheza tal afirmacio. tendo _em vista a_extensa
quantidade de dados de trifego existentes que foram apresentados no Relatorio, mesmo de forma desordenada. Outro ponto é a forma
adotada para calcular fator de corregiio (o que a Projetista chamou de sazonalidade) com base em niimero de acidentes também é
estranho. Assim, solicila-se que a Projetista reveja e reanalise tal metodologia.

Em suma, a Projetista deve se atentar ao analisado no item 24 desta analise. Inclusive, o efcito refluxo de informacoes
também se faz presente nessa parte da sazonalidade, pois no item 3.2 do Relatdrio. esse assunto ¢ retomado. sendo_apresentados
valores os quais, em principio, ndo se alinham com os dados ja apresentados ¢ obtidos por outro critério, Dessa forma. solicita-se que

a Projetista ordene a apresentacio do contetdo:
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1" VERIFICACAO: ATENDIDO. A Projetista, na versio atual do Relatério de Estudos de Trifego, fez asdevidas 5}'? -
adequagdes textuais, suprimindo os textos conflituosos desse item ¢ reordenando as informagoes conflituosas.

3.28. Em termos efetivos de cileulo de fator de sazonalidade. nio foram identificadas no Relatorio informagdes sobre ;l@
influénceia no trafego dos periodos de safra na regiao, bem como o periodo de produgdo e transportes de outros produtos nio agricolas
¢ outros, como aqueles relacionados s atividades industriais. Caso o periodo de contagem deste empreendimento nio contemple o
citado periodo de safra, essa questdo deve ser investigada. avaliada e feita a devida correciio sazonal nos estudos feitos. Considerando
o_periodo da safra agricola, ¢ possivel que expressiva parcela dos veiculos de carga ndo tenha sido detectada._o_que precisa ser
averiguado;

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. No item 3.4 da versio atual do Relatorio, a Projetista identifica que o periodo de
safra, a partir dos dados historicos. que ¢ o més de julho, quando hd um aumento do fluxo das atividades.

3,29; Devem ser apresentados os fluxogramas de todas as interse¢des propostas no Termo de Referéneia, com base nos tipos
de contagens realizadas pela Projetista. Inclusive, isso fora alertado desde a anélise do Plano de Contagem. conforme teor do item 3.9
do RAP n® 132/2021/COPTER/CGDESP/DPP/DNIT (SEI n° 8276514), de 26.05.2021:

1* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. No Caderno de Respostas. a Projetista informa que o fluxograma apresentado
no item 2.4 representa o solicitado no item. Em que pese a referida figura ser bem importante, pois facilita a visualizagdo das parcelas
de trafcgo desviado, identificadas nos 4(quatro) postos de pesquisa O/D, ela ndo atende ao solicitado no item.

Destaca-se que desde a primeira versio da andlise do Plano de Contagem de trafego. percebeu-se. dada a geometriae a
disposicdo do empreendimento, bem como ao contetido do estudo apresentado, a caréncia de metodologia para o dimensionamento
das vdrias intersegdes a serem implantadas nos dois contornos, conforme apontado no item 3.9 do RAP n° 0852021 (SEI n° SO18010),
de 19.04.2021, motivos pelos quais, foram feitos alertas sobre essa questio.

Dessa forma, reitera-se que a Projetista. a partir dos dados de trafego apresentados, estude ¢ estime o fluxo das
intersegdes a serem construidas, tanto para a definicio do seu tipo, quanto para o dimensionamento de seus elementos geométricos,
como largura de ramos, raios de giro, ete. Salienta-se que os dados de triafego que serdo previstos para as intersecdes ¢ seus elementos
geomeétricos definidos norteardo o estudo da capacidade e dos niveis de servicos dos entroncamentos.

Além disso, o trafego que circula nas intersegdes, a depender da diferenga em relacdo ao trafego das pistas principais,
pode até exigir dimensionamento diferente do pavimento, o que deve ser esclarecido.

2" VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Na versio atual dos estudos, a Projetista apresenta. no item 4.2.1 dos
relatérios dos Lotes 01 ¢ 02, fluxogramas para intersegdes sobre os quais, comenta-se o seguinte:

a) Para o Lote 01, constam as intersegdes a serem implantadas que sdo: no Ponto E (Interseciio 1-05 do Termo
de Referéncia - TR); Ponto B (1-04 do TR); Ponto C (I-06 do TR) e Ponto Q (I-01 do TR). Nia fora
apresentado o fluxograma para o Ponto P (1-02), que ¢ um retorno alongado, proposto pelo TR. De inicio, o
termo “retorno alongado™ pode parecer ndo remeter a uma intersegdo convencionalmente dita. Contudo, ao se
visualizar a configuragiio da drea do entrocamento, via imagem dec satélite. percebe-se que a intersecio
proposta no TR tem o intuito de dar acesso a fabrica Correias Merctrio, a partir do Contorno Sul (Lote 01).
Com isso, imagina-se que a entdo proposta de “retorno alongado™ aparenta ser uma rotatéria alongada com
acesso (ramo secundario - Qs) a referida fibrica, o que seria uma intersecio tipo D. segundo o Manual de
Intersegoes do DNIT. Ressalta-se que os comentarios deste item de andlise nio tratam de analisar/verificar o
tipo_de intersecdo em si que deve ou ndo ser implantada. o que ficard & cargo do Relatério de Andlise de
Projeto Geométrico._em consondncia com o preconizado no TR. As questdes aqui levantadas visam apenas
orientar_a_apresentacio dos subsidios sobre o comportamento de trafego que balizari o porte ¢ o
dimensionamento da_intersecdo ¢ sua configuragio. De qualquer forma, julga-se importante a apresentagio
tambeém dos fluxogramas de trafego nessa intersegiio, pois, ainda que seu volume de trafcgo nio altere ou
interfira na definicdo do tipo, ja preconizado no Termo de Referéncia, suas informacées de fluxo embasam o
dimensionamento de elementos geométricos, como a largura dos ramos, dentre outros;

3" VERIFICAGCAO: ATENDIDO. Na versio atual do Relatério de Fstudos de Trafego. nas pag. de 211 a
213, em VMD e em UCP, constam os fluxogramas da intersecio 1-02 (no Ponto P). 15 importante destacar que,
a luz do questionado na verificagdo anterior, sobre o tipo da intersegio, a Projetista esclarece no item 4.2.1 que
a sugestdo de retornos alongados. feita no Termo de Referéncia para o ponto “P (I-02). niio ¢ mais necessaria,
pois esse cruzamento se trata de um acesso a fdbrica Correias Merctirio.. A Projetista ainda menciona que
nesse ponto P o movimento de veiculos ¢ bem reduzido, justificando apenas a implantacio de um acesso
simples.

b) Por outro lado. acerca da interse¢io 1-03, apontada no TR, de fato, apesar de ser um cruzamento/intersecio
em desnivel, sua funcdo ¢ apenas ser uma passagem superior a linha férrea existente. motivo pelo qual se
entende ¢ concorda-se com a ndo apresentagio de fluxograma, por parte da Projetista;

¢) Para o Lote 02, as interse¢oes apresentadas a serem implantadas sdo: no Ponto E (Intersecio [-08 do TR):
Ponto G (1-09): Ponto O (I-11) e Ponto M (I-12). De modo semelhante ao apontado para o Lote 01, ndo
constam fluxogramas para duas Intersegdes apontadas no TR, que sdo 1-07 e 1-10. Em relagio & 1-07. pode-se

dito “‘retorno alonagado™;

3" VERIFICACAO: ATENDIDO. Na versio atual do Relatério de Estudos de Trafeso. nas pag. de 214 a
216, em VMD ¢ em UCP, constam os fluxogramas da interse¢do 1-07 (no Ponto D). De modo semelhante ao
ponto P (no Lote 01), ¢ importante destacar que, a luz do questionado na verificagio anterior. sobre o tipo da
intersegdo, a Projetista esclarece no item 4.2.1 que a sugestdo de retornos alongados. feita no Termo de
Referéncia para o ponto D se trata de um acesso existente ¢ bem estruturado para o Distrito Tndustrial;
configuragio que permanecerd, sem interferéncias substanciais ao trafego da rodovia BR-155/PA, que esta
sendo duplicada entre os pontos Q™ ¢ “E™.

hitps://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11773614&infra_sist... 8/14
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d) Quanto a interse¢do 1-10, por sua vez, entende-se que segue a mesma linha da Intersecio 1-03. por também 8
Ser uma passagem superior & linha [érrea, dispensando a apresentagio de fluxogramas:

¢) Foram apresentados os fluxogramas, contendo a devida correcdo sazonal, expandindo os volumes das—@—
contagens pelo fator de 1.025. Entretanto, apenas foram apresentados em VMD ¢ para o ano de projeto, no
caso 2021. Conforme preconizado nos normativos do DNIT e no Termo de Referéncia (item 31.3.84), para

cada intersegio. devem ser apresentados os fluxogramas de trafego (em VMD e em UCP/h). para o eendrio
atual (ano de projeto), para o ano de abertura do trafego ¢ para o ano final do periodo de projeto. Assim,

prover as devidas complementagdes;

3" VERIFICACAO: ATENDIDO. Foram apresentados os fluxogramas também para o ano de abertura
(2026) e 0 10° ano de projeto (2036).

3.30. Nio estd claramente identificado no Relatorio de Estudos de Trafego o que fora abordado no item 3.14 do supracitado
RAP, que avaliou o Plano de Contagem, a questio do alinhamento de informagoes ¢ diretrizes do Plano de Desenvolvimento e
Zoneamento da Companhia das Docas do Estado do Pard ao trafego proposto para este empreendimento, o que deve ser esclarecido;

I* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. A Projetista. por mais uma vez, reporta-se ao conteudo do EVTEA,
informando que o Plano de Desenvolvimento ¢ Zoneamento da Companhia das Docas do Estado do Pard ¢ ali apresentado.
Primeiramente. vale ressaltar o que preconiza o item 5.10.3 do Termo de Referéncia. sobre o referido Plano das Docas:

“5.10.3 No desenvolvimento dos estudos e projetos da BR-230/P4 deverdo ser observadas as
informagoes e as divetrizes contidas no Plano de Desenvolvimento e Zoneanento da Companhia
duas Docas do Pard, que trata do estabelecimento de agées e metas para a expunsao racional e a
otimizagio do uso de dreas e instalucies portuirias — inclusive seus acessos. Tais diretrizes tém
de ser consideradas, principalmente, na realiza¢io do Estudo de Trdfego ¢ nas solugies da
infraestrutura nas imediagies do Porto Piiblico de Marahi ™ (grifo nosso).

Ao se verificar o mencionado no item 5.3.5.2 do EVTEA, visualiza-se que as informacdes do EVTEA nio suprem o
solicitado no Termo de Referéncia, tendo em vista que ali sio mencionadas informacdes a respeito, de um modo geral. dos trajetos por
meio hidrovidrio do aludido Plano. O EVTEA, como ja mencionado em outros itens, tem seu cardter e sua fun¢io; ndo contem
elementos e estudos aprofundados para o desenvolvimento dos projetos de infracstrutura, o que cabe a fase atual. Dessa forma,
solicita-se que a Projetista reavalie a situagio ¢ se posicione sobre o que o Termo de Referéncia estd exigindo.

2* VERIFICACAO: JUSTIFICADO. Na versio atual do Relatorio, a Projetista incluiu o item 3.1.9.1, no qual
explicou que consultou a Companhia de Docas do Para - CDP, tanto no sitio da internet, no qual ndo existem informagées sobre o
Plano de Desenvolvimento ¢ Zoneamento, quanto aos representantes da CDP os quais informaram que a drea da empresa nio estd
sendo ocupada, sem previsio de qualquer projeto para o referido porto. A Projetista também menciona ter apresentado comunicagio
formal ao Gerente de Planejamento de Mercado da CDP, solicitando informagoes. Entretanto, ainda nio obteve respostas,

331, No item 4 do Relatorio, sio apresentadas informagdes, disponibilizadas pela Policia Rodoviaria Federal local, sobre
acidentes de trinsito para as trés rodovias do trecho em questio, apresentando um estudo sobre indice de acidentes ¢ taxa de
severidade de acidentes, o que se mostra satisfatorio;

3.32. Também ¢ apresentado, no item 5, os resultados da contagem de pedestres e ciclistas feita no km 342 da BR-155/PA.
durante 3 dias, por 8 horas. A partir do contabilizado. a Projetista concluiu que ndo é pertinente a implantacio de ciclovias e de
travessias de pedestres, sob a justificativa de que a regido do contorno a ser implantado nio se trata de uma drea urbana. mas sim. de
arca industrial, afastada de conglomerados residenciais ¢, nisso, nio possuindo circulagio relevante de pedestres ¢ ciclistas.

3.33. Apresentar a categoria e a classe do veiculo-tipo, tanto para a rodovia, como para cada intersecio:

1* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. Em que pese haver o informe. no item 2.1.3 do Relatorio atualizado. de que a
classe e a categoria do veiculo-tipo definida para projeto tendo como base as contagens de trafego ¢ o BTL30 (RE). informa-se que a
projetista deve informar o tipo especifico. pois suas dimensdes e raios de giro interferem nos elementos geométricos.

2* VERIFICACAO: ATENDIDO. Conforme apresentado no item 2.1.3, a classe ¢ a catcgoria do veiculo-tipo
definidas para projeto, tendo como base as contagens de tréfego, referem-se ao veiculo BTL30 (RE).

DO CALCULO DO NUMERO N:

3.34. A Projetista utiliza a taxa de crescimento anual de 3,96%, justificando ser aquela utilizada no EVTEA. Entretanto, deve
ser melhor justificada a adocdo desse valor, tendo em vista a devida comparagio com os dados socioeconomicos ¢ outras in [ormagdes

de projeto apresentadas para fin alcular esse valor de taxa de crescimento;

17 VERIFICACAO: ATENDIDO. Conforme ja discutido no item 3.10 desta andlise. a Projetista apresentou no item
3.3, informagées acompanhadas de memoria de caleulo dos valores das taxas de crescimento, obtidas do EVTEA, motive pelo qual
julgou serem pertinentes de utilizagio, o que se mostra satisfatorio.

3.35. A Projetista apresenta o cdlculo do Nimero N para virios segmentos do empreendimento delimitados pelos pontos
notdveis (de A a N), indicados na Figura 2 do Termo de Referéncia. Ao que parece, a referida segmentacio alinha-se com o
preconizado nos itens 3.12.2 e 3.12.3 daquele documento contratual. bem como ao mencionado pela Projetista no item 1.5 do
Relatorio, o qual contempla o Numero N para os trechos AB e BC — Contorno Alpa ¢ BP e PQ — Contorno Sul (Lote 1). Ji o Lote 2 é
representado pelos trechos QE, EG. GJ, JK, KL, LO, OM - Contorno Leste. De qualquer forma. a Projetista apresentou o
dimensionamento dos dois contornos, incluindo outros subsegmentos aos apresentados.

Ainda assim, verificando as informagées apresentadas. para o presente momento. informa-se ni

ser possivel analisar o
conteudo apresentado,_quanto ao dimensionamento do pavimento, pois ndo ha como identificar se os volumes de trafego projetados
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estdo_devidamente calculados com _base nas contagens feitas. Inclusive. a Projetista deve detalhar ¢ esclarecer 0_postla_que \"ui—rseﬁq
utilizado para cada dimensionamento, tendo em vista a divisio dos lotes que o Termo de Referéncia exigiu:

I* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Com o envio das planilhas editaveis ¢ com os novos: informes dn@
Relatério atualizado, verifica-se que, no item 3.5.4, a Projetista informa que, para o célculo do nimero N dos trechos do Lote |
(Contorno Alpa/Sul), serio considerados os resultados das contagens de trafego do posto CV 02, CV 03 e Pesquisa OD 02 ¢ Pesquisa

OD 03. Ja para o Lote 2 (Contorno Leste). serdo considerados os resultados das contagens de trafego do posto CV 01, CV 03-CV 04 ¢
Pesquisa OD 01, Pesquisa OD 03 ¢ Pesquisa OD 04, '

Em relagdo aos volumes de trifego projetados que solicitardo o pavimento, para o dimensionamento do Contorno
Leste, foi utilizada a percentagem adequada no trafego desviado do Posto OD-1, em funcio do posto CVV 1. Entretanto. em relagio
as informacdes obtidas do Posto CVV3 e OD-3, a Projetista usou, como trifego desviado, o fluxo que mantém percurso atravessando
Marabd/PA, o que deve ser corrigido.

Outra questao ¢ que ndo foram enviadas as planilhas, referentes aos postos CV 02, OD 02 ¢ OD 04:

2" VERIFICACAQ: ATENDIDO. As planilhas referentes aos postos CV 02, OD 02 ¢ OD 04 foram enviadas e
constam na versao atual do Relatorio dos Estudos de Trafego. como anexos,

Em relagdo a mengio de a Projetista ter que corrigir o fluxo desviado do posto OD-3 para o Contorno Leste,_em nova
andlisc. verificou-se que a Projetista havia utilizado os dados do posto correto, desde a versio anterior, motivo pelo qual este Analista
expressa apologia pelo seu equivoco na observagdo das percentagens ¢ desconsidera essa parte do questionamento.

3.36. Apresentar as tabelas dos fatores de equivaléncia de carga e fatores de eixo, tanto no Relatorio, como em planilhas
editaveis;

1* VERIFICACAO: ATENDIDO. Nesta versdo do Relatério, as tabelas foram apresentadas em planilhas editdveis.
Ao observar por amostragem alguns valores, verificou-se que foram calculados de acordo com o preconizado nas Tabelas 41 ¢ 42 do
Manual de Estudos de Tréfego. tanto para a metodologia AASTHO, quanto USACE.

3:37. Apresentar o cilculo dos fatores de veiculos em tabelas separadas para os vazios e os carregados. Ressalta-se que todos
os fatores devem ser apresentados com suas memarias de calculo em planilhas editaveis:

I VERIFICAGCAO: NAO ATENDIDO. Nas planilhas apresentadas. ainda nio estio apresentadas de forma scparada.

2* VERIFICACAQ: DESCONSIDERADO. Em reuniio virtual. realizada no dia 03.09.2071. a Projetista mostrou e
Justificou que o tipo de planilha feita. caso fosse separada, geraria problemas de logistica ¢ celeridade em reapresentar os calculos.
Nisso. este Analista acolheu a justificativa, pois a forma de apresentagio dos calculos apenas gera uma visualizacio de indireta, sem
comprometer a identificagdo dos calculos no Numero N,

3.38. Assim como solicitado para todos os calculos apresentados, reitera-se que a Projetista deve apresentar as planilhas
editdveis de todo o dimensionamento feito:

1* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Conforme mencionado no item 3.35 desta analisc, carcce-se de algumas
planilhas.

2* VERIFICACAO: ATENDIDO.

3.39. Quanto 4 tolerdncia de carga, deve ser considerada a aplicagio de 5% do peso bruto total — PBT. sobre os limites dos
pesos, de acordo com a Resolugdo do Contran n” 803, de 22.10.2020;

1" VERIFICACAO: ATENDIDO. Conforme verificado nas planilhas editaveis.

COMENTARIOS COMPLEMENTARES 4 1° VERIFICACAO EM 18.08.2021:

Os itens 3.39.1 a 3.39.3 foram acrescentados, tendo em vista a analise do dimensionamento ter sido feita. na medida do
possivel. com o envio das planilhas abertas.

3391, A metodologia de calculo do Nimero N, conforme verificado nas planilhas editaveis, esta de acordo com a
metodologia preconizada no Manual de Estudos de Trifego do DNIT. Entretanto, a Projetista deve rever os caleulos. tendo em vista a
utilizagdo de dados de volume de trifego. diferente do que mencionou utilizar, conforme ja abordado. Carcce-se. ainda, do envio das
planilhas abertas com os dados e cilculos feitos, referentes aos postos CV 02 e OD 02._os quais também foram utilizados para o
dimensionamento do pavimento do Contorno Alpa/Sul. assim como da planilha OD 04, para o Contorno Leste:

2" VERIFICACAO: ATENDIDO. Conforme discutido nos itens 3.35 e 3.38 deste Relatorio de Andlise de Projeto.

3392 O ano proposto para a abertura do trafego ¢ 2026, o que esta satisfatorio:
3.39.3. O dimensionamento de projeto fora apresentado para até o ano de 2043, o que estd compativel com os horizontes de

projeto de 10, 15 ¢ 20 anos, preconizados no Termo de Referéncia (vide item 40.3.2 do TR);
DO ESTUDO DA CAPACIDADE E DO NIVEL DE SERVICO:

3.40. Para essa parte do estudo, a Projetista informa, no item 3.1.9.7.9 do Relatdrio, que fora utilizada a metodologia do
HCM 2000, o que ¢ compativel com o Manual de Estudos de Trafego, que utiliza essa versio;

3.41. A Projetista deve apresentar o Estudo de Capacidade e de Niveis de Servigo para cada trecho de projeto proposto, no
caso, 0s contornos, bem como para a situagao atual, que representa as trés rodovias em comento. Também deve incluir os trechos onde
estio previstas duplicagio ¢ implantagdo de via lateral, ja nessa primeira fase do empreendimento;

1" VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Nesta versdo do Relatério de Estudos de Tratego. a Projetista retirou o
Estudo de Capacidade ¢ Niveis de Servigo que fora feito no EVTEA, mesmo porque nio era pertinente com as condigdes de trafego
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nas quais, hoje em dia, o trecho sob projeto encontra-se. I~ - ?0 -

) Nesta versio do relatorio atual, foram enviadas planilhas contendo dados e relatorios de saida das simulacdes feitas ﬂ
pela Projetista para a obtengdo dos niveis de servigo nos segmentos dos dois contornos, conforme
“..\RELATORIO_E_ARQ_FONTE_4_A_14\5. NIVEL DE SERVICO LOS™.

podem ser encontradas no divetorio ¥

As planilhas enviadas sdo bastante importantes, porém considerando a forma como foram apresentadas, hd dificuldade
na avaliagdo, tendo em vista serem arquivos extraidos, ao que parcce. de um sistema, contendo uma linguagem. codigos—e
abreviagdes, que nio auxiliam na identificagio de todos os pardmetros utilizados nas tabelas do HCM. para fins de

andlise dos niveis
de servigo. Sem contar que isso ainda compromete a celeridade da andlise,

Dessa forma, solicita-se que a Projetista apresente no Relatorio de Estudos de Trafego, apresente. no Relatorio de
Estudos de Trafego, a listagem dos dados de entrada, dados de saida e memoria de cileulo dos pardmetros utilizados. com base nas
informagdes listadas a seguir as quais. inclusive, constam, de modo genérico. na Figura 49 do Relatério dos Estudos de Trafego atual:

a) Dados de entrada: volume da hora de pico em trafego misto (veic/h) no sentido analisado e no sentido oposto; FHP;
Capacidade em um sentido; Largura da Faixa: Largura do Acostamento: Tipo de Terreno; Densidade de Acessos (acessos/quilometro)
(ambos os Lados): Zonas de ultrapassagem proibida (%); proporgao de caminhdes e onibus na corrente de trifego: proporgio de
veiculos de recreio na corrente de trafego (esse fator, possivelmente. serd zero, pois ndo é comum nas rodovias brasileiras. mas de
qualquer modo, a Projetista deve certificar-se de seu valor):

b) Também deve incluir todos os fatores de equivaléncias utilizados para converter os veiculos em carros de passeio;

¢) As premissas utilizadas para a obtengiio da velocidade de fluxo livre, informando se foi estimada ou medida o
Justificar o motivo. Nessa parte, devem também ser informados e justificados os fatores de ajustamento f1S, referente as dimensoes da
via, bem como do nimero de acessos, também justificando a quantidade dc acessos;

d) Os valores dos coeficientes ¢ dos fatores de ajustamento para as zonas de ultrapassagem. utilizados para sc obter o
PTGS.

¢) Destaque-se que além desses clementos, quanto ds simulagdes de pista dupla (multilane), devem ser listados
também os devidos pardmetros adicionais;

2* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Na versio atual, foram apresentados os estudos dos niveis de servigo e
de capacidade, de forma bastante substancial e clara. Ainda assim. ao avaliar o contetido, menciona-se o seguinte:

a) Para o Lote 01. no corpo do Relatorio, sdo apresentados os modelos de estudo. contendo dados de entrada e
de saida, para os segmentos BP ¢ AB., como exemplos. Os valores dos parametros de entrada estio
compativeis com as Tabelas do HCM. Nas planilhas em anexo, consta a demonstracio dos calculos para os
segmentos AB, como duplicado, ¢ para os demais que compéem o contorno Sul, que sio BP ¢ PQ. Lembra-se
que, sobre o segmento AB, de acordo com o Termo de Referéncia, a duplicacio ¢ para o ano 18. ou scja, esse
tipo_de adequacdo so se dard,_a partir de 2044, Dessa forma,_julga-se ser pertinente, conhecer os niveis de
servico para esse segmento, enquanto ndo estd duplicado;

3" VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. A partir da avaliagdo do Relatorio atualizado dos Estudos de
Trafego, foram identificadas algumas inconsisténcias nos fatores extraidos das tabelas do HOM. Por exemplo,
no segmento BP, que fora objeto de questionamento, no sentido AB, o valor do [ para o PGTS foi obtido da
Tabela 15-16 do HCM de uma faixa de valores diferente daquela referente a demanda direcional. E importante
certificar-se dos casos que cxigem a demanda direcional, a oposta e a soma de ambas nas tabelas do TTCM.
Outra questao foi o caleulo do vp para PTFS, o qual, na afericdo desta analise. teve seu valor menor que o
obtido com os dados apresentados pela Projetista. No calculo do BPTSF. foi usado valor equivocado para a
demanda oposta - v,. As constantes a e b também ndo se alinham com a faixa de demanda de wafego. No
{inal, ainda que ndo houvesse alteragio do nivel de servigo, o valor de PTSF aqui avaliado resultou mais perto
do limite inferior, que tende para nivel B, enquanto o valor da Projetista. situou-se mais préximo do limite
final que tende para nivel D. Vale ressaltar que fora verificado apenas o referido segmento BP, Dessa forma,

revisar esses valores, alertando que a Projetista deve se certificar da possibilidade de ocorréncia desses
equivocos nos demais segmentos.

4" VERIFICACAQ: ATENDIDO. As inconsisténcias apresentadas foram readequadas. na versio atual do
Relatério, inclusive. com o passo a passo da utilizagio da metodologia. apresentando os parametros ¢ tabelas
utilizadas.

b) Para o segmento BP. o valor total de VHP (sentidos crescentes e decrescentes) totalizam 599 ucp/h, o qual
ndo ¢ o mesmo valor apresentado no quadro 117, que é 902 ucp/h. Justificar e certificar-se do impacto no nivel
de servigo final;

3* VERIFICACAO: NAO ATENDIDO. Na nova versio do Relatério, o referido quadro, permanece o valor de
902 ucp/h, apesar de o valor nas planilhas ter sido atualizado para 712 upc/h (sentidos AB e BA). Além disso,
valores de outros segmentos como EG, dentre outros, nio estdo alinhados com os valores da planilha de
cilculo do Nivel de servico (planilha “LOS Marabda OS”), bem como com a planilha
“CALIBRACAO_VOLUMES_MARABA _alteracio_2a Analise”, aba “Calibragio™, coluna BE.

4* VERIFICACAO: ATENDIDO. O Quadro 117 na versio atual do Relatério. fora feita a devida adequagdo.

¢) Ainda sobre o segmento BP, questiona-se o tipo de relevo utilizado “level”. o qual signitica “plano™, tendo
em vista que nesse trecho a gecomorfologia ¢ ondulada (“rolling™). Inclusive, esse ponto ¢ um ponto critico do
Projeto Geométrico, conforme ja discutido em reunido com a Projetista, sobre a definicio de rampa maxima,
frente ao relevo existente. Assim, devem ser alinhados os parimetros de acordo com as condigdes de relevo e
verificar o impacto nos niveis de servico desse trecho:
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3* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Na verificacdo atual, foi possivel conhecer a dis;)osiic;ﬁn“t'l'n"'
greide dos contornos. a partir da consulta aos Relatorios de Projeto Geométrico. Até o momento ‘da andlise
anterior, a maior fonte de informagdes era os Estudos Geologicos. Com o conhecimento da Geometria, nesta—
verificagdo, fora possivel verificar a disposicio das rampas, ndo apenas do segmento BP, em comento. mas
também de outros, como os do Contorno Leste. Em ambos os lotes. verificou-se que. mesmo que a topegrafia

em alguns trechos seja ondulada. no projeto ndo ha muitas rampas acentuadas para o fluxo de veiculos, exceto
em algumas rampas especificas. o

91

Dessa forma, conforme o avaliado e discutido em reuniio com a Projetista, considerando a_configuracio do

greide de Projeto Geométrico. agora conhecido, bem com o do preconizado sobre essa questio no Manual do
HCM, quanto ao uso da classificagio “rolling”™ ou “level”, solicita-se reavaliar os estudos de niveis de Servigo
dos Contornos Sul ¢ Leste.

4" VERIFICACAO: JUSTIFICADO. No Caderno de Respostas. a Projetista apresentou o scguinte
esclarecimento para a classificagdo do relevo para os segmentos de ambos os Jotes:
“Pura verificacio da orografia du r
para que fosse possivel entender asn

do. consultou-se imagens de satélite atraves de seitvare Google Earth Pro®
ariacoes do releve exisrente.

O segmento pertinente ao Lote I pode ser subdivido em tés stihsegmentos:

L Trecho AB e BC — Contorno Alpha. perfazendo no enorno de 10k, apresentaindn releve preduminantemente
ondulade. com as rampas de projeto atingindo valores até 4,5%%;

2. Trecho B testaca 350) — Travessio da Linha Férrea (estaca 8375 relevo pas bravessia do rio Nacaitings,
predominantemente plano, extensdo de aproximadamente 10km;

3. Treche Travessia da Linha Férrca — P PQ ¢ QF (BRISS) — segmento sohre viaw exisientes com selevo
predominantemente onduludo, extensio de aproximadamente 17.5km.

Para o desenvolvimenio do Projeto Geométrico, ¢ buscando wna uniformidaude nos pardinetios de projeio, rodo o
Lote I foi clussificade como ondulado, wna ves que 79% do seamento se desenvolve com relove predomineniemente
ondulade. Dessa fornia, foi considerado no Estudo da Capacidade e do Nivel de Seivico do Tote 1a ¢ lassificacdo de
relevo ondulado (“rolling™). O Lote | compreende os wechos AB ¢ BC = Contorie Alpa ¢ BP. PO, QD ¢ DE -
Cantorno Sul.

O relevo do Lote 2 & predominantenente plano, as rampas de projeto com maior nclincdo atimeem no meaxina 3%.
I 1

e sdo em geral localizadas em pontes e interseedes. O tragado, em suea maior exiensio. se desemvole sobre drea

plana mavginal ao rio Tocantins, vs scgmentos em tangente sio predominantes, T
Esntdo da Capacidade ¢ do Nivel de Servigo a classificagio de releveo plano (“le
trechos EG, GJ.JK, KL, LO. OM = Contorne Leste ™.

a o Lot 2 for considerado no

O fore 2 compreende os

Dessa forma, esclarecida a classificagiio de relevo para cada segmento. verificou-se. por amostragem em
alguns segmentos. que a Projetista utilizou os parametros adequadamente ao relevo indicado.

d) Para o Lote 02. primeiramente, informa-se que ndo constam nos anexos as planilhas de calculo de seus
segmentos, o que deve ser apresentado;

3* VERIFICACAO: ATENDIDO.

e) De qualquer forma, ainda que ndo fora possivel identificar a adequabilidade dos parametros de entrada, em
relagdo aos segmentos EG, GI, JK, KL, LO ¢ OM, alerta-se, desde ja, sobre a mesma situagio apontada para o
segmento AB do Lote 01, pois em todos esses trechos, conforme o Termo de Referéncia. a duplicacio sé sera
no ano 18, apos a abertura do trafego. Assim, guestiona-se como serio os niveis de servico desses segmentos
do_ano de abertura, que ¢ 2026. até o ano 18, _que ¢ 2044, Lembra-se,_ainda de acordo com o Termo de
Referéncia,_que os_(nicos_scgmentos para_os quais ji serd feita duplicacio no ano de aberlura sio os
segmentos QE ¢ ED, para os quais também ndo foram enviadas as planilhas com os calculos dos niveis de
SEIVigo;

3* VERIFICACAO: ATENDIDO. O ano de projeto fora reajustado.

D__Alerta-se_também para_verificar os scgmentos do Contorno Leste que estejam _em_terreno_ondulado

(Zrolling”)_e_que possam_estar_sendo_considerados como_planos na_entrada de dados._situacio _essa que
ocorrera nos segmento BP do Lote 01:

3* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Considerar o apontado no item 3.4 1.c desta analise, haja vista a
semelhanga da situagio.

4* VERIFICACAO: ATENDIDO. Considerar o avaliado para o item 3.41.¢ desta anilisc.

3.42. Sdo apresentados valores adotados para o VHP ¢ o FHP. Porém, questiona-se a razio de nio terem sido obtidos, a partir
dos dados das contagens realizadas;

1* VERIFICACAO: ATENDIDO. A Projetista menciona no Relatorio ter obtidos os valores de FHP ¢ K, a partir de
postos de pesquisa PNCT, na BR-155/PA, no km 336. Na planilha intitulada "CALIBRACAO_VOLUMES_MARABA xls", contida
no diretorio "..\RELATORIO_E_ARQ_FONTE_4_A_14\5. NIVEL DE SERVICO LOS", foi possivel identificar os cilculos
efetuados os quais se mostraram satisfatorios;

3.43. De um modo geral, assim como o relatado sobre a obtengdo do Niimero N, ndo fora identificada substancialidade e
efetividade na apresentagio dessa parte dos estudos que permitisse uma andlise. Sio apresentados muitos conceitos sobre o que vém a

ser os niveis de servigo. a forma de obté-los, etc, porém hi_poucas informagdes sobre as premissas e_parametros_utilizados e,
principalmente. os niveis de servigo obtidos. Inclusive, questiona-se o que fora apresentado. pelo fato de haver referéncias ao periodo
de 2013 ¢ 2018, o que parece ser informagdo de outro empreendimento.

Dessa forma. reitera-se ainda ndo_ser possivel avaliar essa parte dos estudos,_motivo pelo qual se solicita que a
Projetista o refaca ou que apresente o que. de fato, fora feito. seguindo os procedimentos e a metodologia preconizada no item 10.1.4
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do Manual de Estudos de Trifego, em fungio da classe da rodovia em comento. Acrescente-se, ainda._que todos os dados de entrada-e
cilculos obtidos devem ser apresentados em planilhas editaveis. sem vinculos ¢ desblogueadas: : /
Antigs dos

1" VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Conforme J4 mencionado, a Projetista absteve-se do estudor
niveis de servigo, apresentado no EVTEA, e apresenta um novo estudo. Entretanto, para fins de aferi¢iio do cstudo fej
considerar o mencionado no item 3.41 desta andlise, em relacio a listagem de dados de entrada utilizados ¢ os resul

cito, deve-se
tadoswebtidos.
2" VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Conforme mencionado no item 3.41. houve subsumciul\fl“\“'ang:o ¢

melhoria na apresentagio do estudo dos niveis de servico. Entretanto, aguarda-se os esclarecimentos aos questionamentos ainda feitos
naquele item.

3* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. Verificar as questoes relacionadas aos niveis de servigo dos itens
anteriores. Quanto ao Nimero N, ressalta-se que seus itens foram sanados, conforme o identificado nas verificacdes anteriores.

4" VERIFICACAO: ATENDIDO. Os questionamentos feitos nas verificagdes dos itens anteriores, sobre o estudo de
capacidade e dos niveis de servigo foram sanados/justificados, com essa nova versio dos Estudos de Trafego apresentados.

Com as adequagdes feitas, conforme mencionado no final do item 4.1.3 do Relatério atual dos estudos. pag. 187 (lote
01) ou pag. 188 (lote 2), alguns trechos que possuem indicativo para duplicagio no ano 18 do estudo (2044) irio possuir nivel de
servigo “E" anteriormente a esta implantagdo, que sdo os segmentos AB (em 2034). EG (2038). GJ (em 20361, JK (em 2028). KL (em
2038), LO (em 2036) e OM (em 2035).

A Projetista. entdo, sugere que a duplicagio destes segmentos, bem como dos segmentos BP ¢ PQ (definidos em pista
simples) seja em 2041, uma vez que atingirio nivel de servico “E” no referido ano ou proximo desse. Quanto a proposta feita,
visualiza-se ser pertinente, pois, além do ja mencionado, 2041 ¢ um horizonte bastante proximo daquele inicialmente proposto (2044).

De qualquer modo. entende-se que na época que forem iniciados os estudos e projetos para fins da duplicacio. novos

levantamentos ¢ dados podem fornecer mais clementos especificos ¢ atualizados sobre o comportamento do trifego nesses segmentos,
haja vista os Contornos Sul ¢ Leste ji estarem implantados ¢ em plena operagio.

3.44. Apresentar o _estudo_dos niveis de servi¢o também para todas as_intersegdes ¢ em todos os horizontes de projeto,
solicitados no Termo de Referéncia;

1* VERIFICACAQ: NAQ ATENDIDO. Em que pese a Projetista ter informado no Caderno de Respostas ter realizado
o solicitado, ndo consta na versao atual do Relatério de Estudos de Trafego, qualquer mengao sobre essa parte.

2* VERIFICACAO: ATENDIDO EM PARTE. A Projetista apresentou o solicitado na versdo atual do Relatorio de
Estudos de Trafego e em planilhas editédveis nos arquivos anexos. Pelo contetido do estudo, verifica-se que a utilizagio de dados de
entrada estd compativel com os volumes de trifego nas intersegdes. Pelos resultados obtidos, para ambos os lotes, verifica-se que
foram obtidos os niveis de servigo B ¢ C. para os horizontes de projeto de 10, 15 ¢ 20 anos. Ainda assim. cabe apresentar os seguintes
questionamentos:

a) Nao foram identificados os estudos para a intersegio 1-02. no Ponto P, no Lote 01: ¢ para a intersecio [-07,
no Lote 02;

3* VERIFICACAO: JUSTIFICADO. Considerando o teor do avaliado no item 3.20. quanto a identificagdo
pela Projetista de que nos, referidos pontos, o que existe ¢ o tipo acesso simples.

b) Outra questio ¢ sobre a apresentacdo das andlises para os anos de 2031, 2036 ¢ 2041. como sendo
respectivamente, 10, 15 e 20 anos, tendo em vista que o ano de abertura ¢ 2026, a partir do qual sio
estipulados os horizontes de projeto. Assim, entende-se que os horizontes de projcto devam ser 2036, 2041 e
2040;

3* VERIFICACAO: ATENDIDO. Foram feitos os devidos ajustes nos horizontes de projeto. Importa
mencionar que os relatorios de saida do programa utilizado para simular os niveis de servicos dos movimentos
dos ramos das intersegdes estio contidos nos anexos, no diretério \ARQ _FONTE-PARTE 1'5. N{VEL DE
SERVICO LOS'2. INTERSECOES\2* ANALISE\PDF 11CS VB™.

4. CONCLUSAO
4.1, Concluida a andlise, informa-se que a parte referente aos Niveis de Servigo, que era o que estava pendente, teve suas

inconsisténcias sanadas/esclarecidas, conforme relatado neste parecer. As demais inconsisténcias foram atendidas nos Relatorios de
Andlise de Projeto antereiores, conforme historico das analises.

4.2. Particulamente, sobre o horizonte de duplicagio. segundo o mencionado no item 3.43 deste Relatorio de Andlise, com
as adequagdes feitas, a Projetista sugere que a duplicagio scja feita em 2041, tanto para os segmentos para 0s quais ja havia sido
proposta duplicagdo, quanto para aqueles definidos a serem implantados apenas em pista simples, uma vez que atingirio nivel de
servico “E™ no referido ano ou em época proxima a ele. Quanto a proposta feita, visualiza-se ser pertinente, pois, além do ja
mencionado, 2041 ¢ um horizonte bastante proximo daquele inicialmente proposto (2044),

4.3, De qualquer modo, entende-se que na época que forem iniciados os estudos ¢ projetos para {ins da duplicacio, novos
levantamentos ¢ dados podem fornecer mais elementos especificos, inclusive atualizados sobre o comportamento do trafego nesses
segmentos, haja vista os Contornos Sul ¢ Leste ja estarem implantados e em plena operagio.

4.4. Dessa forma, segundo o exposto neste Relatorio de Anilise de Projeto, os Estudos de Trafego. referentes 4 Elaboragio
de Estudos, Projetos Bisicos ¢ Exccutivos de Engenharia para Adequagiio de Capacidade com Implantagio, Duplicagio. Restauragio.
Melhorias de Seguranga e Eliminagio de Pontos Criticos da BR-230/PA, BR-222/PA ¢ BR-155/PA - Complexo Rodovidrio do
Perimetro Urbano de Marabd/PA, objeto do Contrato n® 777/2020 (SEI n® 6938884). estdo em condicdes de accitaciio.

https://sei.dnit.gov.br/seilcontrolador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1177361 4&infra_si... 13/14



11/04/2022 16:05 SEI/DNIT - 11030567 - Relatdrio de Analise do Projeto fz

(Assinado eletronicamente)

ENG® CIVIL JAMES DEAN DA SILVA #
Analista em Infraestrutura de Transportes -
Matricula 4679-5

Brasilia'DF, 8 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por James Dean da Silva, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 08/04/2022, as
16:17, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

" A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento_conferir&id orgac_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 11030567 e o codigo CRC 7A37D455.

SEl n? 11030567

r-' E"’Rmxg‘ﬁlni ?ri:[;;r l!)c":-l\rull.;[r]qu[:ss Norte | Quadra 3 | Lote A
o EP 70040-902
A, fTelzn Brusilia/DF |

hitps://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11773614&infra_si... 14/14



